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INSTALLATIONSANVISNING
•

PRODUKTBLAD 

KOMPLETT PUMPSTATION MED SKÄRANDE 1-FASPUMP

EVX 600x3000 GR BLUE PRO 100HMA

EVX 600x3000

Artnr Höjd Diameter Inlopp 110mm Utlopp R40 inv Vikt komplett

480536 3000 mm 683 VG 700 mm c/c 1000 mm Ca 69 kg



info@robota.se robota.se08-630 08 90

GRB BLUE 100HMA

TEKNISK DATA 

Pumptyp Skärande 

Motor/pumphus Gjutjärn

Pumphjul​ Gjutjärn

Pumpaxel Rostfri AISI 431

Skruvar Rostfri A2-70​

Axeltätning​ 2 x SIC/SIC/NBR

Oljekyld mekanisk tätning​ Ja​

Kabel 5 meter H07RN-F ​

Q max 4,7 l/s​

H max 17,5 meter

Spänning 1 x 230 Volt  

Märkspänning 5,5 Amp

Motoreffekt 0,74kW​

Diameter 199 mm

Höjd 345 mm 

Utlopp R40 inv./DN 32

Genomsläpp Skärande 

Vikt 19 Kg

Max omgivnings temp.​ 40°C

IP klass IP68

• Kvalitetspump i gjutjärn med skärande funktion för de flesta applikationer.

• Servicevänligt uppbyggd med dubbla mekaniska tätningar i SIC/SIC/NBR som 
ligger i ett lätt åtkomligt oljefyllt hus för bästa skydd och livslängd.

• Lackerad med Bi-epoxifärg för bästa skydd mot korrosion och slitage.
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Denna kurva visar pumpens prestanda. Tänk på att olika slangdimensioner 
påverkar motståndet. 

EXEMPEL 1: 50 meter PEM 32 (PN 12,5) och 60 liter per minut ger ett motstånd 
på 10,6 meter
EXEMPEL 2: 50 meter PEM 40 (PN 12,5) och 100 liter per minut ger ett 
motstånd på 8,9 meter

Lägg till din lyfthöjd för att bekräfta att ditt slangval är rätt. Använd gärna 
Pumpsoft, https://robota.pumpsoft.se,  eller ring oss för konsultation.
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GRB BLUE 100HMA

https://robota.pumpsoft.se/
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Denna pumpbrunn lämpar sig ypperligt för pumpning av avloppsvatten från 1 till 3 fastigheter 
eller dränvatten från t.ex. husgrunder eller garagenedfarter.
Brunnen är tillverkad i slitstark PP som tål marktryck och dess korrugerade konstruktion 
håller brunnen fast i marken. Slätt lock som tål gångtrafik och låses med 3 st bultar för att 
säkerställa att inga obehöriga av misstag kan ta sig ned i brunnen.
Brunnen anpassas lätt i höjd mot marknivån.

Pumpen är tillverkad i gjutjärn och har en nivåvippa för att automatiskt starta och stoppa 
pumpen. Larmlåda med larmvippa ingår i vår brunn och den har potentialfria kontakter för att 
kunna ansluta t.ex. en extern lampa eller ett GSM-larm (larmutskick via sms) för att varna om 
nivån av någon anledning skulle bli för hög i brunnen.

Backventil är monterad för att förhindra att vattnet åker tillbaka i brunnen och skapar en ny 
start av pumpen i brunnen.

På matarkabeln sitter startboxen med kondensator och överspänningsskydd monterat från 
fabrik.
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GRB BLUE 100HMA
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LARMLÅDA 
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För installation se installationsdokument.

PUMPDATA 

Serienummer 

Lyfthöjd 

Trycklängd 

Slangdimension 

Anslutning

INSTALLATÖR

Kontaktperson

Företag

Telefon

Datum 



info@robota.se robota.se08-630 08 90


	Bild 1
	Bild 2
	Bild 3
	Bild 4
	Bild 5
	Bild 6
	Bild 7
	Bild 8

