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INSTALLATIONSANVISNING

LARM MED LJUS OCH LJUDINDIKATOR

LJUD OCH LJUSLARM

Artnr Höjd Bredd Djup Volt Vikt

490046 180 mm​ 140 mm 110 mm 230AC/12Vdc 1 kg​
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Instruktioner före installation

Stäng av strömmen till larmlådan innan du börjar 
monteringen. All montering måste utföras av 
behörig och kvalificerad personal.

Se till att strömförsörjningen är avsäkrad på rätt 
sätt för apparatens funktion enligt gällande 
lagar/regler för landet den monteras i.

Anslutningarna måste stämma överens med 
kontrollpanelens instruktioner. 

Installera kontrollpanelen på lämplig plats enligt 
IP55s skyddsregler.

För att montera larmlådan, använd hålen som 
finns markerade på plastlådans Ytter/undersida.
Var extra noggrann så att du inte skadar några 
komponenter under monteringen.

Se till Under montaget att inte metall eller plast 
faller ner i lådan, som tex (Skruvar, damm osv). 
Följ kopplingsschemat vid inkoppling av kablar.
Använd rätt storlek på verktygen vid monteringen 
av kablarna i lådan för att eliminera skador på 
plintar och anslutningar.

Om problem uppstår, verifiera problemet innan 
återställning. Vid behov byt ut komponenter 
enbart med delar som har samma egenskaper 
som original.

Det är installatörens uppgift att se till så 
utrustningen fungerar som den ska efter 
installation, även om den har testats av 
tillverkaren.

Tillverkaren fråntas alla ansvar vid händelse av 
olycka eller skada. Ansvaret ligger på 
personalen som utfört arbetet eller misskötsel 
av produkten.

Installation instructions

Make sure power supply is protected up to
standard depending on application. The power
of the motor has to be within the control panel's
limits of use.

Install the control panel in an environment appropriate to 
its IP55 degree of protection.
In order to fix the box, use the appropriate holes
which are present or suggested on the bottom.

Pay particular attention to not touching or
damaging any components while fixing the box.
Eliminate whatever metal and/or plastic
impurity which could happen to fall inside the
box (screws, washers, dust…)

When connecting electric cables, follow the
wiring diagrams.
When fixing the cables in the terminal board
use tools of correct size to avoid damaging the
metal feed clamps and their sockets.

Before acting upon anything inside, disconnect
power supply. Regulation procedures must be
carried out by qualified personnel. In case
protections intervene verify the cause of the
problem before resetting.

If necessary, substitute the various components
only with those having the same characteristics
and components as the originals.

It is the installer' s duty to verify the device
after the installation although it has already
undergone regular testing by the
manufacturer.

The manufacturer is released from all
responsibilities for accidents to things or
people, which derive from misuse of the
devices by unauthorized personnel or from
lack of maintenance and repair.

Ljud och ljuslarm med möjlighet till batteribackup ( tillval batteri) 
Visual and acoustic alarm indicator with siren shut-off button and buffer battery
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FARA FÖR ELSTÖTAR
Fara för elstötar om produkten monteras 
felaktigt.

ELECTRIC SHOCKS
Risk of electric shocks if not complied with the
requirements.

FARA
Risk för person eller egendomsskada vid 
felaktig montage/inkoppling.   

DANGER
Risk of personal injury and property if not 
complied
with the requirements.

VARNING
Läs igenom instruktionerna noga innan 
användning av denna produkt. Installation 
och underhåll måste utföras av kvalificerad 
personal enligt gällande bestämmelser. 
Tillverkaren kommer inte stå till svars för 
någon skada som inträffar på grund av 
felaktigt eller förbjuden användning av 
denna produkt, och inte heller för felaktig 
installation eller underhåll av produkten. 
Användandet av icke originaldelar, göra om 
eller missbruk av produkten så faller  
garantin bort.

WARNING
Before installing and using the product read this 
book in all its parts. Installation and maintenance 
must be performed by qualified personnel in 
accordance with 
current regulations.
The manufacturer will not be held responsible for 
any damage caused by improper or prohibited 
use of this control panel and is not responsible for 
any damages caused by an incorrect installation 
or maintenance of the plant. The use of non-
original spare parts, tempering or improper use, 
makes the product warranty void.

VARNING 
Effekten på motorn måste vara stämma 
överens med kontrollpanelens 
instruktioner.
Installera kontrollpanelen på lämplig plats 
enligt IP55s skyddsregler. Använd rätt 
storlek på verktygen vid montering av kabel 
i lådan för att eliminera skador på 
anslutningarna.

WARNING
Be sure that the power of the motor is within the 
control panels range. install the control panel in an 
environment appropriate to its IP 55 degree of 
protection. To operate inside the control panel use 
tools of correct size to avoid damaging the 
sockets.

FARA FÖR ELSTÖTAR
Innan användning av kontrollpanelen, se till 
att kontrollpanelen är strömlös. Påbörja 
inget jobb medan lådan fortfarande är 
öppen och strömsatt. 
För att montera lådan använd hålen som 
finns på botten, skada inga delar inuti lådan 
och avlägsna allt från lådan som inte ska 
vara där (skruvar, dam). När fel uppstår 
hitta felet innan återställning.

DANGER 
Before any intervention ensure that the control 
panel is disconnected from the electricity supply.
Do not attempt operations when the control panel 
is open.
In order to fix the box use the appropriate holes 
present on the bottom, don't damage internal 
components and
eliminate any working debris inside the box. In the 
case of protections eliminate the cause of the 
malfunction before the restoration.

2. VARNINGAR                               2. WARNINGS
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3. GENERELLA EGENSKAPER                3. GENERAL CHARACTERISTICS

− Driftspänning 230Vac ±10% 50/60Hz
− Avstängningsknapp för siren
− Larmfördröjning OFF/1-18min
− Blinkande röd LED lampa 
− Siren 90dB
− Extrabatteri 12Vcd 1,3Ah med laddare (tillval) 

(SS101.01)
− Anslutningskort
− Kopplingsbox i termoplast IP55
− Förskruvningar x 2 st
− Driftstemperatur -5/+40°C

- Operating voltage 230Vac ±10% 50/60Hz
- Siren shut-off button
- Alarm delay trimmer OFF/1-18min
- Flashing lamp Led
- Acoustic indicator 90 dB
- Buffer battery 12Vdc 1,3Ah with charger(SS101.01)
- Connection terminal board
- External thermoplastic box IP55
- Cable glands x 2 pc
- Operating temperature -5/+40°C

Nivåvippa tex. hög nivå
Slutande kontakt för 
aktivering av larm.230V Matning 
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NL1 Till 12V dc externt batteri 
(Back upp batteri, tillval )

Pot. Fria larm-
utgångar för 
tex GSM

Siren utgång 

Fördröjning 
av larm.
0-18 min 
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4. ANVÄNDNING OCH FUNKTION 
4. APPLICATION AND CONTROL PANEL FUNCTIONS

The TOP ALARM is a device used to signal an
alarm that is generated when the input on the
terminal board closes.
You can connect any source with a clean
contact to this input (float switch, pressure
switch, etc.).
In the presence of an alarm, the device enables
a clean contact relay output, a flashing lamp
and an acoustic signal which can be silenced by
means of a button.
In the motherboard there is also a trimmer with
a scale in minutes that serves to delay the
intervention of the alarm.
The SS101.01 series model is also equipped
with a buffer battery which is used to signal
alarms even in the absence of mains supply.
The battery is charged slowly through a special
charging circuit.

TOP ALARM används för att signalera ut ett larm 
när ingången (input) på styrkortet sluts. Du kan 
ansluta valfri källa vid ingången  (nivåvippa, 
tryckbrytare etc.). Vid händelse av larm startas en 
blinkande lampa och en ljudsignal, ljudet går att 
stänga av med en knapp på framsidan av 
kontrollboxen. Det finns även ett 
fördröjningssystem som kan fördröja larmets 
aktivering. Mellan 0-18 min  T.ex. om du har ett 
kärl med vatten och stor rörelse i kärlet .
Som tillval kan man montera i ett 12V dc batteri 
som används för att kunna signalera ett larm även 
vid strömavbrott. Batteriet laddas långsamt 
genom en inbyggd laddare.

The manufacturer:
Salupo S.a.s.
Via Laganeto, 129
98070 Rocca di Capri Leone (ME)

Declares that:
the TOP ALARM indicators
comply with the specific protection
prerequisites concerning both safety (low
voltage) and the electromagnetic compatibility
provided for by the European Community laws
2006/95/CEE of 16th January 2007,
2004/108/CE of 10th November 2007,
93/68/CEE of 22th July 1993. Compliance
CEI EN60439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
DIN VDE 0113/EN60204-1 / IEC 204-1.

SALUPO S.A.S.
P.I. Salupo Ivan
Technical Dep. Manager

SALUPO S.A.S.
P.I. Salupo Ivan
Technical Dep. Manager

Tillverkaren:
Salupo S.a.s.
Via Laganeto, 129
98070 Rocca di Capri Leone (ME)

Deklarerar att:
TOP ALARM 
Efterföljer de specificerade skydd och regler för
lågspänning och elektromagnetiska
kompatiblitetsregler och lagar som föreskrivs av 
Eropeiska gemensamma lagar enligt.
2006/95/CEE of 16th January 2007,
2004/108/CE of 10th November 2007,
93/68/CEE of 22th July 1993. Compliance
CEI EN60439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
DIN VDE 0113/EN60204-1 / IEC 204-1.


