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PRODUKTBLAD

TOP MULTI 

UNIVERSALPUMP 

Artnr Kabel Volt Amp Watt H max  Q max temp Vikt Anslut

494500 10 meter 1x230 V 3,4 A 550 W 40 meter 80 l/min 40°C Ca 9,3 Kg R32 utv
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1
Utloppshus i 
glasfiberförstärkt 
Tecnopolymer 

2
Pumphus i 
glasfiberförstärkt 
Tecnopolymer 

3
Vatten fördelare i 
glasfiberförstärkt  
Tecnopolymer 

4 Motorhus AISI 304 

5 Pumphjul i Noryl 

6 Diffusorhus i Noryl

7 Motoraxel AISI 431

8 Motorstyrning

9 Mekaniska tätningar 

10 Kullager 

11 Kondensator 

12 Motorlindning 

13
Motorkabel 10 m 
H07RNF

14
Gängad 
utloppsanslutning R32

15 Slanganslutning Ø35 mm
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TOP MULTI pumpen rekommenderas för att pumpa rent
vatten och vätskor som inte är kemiskt aggressiva för material som pumpen är gjord av.
På grund av sin höga effektivitet och tillförlitlighet är de lämpliga för användning i applikationer som 
hushållsvattenförsörjning frångrävda brunnar,  reservoarer, tankar eller relativt djupa brunnar ( 5 meter), för 
att hämta regnvatten från cisterner, för att vattna trädgårdar eller för användning i bevattningssystem etc.
En intern elektronisk enhet startar eller stoppar pumpen automatiskt när kranen öppnas eller stängs.

Pumpen har 3 st pumphjul i noryl, och dubbla mekaniska tätningar i oljebad ( biologisk nedbrytningsbar) 
Motorsida Keramik/Grafit/NBR
Pumpsida SIC/Grafit/NBR 

H= 428 mm 
D= 178 mm
Utlopp 35 mm slanganslutning eller utvändig R32 
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ALLMÄN INFORMATION
TOP MULTI-TECH / TOP MULTI-EVOTECH är en dränkbar flerstegs elektrisk 
vattenpump med automatisk drift, lämplig för användning i rent vatten utan 
partiklar och med en max vätsketemperatur på 40 °C. max nedsänkt 5 meter under 
vattenytan.
Pumpen arbetar (stopp/start) automatiskt, styrd av en intern elektronikkrets och 
om en ventil är monterad på utloppet.
Det elektroniska systemet skyddar pumpen för torrkörning och fastsättning.  
Pumpen startar och går ca 10 sekunder var 48e timme för att inte fastna.

DRIFT
Vid första anslutningen kommer pumpen att köras automatiskt i cirka 10 sekunder 
för att kontrollera systemet, pumpen stannar om utloppskranarna är stängda och 
fortsätter att fungera om kranarna är öppna. När kranarna är stängda eller behovet 
av vatten är mindre än 3 liter/min, kommer pumpen att stanna efter en fördröjning 
på cirka 10 sekunder.
Efter den första anslutningen kommer pumpen att starta när öppningen av en kran 
tillåter systemtrycket att falla under 1,5 bar.

 
Observera att start- och stopptrycket inte är justerbart

SKYDDSFUNKTIONER
När pumpen är igång kommer den att kontrollera om det finns vatten.
I händelse av torrkörning gör pumpen 3 ON/OFF-tester innan stopp för att förhindra 
skada på pumpen.
Pumpen kommer att starta om efter 3 minuter och, om det fortfarande inte finns 
något vatten, gör ytterligare försök med fördubblade tidsintervaller upp till 50 
timmar. Efter detta kommer pumpen att stanna helt och måste då återstälas 
manuellt genom att koppla bort strömmen och återanslutas till strömkällan igen.
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Tryckkärl på min 1 liter som 
är förtryckt med 1,2 bar 
Rekommenderas vid 
små/korta rörsystem 

1 L

a = 178 mm 
h = 428 mm 
DN = 1¼  (R 32 utv )  
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