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Generella anvisningar for PE/PP/PP pumpstationer

Tack for att ni valde en pumpstation fran Robota. Lds denna instruktion noggrant sa
kommer ni att erhalla en produkt med basta majliga funktion, driftsdkerhet och
hallbarhet. Las aterkommande;

Vid leveransmottagning
Fore forlaggning
Fore inkoppling

Fore driftsattning

I

Denna instruktion innehaller information som ar sammanstalld fér att minimera
skaderisker fér brukare, installatérer och tredje man samt pa egendom.

-

Instruktionen medger inte ratt att franga lokala bestammelser, lagar och
forordningar eller branschregler el-, mark-, eller VVS-arbeten.
Om tveksamhet rader var god kontakta Robota fér radgivning.

|
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1.1 ALLMANT OM PE/PP PUMPSTATIONER

Pumpstationerna &r tillverkade (PE/PP) vilket ger en kraftig konstruktion med minimal vikt.
Pumpstationens lock som ocksa ar av PE/PP klarar 150 kg belastning och &r enkla att
anpassa i hojd mot marknivan samt &r lasbara med bult. Kérbara betackningar gar ocksa att
montera.

Pumpstationerna ar lampade for pumpning av draneringsvatten, gravatten eller
avloppsvatten beroende pa vilken pump som valts till din pumpstation.

Inflodet skall vara normalt for ett eller flera hushall och med sa |ag rérelseenergi som
mojligt/lampligt. For fler hus /flerhushall rekommenderas att de stérre pumpbrunnarna
anvands. Pumpstationen placeras pa lamplig plats dar den passar bést beroende pa vilket
lock/betackning man har valt.

Utlopp ar normalt Pemslang slatande eller flansad anslutning.
Pumpstationerna levereras med en mangd olika pumpar, se info om just den pump du kop i
drift och skotsel for den pump som levererats.

Pumpstationerna levereras med automatikskdp som ger ett larm for 6verspanningsskydd,
hog niva, utldst klixon. Flera olika funktioner kan forekomma, se anvisning for det
automatiksap du fatt levererat.

DIMENSIONERING:
Kontakta garna Robota for val av pump och pumpstation.

Alla pumpstationer i denna instruktion bestar av pumptank, pump/pumpar, pump- och
nivastyrning, backventil /backventiler, kulventil/ kulventiler och rérgarnityr.
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1.2 PUMPSTATION

Serie PE/PP ér tillverkad av PE/PP (Polyeten/polypropen)

Vald pumpbrunn skall vara anpassad till;

INFLODE (bersknat max infléde) i kombination med tankens storlek paverkar antal starter
och stopp fér pumpen. Detta paverkar i sin tur pumpen/pumparnas livslangd. Ar
konsekvenserna stora vid driftstorning/braddning boér aven pumpbrunnens
reservmottagningsvolym maximeras.

pumpens FLODESKAPACITET | ANLAGGNINGEN. Hur fort pumpen pumpar ur pumptanken i
forhallande till tankens storlek paverkar antalet start och stopp vilket direkt paverkar
pumparnas livslangd.

pumpens START OCH STOPPNIVAER. Nivagivaren som normalt &r monterad p& pumpen
skall justeras in sa att en volym om minst 2,5 dm av pumpbrunnen evakueras. Nivagivarens
kabel fasts pa pumpens handtag i avsett faste. Kabellangden mellan flytkroppen och
handtaget anpassas sa att ratt volym pumpas och att flytkroppen inte kan fastna mot
brunnens insida. Pumpning skall upphora innan luft gar in i pumpen.

MARKBESKAFFENHET. Om pumpstationen skall forldggas i vatsjuk mark som belastar
brunnen med flytkrafter sa skall den vara anpassad for [amplig forankringsmetod.

FORLAGGNINGSDJUP. Pumpstationens totalhdjd (forlaggningsdjup) berdknas med hansyn
till start och stoppniva fér pumparna, larmniva, reservvolym, inkommande avloppslednings
vattengdngsniva under markytan, frostfri niva, och fardig mark niva.

MARKBELASTNING (t.ex. korbar yta). Radgor med Robota om lamplighet fran fall till fall.

Beakta att om pumpstationerna skall markforlaggas sa kravs extra frostskyddande atgarder
for pump och tryckledningsror.

‘ ] Rader det tveksamhet om vald/levererad pumpstations lamplighet,
var god kontakta Robota for information eller radgivning fore

forlaggning/montering.

08-6300890 alternativt info@robota.se
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1.3 PUMP

Se din pumps drift och skotselanvisning.

och kapacitet, var god kontakta Robota for information eller radgivning fore

i ' ' Rader det tveksamhet om vald/levererad pumpsmodells lamplighet
‘ ® I inkoppling/driftsattning. 08-6300890 alternativt info@robota.se

2.1 ALLMANT OM HANDHAVANDE

Det &r viktigt att hantera pumpstationen och alla dess ingdende komponenter val for att
forsakra sig om lang livslangd pa pumpstationen och for att minimera risker for
driftstérningar.

Detta arbete maste ske i alla led sdsom tillverkning, transport, forldggning, inkoppling,
driftsattning och nyttjande. For att minimera risk for felaktigt hanterande och nyttjande sa
ar det viktigt att kontroll, tillsyn och underhall sker kontinuerligt.

2.2 TRANSPORT

PE/PP Pumpstationer kan transporteras staende eller alternativt liggande med alla
utskjutande delar

val skyddade/avlastade. Pump skall lossas fran sin upphéangning och emballeras. Inget 16st
oskyddat eller ej emballerat gods som kan ta skada eller skada pumpbrunnen eller
ingdende komponenter far finnas i pumpbrunnen under transport eller lyft.

Vid lastning eller lossning med lyftanordning eller truck skall gallande sakerhetsregler
foljas.

2.113 LEVERANSKONTROLL

Vid leveransmottagning skall omgdaende foljande kontrolleras:

« Att kolliantal och sort 6verensstammer med fraktsedel.

» Att mottaget material Overensstammer med foljesedel.

+ Att materialet dverensstammer med bestéllningsunderlag.

 Att levererat materialet inte ar transportskadat eller ar behaftat med andra fel.

« Att levererad pumputrustning och styrskap samt 6vrig elektrisk utrustning motsvarar
specifikationer som ar angivna pa respektive produkt.
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2.4 FORVARING

Pumpstationen kan forvaras staende eller alternativt liggande med alla utskjutande delar val
skyddade/avlastade. Undvik punktbelastningar pa brunnen eller utskjutande delar. Se till att
brunnen ej kan valta eller rulla. Pumpstationens 6ppningar/anslutningar skall vara
forseglade/tackta. Kommer det in vatten/fukt i brunnen fore elektrisk installation/inkoppling
kan fuktskador uppsta som kan orsaka framtida driftsproblem eller haverier.

Forvara pump och automatikskap separat inomhus. Att alla papperr/handbocker tas om hand
och forvaras torrt.

kan bli fuktskadade med haveririsk som féljd.

‘ ' I Ta ur vippor ur pumpstationen om driftsattning ej sker omgaende. Vippor mm
L

2.5 TILLSYN OCH UNDERHALL EFTER DRIFTSATTNING

e  Pumpstationens botten maste hallas rent fran hart sittande sediment. Pump/pumparna
kan skadas om vatska inte kan sugas in i pumpen.

e  Sand, grus och andra mindre eller storre harda material far aldrig finnas st i
Pumpstationen.

e  Kontrollera i pumphandboken om och nér (efter hur manga driftstimmar) axeltatning pa
pump/pumpar behover bytas. Bedom néar detta bor ske (beror pa anldaggningens
forutsattningar). Kontakta garna Robota for radgivning.

e  Hall alltid Pumpstationens lock last.

e  Testa avstangningsventiler regelbundet for bibehallen funktion.

pumpstationen ar val ventilerad. Tank pa sjukdoms- och skaderisker.
Alla arbeten i och vid pumpstationen ska utforas av fackman.

' l Inga arbeten far ske i pumpstationen utan att strémmen ar bruten och
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3.1 MARKFORLAGGNING OCH ANSLUTNING

Alla markarbeten skall utféras pa sa satt att risk for skada pa person, egendom eller produkter
minimeras. Mark AMA och andra branschregler, lokala foreskrifter och lagar skall alltid foljas.

3.2 SCHAKT

e  Grop gravs/sprangs som ar minst 800 mm djupare och 1000 mm bredare an
Pumpstationen.

e  Gropen skall permanentdraneras. Om dranering inte kan ske och/eller att det finns risk
for att pumpstationen kan flyta upp sa ska saval pumpstationen som
forlaggningsmetod anpassas for att forhindra detta.

e | botten pa gropen laggs ett jamt, plant och val packat lager pa minimum 300 mm av
rorgravssand.

e Alla 6ppningar/anslutningar skall tatas for att forhindra att sand och jord kommer in i
pumpstationen och tétas sa att den inte fylls med vatten innan elektrisk installation och
driftsattning skett. Nivagivare mm. kan bli skadade och orsaka driftstérningar eller
haverier.

e Undvik om mdjligt att placera Pumpstationen/schaktet pa/vid kérbara ytor. Om det inte
gar att undvika skall Iamplig beteckning med avlastningsplatta anvandas som avlastar
tyngden fran trafik pa brunnens konstruktion. Se principskiss nedan.

e Avseende frysrisker aligger det bestéallare/entreprenor/installator att bedéma och
eventuellt vidtaga atgéarder for att undvika sadana problem.

Installationsexempel Korbar beteckning

Gjutning minst 500mm bredare &n station pa alla sidor

Fardig Asfalt Fast,gjutjarnsbeteckning

I | I

J I
T — {11
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3.3 ANSLUTNING AV ROR

Inkommande markavlopps-, ventilations eller braddningsror ansluts med 2 st.
sprang/roérbdjar narmast pumpbrunnen for att undvika sattningsskador. Alternativt
anvandes flexibla ror.

Utgdende tryckledningsror skall inte vara strackt eller riskeras att bli hart belastad av
aterfyllningsmassor.

Elkabelror och elkablar skall inte vara strackta eller riskeras att bli hart belastad av
aterfyllningsmassor.

ventilation pumpstationens livslangd. En pumpstation utan ventilation kan
paverkas negativt. Luft skall alltid tillféras vid utpumpning t.ex. via ventilerad

T Vid pumpning av spill eller avslammat spillvatten, forlanger en val fungerande

avloppsstam eller via ventilationsrér som monteras i direkt anslutning till
Pumpstationen.

3.4 ATERFYLLNING AV GROP/SCHAKT MED MONTERAD PUMPSTATION

Locket skall vara fast pa pumpstationen vid aterfyllning.

Aterfyllning skall gdras mycket forsiktigt s att brunn eller anslutna ror inte
overbelastas eller skadas.

Ndrmast pumpstationen skall ett lager pa minimum 300 mm av rorgravssand finnas.

Narmast utanfor sandlagret kan annat stenfritt aterfyllnadsmaterial pa minimum 300
mm anvandas. Undvik att aterfylla med pinnmo. Anvand fiberduk for att halla
aterfyllnadsmassorna atskilda.

Aterfyllningsmassor far inte packas s& hart att tanken skadas.
Jordtrycket maste vara jamt fordelat runt pumpbrunnen.

De 6versta 200-300 mm kan fyllas med t.ex. planteringsjord.
9
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4.1 MONTERING/DEMONTERING AV PUMP

| pumpstationer ur serien PE/PP ar pumpen normalt kopplad med kopplingsfot eller rorlyra.
Vid montering eller demontering av pump i pumpstationen (och alla andra arbeten i
pumpstationen) maste strommen vara bruten.

Lyft pumpen i kdttingen/repet. LYFT ALDRIG PUMPEN | ELKABELN

Notera att man under inga omstandigheter far lyfta eller sdnka pumpen i elkabeln.

4 ' ] | férsta hand ska den information och anvisningar som finns i pumphandboken féljas.
- Detta ar forenat med livsfara samt att det skadar pumpen .

Kopplingsfotsmontage exempel

5.1 LARM

Risk/konsekvensanalys skall goras for varje anlaggning vad galler konsekvenser vid
driftstorning. Atgarder sdsom att utrusta pumpbrunnen med hégnivélarm eller braddaviopp
mm skall vidtagas om sa kravs. Vid larm fér hog niva bor ljudsiren eller blixtljus anslutas till
larmgivare. Ljudsiren och/eller blixtljus skall vara sa placerat att larm inte undgar att noteras.

10
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6.1 ALLMANT OM ELINSTALLATION

| forsta hand galler branschregler, lokala foreskrifter, lagar och forordningar samt i andra
hand de instruktioner som finns i pumphandbok som medféljer pumpen/pumparna.
Elarbeten skall alltid utféras av fackman med ratt behorighet. Planera alltid elinstallations-
behovet i god tid fére installation och driftsattning.

Varje pump och larmfunktion skall ha sin egen sakring/sakringsgrupp.

Notera att vissa pumpar har i sin motorlindning/motorkabel tva extra ledare for att stoppa
pumpen om lindningen blir 6verhettad och/eller for att stoppa pumpen om vatten lacker in i
oljekammare i axeltatningen. Elkabelror mellan pumpbrunn och styrskap skall dimensioneras
sa att alla motorkablar, nivagivarkablar och larmkablar etc. ar latt utbytbara eller atkomliga
for service.

Notera att skarvning av nivagivarnas och/eller pump/pumparnas elkabel inte skall goras i
kopplingsdosa i brunnen eftersom de kan bli utsatta for korrosionsbenagna gaser eller av
kondensvatten. Automatikskap eller andra styrningar skall aldrig monteras i brunnen da de
kan utsattas for fukt/vatten tex. om strommen tillfallig férsvinner och vatten fortsatter att
komma in i brunnen.

Krympskarva eller montera en IP-klassad kapsling utanfor pumpstationen for att
vidarekoppla till styrskap.

Fast markskyltar for respektive nivagivare och pumpkabel bade i pumpbrunnen och i
automatikskapet. Om jordfelsbrytare maste anvdndas i anlaggningen sa rekommenderas att
anvanda en separat jordfelsbrytare.

7.1 ALLMANT OM DRIFTSATTNING

Vid driftsattning skall sdkerhetstankande vara hogt prioriterat.

El, maskinsdkerhetsforeskrifter saval som lagar, regler och forordningar skall foljas.

| pumphandboken som medfdljer pumpen/pumparna finns information av vasentlig betydelse
som skall foljas.

Driftsattning skall inte omfatta bara att aktivera pumpanldggningen utan ocksa att prova att
alla drift och larmfunktioner fungerar bade genom elektrisk simulation (steg 1) och praktiskt
genom att pumpstationen fylls med vatska. (steg 2) Kontrollera dven 3 fas pumpars
rotationsriktning, OBS! pumparna pumpar aven med fel rotationsriktning, dock med lagre
flode och tryck.

Driftsattning skall goras av fackman med elektrisk behorighet och kunskap om
anlaggningens tankta funktion. 11
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7.2 Driftsattning

1)  Las pumphandbok.

2)  Kontrollera att strom &r bruten och inte kan aktiveras under pagaende arbeten.
3) Sékerstall att inga olyckor kan handa. T.ex. fall eller elolyckor.

4)  Kontrollera att alla ror och anslutningar ar atdragna och hela.

5)  Kontrollera flodesriktning pa backventil/backventiler.

6) Kontrollera att ventil/ventiler &r 6ppna.

7)  Kontrollera att inga harda, fasta fororeningar finns i brunnen som kan skada
pump/pumpar.

8)  Kontrollera att nivagivarna ar oskadade, korrekt placerade och gor
elektriskuppmatning bade for slutande och for brytande funktion. (funktionskontroll)

9) Kontrollera pumpens/pumparnas mark/motorskylt att de 6verensstammer med
bestallning och stromart fore montering.

10) Montera pumpar varligt i enlighet med pumphandbok och denna instruktion.

11)  Strack (spann inte) alla elkablar och lyftrep sa att de inte sugs in i pump/pumpar och
orsaka skada.

12) Kontrollera fore slutlig test (vattenfyllning av tank och aktivering av strémforsoérjning)
att inkommande markror och braddningsror inte ar blockerade.
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8.1 DENNA ANLAGGNING

Nedan kan du eller installatoren fylla i
uppgifter som ar viktiga om du
behover komma i kontakt med oss
for radgivning. Plats for pumpetikett

PE/PP PUMPSTATION

Totalh6jd mm

Pumpmodell:

Serienummer:

Volt:

AmPE/PPre:

Varvtal:

Anslutning (géng eller flans) och dimension:

Kontaktuppgifter (installatorer etc.)

Foretag kontaktperson TEL.
Foretag kontaktperson TEL.
Foretag kontaktperson TEL.

Installationsdatum

13
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EU-Forsakran om Overensstammelse

Tillverkare: Robota AB, Ritarslingan 9, 187 66 Taby
Denna forsakran om dverensstdmmelse ar utfdrdad enligt fillverkarens egna ansvar
Vi forsdkrar harmed att produkterna:
Produktbendmning/Artikelnummer:

Pumpstationer EVX 455/600/800/1000, PB, FLEXIBOX, BLUEBOX, LTA 1000, BESTBOX,
BOXPRO.

uppfyller de grundidggande halso- och sdkerhetskrav
som stélls enligt nedanstaende direktiv och standarder.

Produkterna &r konstruerade och tillverkade i enlighet med fdljande:

Overensstimmer med relevanta villkor i:

« Maskindirektivet, EG-direktiv 2006/42/EG.

# Tryckkarisdirektivet 2014/68/EU.

= Lagspanningsdirektivet, EG-direktiv 2014/35/EG.
= EMC-direktivet, EG-direktiv 2014/30/EU,

= ATEX-direktiven 2014/34/EU & 1999/92/EG

# sami Elsékerhetsverkets foreskrifter till dessa

Applicerade harmoniserande standarder:

« SS-EN 16932-1:2018 Aviopp — Avioppssystem utomhus —
Pumpsystem - Del 1: Generella krav.

« S5-EN 50 12100:2010 Maskinsakerhet —
Aliménna konstruktionsprinciper-Riskbeddmning och riskreducering.

Forsikran géller endast under forutsatiningen att produkterna installeras enligt vara
montage-, drift- & skétselinstruktioner, samt inga &ndringar pa produkien utfdrs.

Produktchef, Robota AB
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