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Micronizern skall installeras på trycksidan av pumpen nära 
tryckkärlet dock före tryckströmbrytaren och tryckkärlet 
från pumpen sett. Micronizern bildar ett mottryck som gör 
funktionen av tryckströmbrytaren felaktig vid felinstallation. 
Vinklar/böjar i rörsystemet före och efter Micronizer skall 
vara minst 500 mm från Micronizern. Dock undantaget 
mjuka slangböjar. 
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Micronizern är fabriksinställd på 15⁰ på skalan. 
Högre gradtal medför mer luft. Det betyder dock inte att 
30⁰ = 30 % intagstid. 
Bästa inställningen är när Micronizern drar med sig luft 30 
% -50 % av tiden mellan pumpens start och stopp. Om 
pumpen pumpar in vatten under 1 minut så skall det 
kännas att Micronizern drar in luft 20-30 sekunder under 
den minuten. 
Kontrollera detta genom att lyssna eller sätta fingret över 
luftintag. 
Högre vattenflöde medför lägre gradtal och Lägre 
vattenflöde medför högre gradtal. 

Viktigt! Pumpen måste ge minst 18 l/min och arbetstryck 
mellan ca 1,5–3,5 bar. 

För att säkerhetsställa rätt inställning kan finjusteringar 
efter några dagar vara nödvändigt. Använd endast 
gängtape eller lin vid installation. 
Limtätningar är inte tillåtet. 
Installationsmått: L x B x H = 140x70x70mm. 
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