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INSTALLATIONSANVISNING

GUARDIAN AUTO

Guardian torrkörningsskydd

Artnr Artikel Volt Amp

260115 Guardian Auto ME 1x230 1-18

260216 Guardian Auto 1 3x400 1-9

260217 Guardian Auto 2 3x400 1-20
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INSTALLATIONSANVISNING GUARDIAN AUTO

Spara denna instruktion för framtida referens.

Läs noga igenom denna instruktion innan installation.

Symboler som används i manualen

VIKTIG Information! FARA elektricitet!

Generell information

Guardian finns i 4 olika modeller:

1. GUARDIAN® AUTO ME för 1 fas med laster upp till 18 amp. (230 Volt)
2. GUARDIAN® AUTO 1E för 3 fas med laster upp till 9 amp. (400 eller 230 Volt)
3. GUARDIAN® AUTO 2E för 3 fas med laster upp till 20 amp. (400 eller 230volt) 
4. GUARDIAN® AUTO 3E för 3 fas med laster upp till 32 amp. (400 eller 230 Volt)

Beskrivning

GUARDIAN® AUTO i standard version är utrustad med följande funktioner.

• Inkoppling i linje (DOL).
• Överspänningsskydd.
• Över och underspänningsskydd.
• Kortslutningsskydd.
• Torrkörningsskydd.
• Fasbortfallsskydd.
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GUARDIAN® AUTO visar Status i displayen med följande meddelanden.
Vid drift:
Vid självdiagnos och vid uppstart Frekvensen
Vid automatisk kalibrering AT

Inlärningsfas kalibrering CL
Vid manuell kalibrering MA
Vid märkströmsinmatning AA
Vid effektinmatning CP
Vid normal funktion Amperetal 

Vid fel: 
Torrkörning Sb (56) (blinkar)

Standby vid torrkörning Sb (56) (fast)
Helt slut på vatten UL
Överbelastning i drift Blinkande amperetal
Överbelastnings larm OL

För att kunna återstarta GUARDIAN® AUTO måste strömmen brytas och sedan åter slås på. Sker enklast med 
strömbrytaren på enheten.

Förvaring och transport
Kontrollera alltid vid leverans av produkten att den inte blivit skadad i transporten innan idrifttagande. Förvaras 
och monteras i torra utrymmen.

Installation

Kontrollera att du har valt rätt GUARDIAN® AUTO modell jämfört 

med din produkt du skall använda. Samt att volt och effekt 

stämmer överens med den Guardian Auto du har beställt.

Säkerhetsbrytare skall alltid installeras före Guardian Auto för att 

säkerhetsställa att GUARDIAN® AUTO är strömlös om du skall 

öppna och koppla in/ur den.

Montera alltid GUARDIAN® AUTO om möjligt i skugga och alltid i 

upprätt position så att alla kablar kopplas in underifrån.

Skåpet är IP 44 klassad men garanteras bara om installationen är 

korrekt utförd.
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Inkoppling

VIKTIGT! Inkoppling skall alltid utföras av behörig elektriker.

VIKTIGT! Om GUARDIAN® AUTO skall installeras på en redan befintligt produkt, se då till att anslutningen är 
kompatibel med GUARDIAN® AUTO anslutning.
Kontrollera att kabelarean är av rätt diameter för motorns uppstarts ström och att kondensatorn är av rätt 
storlek för den använda motorn i enfasutförande. 
En för liten kabelarea kan orsaka farlig överhettning och förutom underspänning kan det även skada 
systemet.

VIKTIGT! Vid inkopplingar med fel rotation, även under en kortare tid, kan orsaka skador på både produkt och 
GUARDIAN® AUTO.

VIKTIGT! Var noggrann med att jorda GUARDIAN® AUTO med samma kabelarea som övriga faser är 
anslutna med.
Felinkoppling av jorden kan orsaka stora risker för den som använder GUARDIAN® AUTO. 
Koppla in GUARDIAN® AUTO enligt anvisningen i slutat av detta dokument. Kontrollera pumpens 
rotationsriktning efter inkoppling. (Pumpar kan pumpa åt bägge håll).
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INJUSTERING

GUARDIAN® AUTO erbjuder två metoder för programmering/injustering av parametrar för skydd av 
överlast och torrkörning. Manuell (MA) och Automatisk (AT).

Instruktion MA (manuell) för amperetalet 

Detta är en inställning för att sätta ett max Amperevärde för er motor/pump innan GUARDIAN® AUTO 
kopplar ur motorn/pumpen.

• Strömsätt.
• GUARDIAN® AUTO startar och efter en självdiagnosfas visas aktuell frekvens.
• Nu kan du trycka på ▲ tills du kommer till manuell inställning MA.
• Tryck sedan ■ för att konfirmera och sätta GUARDIAN® AUTO i funktion.
• Nu visas pumpens aktuella amperetal i drift.
• Kör pumpen i normalt driftläge, använd ▲ för att välja parameter AA.
• Tryck sedan på ■ för att konfirmera.
• Tryck nu på ▼ tills siffrorna displayen börjar blinkar.
• Tryck nu på ▲eller ▼för att ändra värdet, konfirmera med ■.
• Displayen blinkar nu siffrorna 88 för att visa att du utfört detta rätt.
• (Skulle du inte utföra detta inom 10 sekunder utför GUARDIAN® AUTO det automatiskt).
• Kontrollera att det i displayen visade värdet överensstämmer med motorns märkskylt.

Instruktion MA (manuell) för Cosφ

Detta värde gör att GUARDIAN® AUTO kopplar bort motor/pumpen vid torrkörning.
För att göra denna injustering.

• Starta upp motor/pump och kör den i minsta belastning (lägst Amperetal) i normal drift.
• Tryck nu på ▲ för att välja parameter CP tryck sedan på ■ för att konfirmera.
• Tryck på ▲tills displayen börjar blinka.
• Tryck nu på ▼tills värdet lyser fast i displayen.
• Tryck nu på ■ för att konfirmera detta.
• Displayen blinkar nu siffrorna 88 för att visa att du utfört detta rätt.
• (Skulle du inte utföra detta inom 10sekunder utför GUARDIAN® AUTO det automatiskt).
• Nu är GUARDIAN® AUTO redo att användas.
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INJUSTERING

INSTRUKTION AT (AUTOMATISK) Rekommenderas 

• Strömsätt
• GUARDIAN® AUTO startar och efter en självdiagnosfas visas aktuell frekvens.
• Nu kan du trycka på ▲ för att välja Automat inställning AT.
• Tryck sedan ■ för att konfirmera och sätta GUARDIAN® AUTO i funktion.
• Nu visas pumpens aktuella amperetal i drift.
• Kontrollera att det i displayen visade värdet överensstämmer med motorns märkskylt.
• Tryck ▲ för att starta självinlärnings process för det aktuelle värdet och för Cosφ faktorn.
• Displayen visar nu blinkande CL.
• Tryck nu in ■ för att konfirmera automatisk kalibrering.
• (Skulle du inte utföra detta inom 10sekunder utför GUARDIAN® AUTO det automatiskt).
• Nu är GUARDIAN® AUTO redo att användas.

För att återställa GUARDIAN® AUTO till fabriksinställning.

• Strömsätt din GUARDIAN 

• Tryck och håll nere alla knapparna ▲,▼, ■ samtidigt tills displayen blinkar 88. 

• Slå nu av GUARDIAN® AUTO och nu är den åter redo att programmeras.

• OBS! Denna återställning tar inte bort några felmeddelanden i GUARDIAN® AUTO.

Återställning av fabriksvärden
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Felsökning

Problem Status Trolig orsak Trolig åtgärd

Motor startar inte och 

displayen visar aktuell 

frekvens.

Självdiagnos. För låg spänning. Kontrollera.

Guardian ger 

motorn/pumpen ström 

ett kort tag.

Självdiagnos. För högt amperetal 

vid uppstart.

Öka matningskabeln 

area.

Sb (56) blinkar i 

displayen.

Torrkörning eller för 

låg last. Stand by 

väntar på återstart 

10,22,45 eller 90 

min.

Inget vatten i källan, 

Motorn snurrar åt fel 

håll.

Kontrollera, notera 

att 

Guardian/pumpen 

alltid skall antas 

vara strömförande.

Displayen visar UL och 

motorn står still.

Sista försöket för 

uppstart efter 

torrkörning är utförd.

Inget vatten i källan, 

Motorn snurrar åt fel 

håll.

Kontrollera, notera 

att 

Guardian/pumpen 

alltid skall antas 

vara strömförande.

Displayen visar OL För högt amperetal 

har uppnåtts.

Fel injusterat. Kontrollera.

Displayen visar OL och 

pumpen/motorn står 

still.

För högt amperetal 

har uppnåtts.

Överspänningslarm.

Låst motor/pump, 

Överbelastad, för högt 

volttal, felaktig 

motor/pump

Kontrollera 

problemet, åtgärda 

fel och återstarta 

Guardian.

Displayen visar OF. Fasbortfall. Fasbortfall,

Motorn är inte 

ansluten.

Kontrollera 

problemet, åtgärda 

fel och återstarta 

Guardian.

Guardian Inte aktiv. Ingen bygling i SW 

kontakten, den 

externa kontakten 

öppen/bortkopplad

Kontrollera, åtgärda.
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1. ON/OFF.
2. SW kontakt för extern styrning.
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1. ON/OFF.
2. SW kontakt för extern styrning.
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1. ON/OFF.
2. SW kontakt för extern styrning.
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Robota AB Friskriver sig från eventuella fel i detta dokument och förbehåller oss rätten att 

ändra utan vidare åtgärd av detta.

Svenska 

Tesla srl, san Germano dei Berici – Vicenza- Italien Härmed deklarerar att produkterna

GUARDIAN  AUTO : ME – 1E – 2E – 3E  (Evolution)

Följer reglerna enligt överensstämmelse med EG-direktiven 


