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Följande symboler, tillsammans med orden: “FARA”, “VARNING”, indikerar en risk om varningen inte följs, enligt 
nedan: 

 
 
Om denna varning inte följs kan det leda till  
elektriska stötar. 
 

 
 
 
Underlåtenhet att följa denna varning kan 
orsaka personskador och /eller skada på egendom 
 

 
 
 
Underlåtenhet att följa denna varning kan skada pumpen, enheten 
eller systemet 

 

 
- VARNING: 
Se till att pumparna har tillräckligt med vatten och eller är primade 
 
- VARNING: 
Kontrollera så att pumparna går åt rätt håll. 
-VARNING: 

Kontrollpanelen måste anslutas av en kvalificerad elektriker i enlighet med gällande elektriska föreskrifter. 
 
- VARNING: 
Den elektriska pumpen eller motorn och panelen måste vara ansluten till jord enligt de lokalt gällande elektriska föreskrifterna. 
- VARNING: 
- Pumpen/ motorn kan starta automatiskt. 
- VARNING: 
Koppla alltid ifrån strömförsörjningen innan du utför några arbeten på de elektriska eller mekaniska komponenterna i enheten 
eller systemet. Om du måste arbeta inuti den elektriska panelen är det också nödvändigt att koppla bort det interna batteriet 
(installerat samtidigt med GSM-modulen). 
 

 
 
Syftet med denna handbok är att tillhandahålla nödvändig information för korrekt installation, användning och underhåll av 
FULL-APP2. Användaren bör läsa den här bruksanvisningen innan enheten används. Felaktig användning kan skada maskinen 
och förlora garantitäckningen. Ange alltid modellidentifieringskoden och konstruktionsnumret när du begär teknisk information 
eller reservdelar från vår försäljnings- och serviceavdelning. Instruktionerna och varningarna nedan gäller standardversionen, se 
försäljningsavtalets dokumentation för ändringar och specialversioner. Kontakta vår kundtjänst för instruktioner gällande 
situationer och händelser som inte beaktas i denna handbok eller i försäljningsdokumenten. 
 
Våra enheter måste installeras i skyddade, väl ventilerade, icke-farliga miljöer och måste användas vid en maximal temperatur 
på +40 ° C och lägst -5 ° C (relativ fuktighet 50% vid 40 ° C ej kondenserad). 
 
 

 
 
Panelen måste hanteras med försiktighet, eftersom fall och slag kan orsaka skador utan synliga yttre tecken. 
 
Om enheten av någon anledning inte installeras omedelbart efter att den har nått sin destination måste den förvaras ordentligt. 
Den yttre förpackningen och de separat förpackade tillbehören måste förbli intakta, och det hela måste skyddas från fukt, 
särskilt från frysningstemperaturer och från eventuella stötar eller fall. 
 
 
 
INLEDANDE INSPEKTION: När du har tagit bort den externa förpackningen, inspektera kontrollpanelen visuellt för 
att se till att den inte har skadats under transporten. 

3. Hantering 

2. Översikt  

 

1. Varningar 
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om någon skada är synlig, informera vår återförsäljare så snart som möjligt, senast fem dagar från 
leveransdatumet. 
 
 

 
 
FULLAPP² ¹ är en elektronisk panel för direktstart av 2 en- eller trefaspump med torrkörningsskydd via cosφ och miniström, 
fjärrstyrning med GSM och app. 
 
 
Tillverkaren/försäljaren ansvarar inte för skador som enheten orsakat eller lidit till följd av dess obehöriga eller 
felaktiga användning. 
 
MÖJLIGA FUNKTIONER 
Fler språk, Lösenord, fördröjning av strömåterförsörjning, motorsjälvtest, fördröjningar av skydd, 50-60Hz frekvens, olika 
startalterneringar, samtidig motordrift, motor ej aktiv, startfördröjning, inställningar via GSM/APP 
 
MÖJLIGA INSTÄLLNINGAR 
självinlärning av motordata, min-max ström (A), min cosφ, inställning av startfördröjning, stopp fördröjningsinställning, max 
kontinuerlig drift, max start per timme, max. start per minut, max klixon utfall, serviceförfrågan. 
 
VISNING AV  
spänning (V), frekvens (Hz), motorabsorption (A), motorer cosφ, starträknare, driftstimmar; närvaro av GSM, tryck (bar), 
vattennivå (m), senaste larm, serviceförfrågan. 
 
LARM, LARMUTGÅNGAR OCH SKYDD 
akustiskt larmläge, ljuslarmläge, larm via relä, 12V larmutgång, larmfördröjning, fördröjning av larmaktivering, min-
maxvattennivå, min-maxspänning, fasfel, frekvensfel, min-max motorström, min. motor cosφ, motor klixon utfall, max klixon 
utfall, vatten i oljekammare, maxstart per timme, max start-ups per minut, max kontinuerlig drift. 
 
 
STANDARDFUNKTIONER 
 
CLEAN/REN 
Minsta nivåingång för sond eller nivåvippor, ingångar för tryckbrytare eller nivåvippetömning-fyllningsläge, 
 4-20mA-sensor om sådan finns, nivåtrycksvyer på displayen, trycknivåalarminställning på displayen. 
DARK 
ingångar för nivåvippor (normala eller flerkontaktstyper); maxnivå nivåvippeingång, självhållning tömning-fyllningsläge, 4-
20mA-sensor om sådan finns, nivåtrycksvyer på displayen, trycknivåalarminställning på displayen. 
DIGIT 
Min nivåsond eller nivåvippeingång, 4-20mA trycksond ingång, inställning av motorns starttrycksnivå, inställning av motorns 
stopptrycksnivå, inställning av larmnivå. 
MULTITANK 
styrning av pumpar i olika system, inställning av styrprogram för varje pump,> pump 1 - möjliga logiska lägen: CLEAN, DARK, 
DIGIT;> pump 2 - möjliga logiska lägen: CLEAN, DARK, DIGIT  

 4-20mA sensor om sådan finns, inställning av trycknivålarm på displayen, nivåtrycksvyer på displayen, min nivåsond eller 
nivåvippeingång, 4 ÷ 20mA trycknivå, sondingång, inställning av motorns starttrycksnivå, inställning av motorns stopptrycksnivå 
inställning av larmnivå. 
 
PAUSE/WORK 
Programmet möjliggör hantering av pumpens drift endast start/ paus oberoende av ingångarna, paus (stilleståndspump) och 
arbete (pumpens starttid). 
 
 
 
 

 
 
Fäst manöverpanelen stabilt mot vägg med skruvar och skruvankare genom hålen i lådan (fig. 1) sid 5 eller fäste om det finns. 
 
För att fästa kablarna i terminalerna ska du använda ett verktyg av rätt storlek för att undvika att skruvarna eller sätet skadas. 
Om du använder en elektrisk skruvmejsel, var uppmärksam på att inte förstöra kabel eller skruvarna. 
 
Efter montering, ta bort allt överskott av plast eller metall inifrån skåpet och arbetsplats (t.ex. kopparrester av kablarna eller 
plastspån från lådan).   
 
 
 
 

 

 

5. Installation 

 

4. Allmän beskrivning  
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Fig.1 

 

 
 

 
 
 
 
 
OBS! Installera inte kontrollpanelen nära föremål i kontakt med brandfarliga vätskor, vatten eller gas. 
 
Anslutningsspänning 
 
Anslut enheten mot jord innan du utför någon annan åtgärd. 
Spänningsingången motsvarar de data som är skrivna på panelen och på pumparna: 
(400V ± 10% 50/60Hz x Fullapp 2-T) 
(230V ± 10% 50/60Hz x Fullapp 2-M). 

Se till att strömförsörjningskabeln kan klara nominell ström och anslut den till terminalerna på huvudbrytaren i kontrollpanelen. 
Om kablarna exponeras måste de skyddas på lämpligt sätt. 
Ledningen måste anslutas mot elnätet via en strömbrytare i enlighet med gällande föreskrifter. 
 
Vid uppstart av motorer/pumpar kontrollera så att motorn har rätt rotationsriktning. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

6. Ljusindikationer och knappar  

OBS! Displayen på kontrollpanelens lock är ansluten via en eller flera kablar (flatkabel eller 
enkel/flerledare) till en elektronisk styrenhet installerad på kontrollpanelen. 
Var mycket uppmärksam och försiktig när du öppnar locket till automatikskåpet så inget lossnar skadas 
eller släpper från sin kontakt pga. ovarsamhet när dörren avlägsnas. 
När du har öppnat kontrollpanelen ska du stödja locket så att anslutningskablarna inte skadas. 
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De övergripande menyinställningarna består av en serie horisontella menyer som ger åtkomst till uppsättningar av horisontella 
och vertikala parametrar. Som i följande flödesschemaexempel: 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
OBS: på nästa sida visas den fullständiga flödesdiagramprogrammeringen 
 
 

7. Display  

 

Horisontell 
meny  

Vertikala parametrar Horisontella parametrar 

DISPLAY Upplyst för att visa data. 

LARM Röd led för att indikera att ett larm är aktivt, när den röda lysdioden lyser indikerar 
det att det finns ett larm och att pumpen stannade. 

START Grön fast led indikerar att pumpen är i drift. Blinkande grön led indikerar att den 
väntar på att starttimern ska gå ut. 

1 

2 

3 

AUT Knapp med tre funktioner: 

- aktivering av automatisk pumpdrift. 
(den gröna LED-lampan indikerar att den automatiska funktionen är aktiv). 
- i programmeringsläge stegvis förskjutning uppåt i menyn. 
- om du den inne i ca 4sek startar självinlärningsproceduren. 

0 Stoppar pump eller tar bort larm.  

<I programmeringsläge Stegvis vänster i programmenringsmenyn. 

ENTER knapp med tre funktioner: 
- Möjliggör förändring eller sparar i programmeringsläge. 
- displayändring i menyn med driftsparametrar. 
- Håll inne i ca 10 sekunder för att låsa/låsa upp för knapptryckningar. 

> I programmeringsläge Stegvis höger i programmenringsmenyn. 

ON Blå led indikerar att skåpet är strömsatt och huvudbrytaren tillslagen. 

MAN Knapp med två funktioner: 

- Aktiverar pump tills du släpper knappen. 
- I programmeringsläge Stegvis ner I programmenringsmenyn.  
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När panelen startas kommer följande att visas:  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Efter det visas: 

 

 
 

 
 

 
I slutet av startrutinen kommer displayen att visa standard huvuddisplay: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Huvudstandarddisplayen visar de aktuella arbetsparametrarna.  
 
 

Genom att trycka på knappen  är det möjligt att flytta till olika skärmar och visa arbetsparametrar för den enskilda pumpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årtal för mjukvara 

Mjukvaruversion 

Modell 

Språk 

Fördröjningstimer för 
återstart 

Fullapp³  2015       

 (I)     Rev.XX 

Fullapp³  2015       

 (I)  WaitXXsec 

XXXV 50Hz   gsm       

Lev 0.00m   Dig 

GSM aktiv 

Drift  

Volt 
cln= CLEAN 
drk= DARK 
dig= DIGIT 
mlt= MULTITANK 
p/w= PAUSE/WORK 

Mätsignal 4-20mA (om aktiverat) 
eller PAUS / ARBETSTID i minuter för varje 
pump (om den är aktiverad i sin driftsplan) 

Frekvens Självtest pump aktiv 

P1  X.XA St XXX 

Cosφ X.XX h XXX 

 

 
 
 
 

Antal start  

Drifttid 

Pump 

COSφ  

Uppmätt 
AMPERE 
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STOP

DELAY                            

(PG. 16)

LEARN

ZERO                                             

(PG. 13)

SETTING 

PASSWORD                 

(PG. 22)

SET-UP

ZERO                                        

(PG. 13)

ENABLE MAX 

CONT. WORKING                              

(PG. 24)

LIGHT 

DISPLAY             

(PG. 22)

MAX START 

PER MINUTE                             

(PG. 25)

MAX STARTS 

PER HOUR                             

(PG. 26)

MAX INT. 

KLIXON                             

(PG. 27)

ENABLE ALARM 

VOLTAGE                     

(PG. 17)

SETTING ALARM 

VMAX                                            

(PG. 17)

SEL. 

LANGUAGE           

(PG. 11)

DELAY POWER 

RETURN                        

(PG. 11)

ENABLE                       

4-20mA              

(PG. 11)

HI. FLOAT                  

PUMPS ON          

(PG. 15)

START

DELAY                            

(PG. 16)

ENABLE MAX 

START MINUTE                             

(PG. 25)

PUMP 1 ALARM 

DELAY IMAX                              

(PG. 23)

PUMP 1 ALARM 

DELAY IMIN                              

(PG. 24)

PUMP 1 ALARM 

DELAY COSφ                               

(PG. 24)

MEASURE

UNITS

(PG. 12)

DECIMAL 

DIGITS

(PG. 12)

FULL

SCALE

(PG. 12)

MAX CONTIN. 

WORKING                                

(PG. 24)

ENABLE MAX 

START HOUR                               

(PG. 26)

ENABLE MAX 

INT. KLIXON                              

(PG. 26)

STOP

DELAY                            

(PG. 16)

ENABLE 

MAX 4-20mA

(PG: 12)

ZERO CALIBR.

LEARN / SETS

(PG: 13)

MIN. 

LEV-PRESS                              

(PG. 13)

ENABLE

CLEAN

(PG. 32)

PROGRAM

DIGIT                                 

(PG. 31)

OPERAT. MODE 

EMPTY/FILL                      

(PG. 32)

ENABLE MAX 

CONT. WORKING 

MAX CONTIN. 

WORKING

ENABLE MAX 

START HOUR 

MAX STARTS 

PER HOUR

CONFIGURATION 

PUMP 1                                

(PG. 23)

CONFIGURATION

PUMP 2                                

(PG. 23)

OPERAT. MODE 

EMPTY/FILL                    

(PG. 31)

ENABLE

DARK

(PG. 31)

ENABLE MAX 

START MINUTE

MAX START 

PER MINUTE

PROGRAM

CLEAN                                 

(PG. 31)

OPERAT. MODE 

EMPTY/FILL                   

(PG. 32)

PUMP 2 ALARM 

DELAY IMAX      

PUMP 2 ALARM 

DELAY IMIN

PUMP 2 ALARM 

DELAY COSφ

PROGRAM

DARK                  

(PG. 30)

PHONE 

NR. 2              

(PG. 36)

PHONE 

NR. 3              

(PG. 36)

ENABLE

DIGIT

(PG. 32)

OPERATING 

PROGRAMS                                

(PG. 30)

SETTINGS 

PUMPS                   

(PG. 23)

GENERAL 

SETTINGS            

(PG. 11)

STATION

NAME                    

(PG. 35)

ENABLE MODEM 

YES/NO                

(PG. 36)

ALARM 

SETTING                                

(PG. 38)

GSM MODEM 

SETTING                       

(PG. 35)

CONFIGURATION 

SOUND ALARM           

(PG. 38)

MODE                 

(PG. 38)

CONFIGURATION                       

(PG. 38)

CONFIGURATION 

VISUAL ALARM                    

(PG. 39)

MODE

(PG. 38-39)

CONFIGURATION

(PG. 38-39)

PRESS ENTER TO 

SET-UP EXIT

(PG. 10)

RESTORE

SETTINGS

(PG. 41)

PHONE 

NR. 1              

(PG. 36)

PRESS ENTER TO 

CONFIRM

(PG. 41)
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TIME TEST 

PUMPS                                  

(PG. 19)

MANUAL

MODE

(PG. 19)

ROTATING 

PUMPS                                

(PG. 20)

SIMULTANEITY 

MAX PUMPS                

(PG. 19)

TURN-OFF 

MANUAL                  

(PG. 19)

ENABLE

PAUSE/WORK                  

(PG. 35)

WORK TIME

PUMP 2

(PG. 35)

PAUSE TIME

PUMP 2

(PG. 34)

EXCLUDE 

RESTART            

(PG. 22)

PUMP 1 

REQUEST 

SERVICE                                

(PG. 27)

RESTART 

SETTING 

RESTART. 2                         

(PG. 21)

RESTART 

SETTING 

RESTART. 3                        

(PG. 21)

RESET SERVICE 

PUMP 1                                

(PG. 27) 

SET. FREQ. MAIN 

50/60HZ                               

(PG. 18)

AUTO SETTING 

PUMP 1                           

(PG. 28)

MAX CURRENT 

PUMP 1                                

(PG. 28)

ENABLE SERVICE 

REQUEST                             

(PG. 27)

DELAY ALARM 

VOLTAGE                            

(PG. 17)

RESTART 

SETTING 

RESTART. 1                          

(PG. 21)

RESTART 

SETTING 

RESTART. 4                       

(PG. 21)

SETTING ALARM 

VMIN                                      

(PG. 17)

MAX DIFFERENCE 

FREQ.                                        

(PG. 18)

DELAY ALARM 

FREQ.                                     

(PG. 18)

MAX INT. 

KLIXON

ENABLE SERVICE 

REQUEST   

PUMP 2 

REQUEST 

SERVICE

MIN CURRENT 

PUMP 2

RESET SERVICE 

PUMP 2 

START 

PUMP 1                                                      

(PG. 14)

STOP 

PUMP 1                                                   

(PG. 14)

ENABLE 

MULTITANK                     

(PG. 33)

AUTO SETTING 

PUMP 2  

ENABLE MAX 

INT. KLIXON

CONNECT TEST 

SMS NR. 1              

(PG. 37)

PROGRAM  

MULTITANK                    

(PG. 31)

OPERATING 

MODE PUMP 1                          

(PG. 33)

CONFIGURATION 

RELAY 1                                            

(PG. 40)

MODE

(PG. 38-39)

CHANGE PUMP 

EVERY                              

(PG. 20)

SELF-TEST 

PUMPS              

(PG. 18)

CONFIGURATION

(PG. 38-39)

CONFIGURATION 

RELAY 2                                           

(PG. 40)

MODE

(PG. 38-39)

MIN CURRENT 

PUMP 1                                

(PG. 29)

COSφ MIN 

PUMP  1                                

(PG. 29)

MAX 

LEV-PRESS                     

(PG. 15)

CONFIGURATION

(PG. 38-39)

CONFIGURATION 

GSM ALARM                        

(PG. 41)

OPERATING 

MODE PUMP 2                             

(PG. 33)

FILTER READING 

COEFF. K                           

(PG. 15)

STOP 

PUMP 2                                               

(PG. 14)

START 

PUMP 2                                                     

(PG. 14)

CONNECT TEST 

SMS NR. 2              

(PG. 37)

CONNECT TEST 

SMS NR. 3              

(PG. 37)

MODE

(PG. 41)

MAX CURRENT 

PUMP 2

CONFIGURATION

(PG. 41)

COSφ MIN 

PUMP 2     

COPY SETTING 

PUMP 2                             

(PG. 29)

PROGRAM 

PAUSE/WORK                  

(PG.31)

STARTING CYCLE 

PAUSE/WORK                  

(PG. 34)

PAUSE TIME 

PUMP 1

(PG. 34)

WORK TIME

PUMP 1

(PG. 34)
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För att komma åt och ändra parameterinställningarna för drift måste användaren gå in i 

programmeringsläget. För att komma in i programmeringsläget måste du trycka på  och   

samtidigt tills displayen visar följande: 

 
 
 
 

För att fortsätta krävs rätt lösenord (standardlösenordet är 0000) tryck på knappen  för att komma vidare i lösenordet, har 

du ändrat lösenordet, ändra till det korrekta lösenordet med hjälp av   knapparna. 
  

För att ange ett nytt lösenord måste du ändra detta i parametern "Lösenordsinställning" SETTING PASSWORD och trycka på . 
 
OBS! När du går in i programmeringsläge stoppas motorerna/pumparna. 
 

För att förflytta sig i menyn horisontellt använd     , och förflytta dig vertikalt använd    . 
 
För att gå ur programmeringsläget förflytta dig till den översta horisontella menyn tills du ser meddelande nedan i displayen, 

tryck då  . 
  
 
 

För att snabbt förflytta sig till översta horisontella menyn tryck   i snabb följd. 
 
OBS: Om du inte trycker på någon knapp under 1 minut. Avslutas programmeringsmenyn automatiskt. 

 

 
 
För att ändra en parameter måste användaren gå in i “programmeringsläge” (förklaras i detalj i nästa kapitel) och sedan välja 
önskad parameter som ska ändras: 
 
 
 
 

Genom att trycka på knappen  väljs enheten för modifiering med en blinkande markör: 
 
 
 
 
 

 och   ökar eller minskar värdet för den blinkande markerade parameter. 
 
 
 
 
 

 och  flyttar markören I sidled för att ge möjlighet att ändra annan markerad parameter. 
 
 
 
 
 
 

När du valt ditt värde kan du spara det genom att trycka på   . Så fort du sparat kommer det i displayen kort visas SAVE 
(sparat) för att konfirmera att du sparat ditt värde.   
 
 
 
 
 

 

9. Parameterinställningar 

8. Allmän drift 

   Password 

     0000 

Press Enter to 

 Set-up Exit 

 

Parameter  

XXXXXX 

Parameter  

XXXXXX 
Blinkande markör  

Parameter  

XXXXXX 

Parameter 

XXXXXX 

Parameter  

XXXXXX 

Parameter  

XXXXXX 

Parameter  

000000 

Parameter 

100000 

Parameter  

300000 

Parameter 

200000 

Parameter  

XXXXXX 

 

save 
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När du kommit in i programmeringen kommer du till den översta horisontella menyn.  
 
  
 
 

 
 

Tryck på   eller   för att navigera i den horisontella menyn. Med knappen   går du neråt I menyns parametrar: 
 
 

 

 

 

 

För att förflytta dig till nästa horisontella parameter tryck  . För att se alla parametrar du kan ändra, se flödesschemat I 
denna manual.  

Flödesschemat fungerar som en cirkel, du kan trycka dig runt hela horisontella menyn med   eller  för att se alla 
parametrar enligt nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att flytta dig till nästa horisontella parameter tryck   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Generella inställningar  

Parametern ”sel. Language” (Välj språk) ställer du in språkvalet för larmmeddelanden och meny 
som ska visas. ("X" anger positionen för parametern som ska ändras): 
1 = italienska; 2 = engelska; 3 = spanska; 4 = franska. 
Fabriksval: 1-italienska. 
 

General settings Press Enter to Set-up 

Exit 

Settings pumps 

 

Delay Power ret. 

0=RND    XXXsec 

Sel.Language: X 

1=I 2=EN 3=E 4=F 

 

Enable 4-20mA 

0=NO 1=YES X 

Delay Power ret. 

0=RND    XXXsec 

I parametern ”Delay after Power Return” ställer du in fördröjning av uppstart av automatikskåp 
vid strömavbrott. 
“X” indikerar siffran för den parameter som ska ändras: 
Det inställbara intervallet är från 0 till 999 sekunder. 

0: om du ställer in värdet på “0” (0 = RND, slumpmässigt) ställs timerfördröjningen 
automatiskt in på ett slumpmässigt värde (timervärdet är mellan 1 och 999 sekunder) av 
kontrollpanelen vid varje omstart efter varje strömavbrott (den här funktionen är användbar i 
en situation med flera manöverpaneler (FULLAPP) och där det är inte önskvärt att man ska 
återaktivera flera manöverpaneler samtidigt). 
Standardinställning: 3 sekunder. 
 
Obs! Fördröjningstimern för att återaktivera kontrollpanelen visas som en nedräkningstimer för 
omstart efter strömavbrott. Under nedräkningen spärras driftsfunktionerna. Därför är det inte 
möjligt att använda skärmen/inställningarna, det är inte heller möjligt att använda 
programmeringsläge eller manuell drift. 
 

Enable 4-20mA 

0=NO 1=YES  X 

 

Delay Power ret. 

0=RND    XXXsec 

 

Hi.Flt.Pumps ON 

0=NO 1=YES X 

 

Enable 4-20mA 

0=NO 1=YES X 

 

I parametern ”Enable 4-20mA” (Aktivera 4-20mA) gör det möjligt att aktivera/avaktivera 
användningen av 4-20mA signalen (till exempel tryckgivare, ultraljudssensor, etc ...). 
Aktivering av ingång 4-20mA gör det möjligt att arbeta i driftläge “DIGIT”. Det är då möjligt att 
använda 4-20mA-enheten även som enkel övervakning av nivåer och användning av relativa 
larm. 
"X" anger positionen för parametern som ska ändras: 
0 = NEJ: ingång 4-20mA INAKTIV. 
1 = JA: ingång 4-20mA AKTIV.  
Fabriksinställning: 0 (INAKTIV). Fabriksinställning: 0 (INAKTIV). 
 

General settings 

Sel.Language: X 

1=I 2=EN 3=E 4=F 
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tryck på   kommer att kunna ge möjlighet att använda dig av info från 4-20mA enheten: 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

Enable 4-20mA 

0=NO 1=YES X 

 

Measure Units 

0-3    X   bar 

 

I parametern ”Measure Units" (Mätenheter) är det möjligt att välja den måttenhet som används 
i displayen för signalen 4-20 mA. 
Beroende på sensortyp som används kan du välja mellan: 
("X" anger siffran för parametern som ska ändras) 
0 = bar som används för tryckgivare trycksystemet, 
1 = m (meter) används för trycksensorer för nivåmätning, 
2 = ltm (liter per minut) används för flödesmätare i små vattensystem, 
3 = m³ / h (kubikmeter per timme) som används för flödesmätning i stora vattensystem, 
Standardinställning: 0 (bar). 
 

 Decimal digits 

0-3:    2 

 

Measure Units 

0-3    X   bar 

 

Full scale 

XX.XX 

 

Full scale 

XX.XX 

 

I parametern ”Full scale” (skala/enhet) talar vi om för skåpet vilken måttenhet vi väljer för den 
anslutna 4–20 mA givaren som ska används (bar eller tryck beroende på vilket läge som valts i 
föregående parameter). 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdets intervall är från 0,000 till 9999 (med decimaler och måttenheter som valts tidigare). 
Fabriksinställning: 16.00. 

Enable Max 4-20 

0=NO 1=YES X 

 

Full scale 

XX.XX 

 

Zero Calibration 

 Learn / Sets 

 

Enable Max 4-20 

0=NO 1=YES X 

 

Parametern Enable Max 4-20mA "Aktivera max 4-20" används för att starta alla anslutna 
pumpar när den maximala nivån har uppnåtts (det verkliga värdet för en sådan maximal nivå 
för sensorn 4-20 mA ska ställas in i följande parametrar). När det gäller ”bar” som vald 
måttenhet, ska den inställda maximala nivån vara avsedd som maximalt tryck. 
“X” indikerar siffran för den parameter som ska ändras: 
0 = NEJ: INAKTIVERA pumpens start när den maximala nivån har uppnåtts. 
1 = JA: AKTIVERA pumpens start när den maximala nivån har uppnåtts. 
Fabriksinställning: 0 (INAKTIV). 
 

Zero Calibration 

 Learn / Sets 

 

Enable Max 4-20 

0=NO 1=YES X 

 

min. Lev-Press 

     XX.XX 

Decimal digits 

0-3:    2 

 

I parametern Decimal digits "Antal decimaler" kan du ange antalet decimaler och därmed 
decimalpunkten i måttet på en analog 4-20mA-sensor. Det här alternativet är användbart för 
att kunna ansluta sensorer med olika värden i full skala. 
"X" anger positionen för den modifierbara parametern: 
0 = NO DECIMAL (måttet har maximalt 9999), 
1 = 1 DECIMAL (måttet har som maxgräns 999,9), 
2 = 2 DECIMAL (måttet har högst 99,99), 
3 = 3 DECIMAL (måttet har maximalt 9,999), 
standardinställning: 2.  

Full scale 

XX.XX 

 

Decimal digits 

0-3:    2 

 

Enable Max 4-20 

0=NO 1=YES X 
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För att fortsätta med inställningen av kalibreringen för relativ nollpunkt, tryck på knappen  :  

 

 

 

 

 

För att manuellt sätta den relativa nollpunkten tryck på   :  

 

 

 

 

 

 

 

tryck på   så går du vidare i programmet för att komma till parametrar relaterade till 4-20mA enheten. 

  

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

  

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

min. Lev-Press 

      XX.XX 

 

I parametern ”Min lev-press” (Lägsta nivå) ställer du in lägsta nivå/tryck (i meter eller bar 
beroende på vilket läge som valts tidigare) för vilket ett alarm ska utlösas. Larmet om 
miniminivå/lägsta tryck stoppar pumpen och larmet visas i displayen, och beroende på 
inställningarna för tillhörande meny, kan den aktivera ett eller flera utgångsreläer. 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdeintervallet är från 00.00 till 99.99. 
Fabriksinställning: 0,50 

Parametern ”Zero Calibration Learn / Sets ”(Kalibrering lära/ställa in) används för att välja om 
en automatisk inställning eller manuell inställning av den RELATIVA nollan för den 4-20mA-
sensor som ska användas. Det är möjligt att ställa in "noll" fast inte på den faktiska nollnivån 
("0" meter nivå eller "0" bar), men på en annan nivå (till exempel 2 meter nivå eller 1 
bar/tryck) för att alltid hålla en sensor/givare under tryck. 
 

Zero Calibration 

 Learn / Sets 

 

I parametern ”Zero calibration” (Kalibrera nollpunkt) ställer du in värdet automatiskt för den 

relativa ”nollpunkten”. Genom att trycka på knappen  kommer det faktiska värdet att ställas 
in automatiskt som den relativa nollpunkten för nivå/tryck när knappen trycks in. 
 

    Set-up 

Zero: XX.XX 

 

    Learn 

Zero: XX.XX 

 

Set-up 

Zero: XX.XX 

 

I parametern ”Set-up Zero” (Ställ in nollpunkt) ställer du in värdet på den relativa nollpunkten 
manuellt. 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 00.00 till 99.99 (bar eller meter beroende på vilket val som gjorts 
tidigare). 
  
 

Zero Calibration 

 Learn / Sets 

 

Enable Max 4-20 

0=NO 1=YES X 

 

min. Lev-Press 

     XX.XX 

min. Lev-Press 

     XX.XX 

 

Zero Calibration 

 Learn / Sets 

 

Start P1 

XX.XX 

Zero Calibration 

 Learn / Sets 

 

Learn 

Zero: XX.XX 

 

Start P1 

XX.XX 

 

min. Lev-Press 

      XX.XX 

 

Stop P1 

XX.XX 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 
 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 Max Lev-press 

     XX.XX 

 

Start P2 

XX.XX 

 

Filter reading 

Coeff. K= XXX       

 

Stop P1 

XX.XX 

 

Start P1 

XX.XX 

 

Start P2 

XX.XX 

 

I parametern ”Stopp P1” (Stopp pump 1) ställer du in stopp-nivån/trycket i meter eller bar 
beroende på vilket läge som tidigare valts. 
Denna parameter kan endast användas i programmeringsläget DIGIT och MULTITANK, i alla 
andra programmeringslägen är denna parameter spärrad. 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdeintervallet är från 00.00 till 99.99. 
Fabriksinställning: 2.00 

Start P2 

XX.XX 

 

 Stop P1 

XX.XX 

 

Stop P2 

XX.XX 

 

På samma sätt som den föregående parametern ställer parametern "Stop P2" (stopp pump 2) 
in stopp-nivån/trycket (i meter eller bar beroende på det läge som tidigare valts. 
Denna parameter kan endast användas i DIGIT-programmeringsläget, i alla andra 
programmeringslägen är denna parameter spärrad. 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdeintervallet är från 00.00 till 99.99. 
Fabriksinställning: 2.00 

Stop P1 

XX.XX 

 

Stop P2 

XX.XX 

 

I parametern “Start P1” (Start Pump1) ställer du in start-nivån/trycket i meter eller bar 
beroende på det läge som du tidigare valt. 
Denna parameter kan endast användas i programmeringsläget DIGIT och MULTITANK, i alla 
andra programmeringslägen är denna parameter spärrad. 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdeintervallet är från 00.00 till 99.99. 
Fabriksinställning: 1,00 

Start P1     XX.XX 

 

Start P2 

XX.XX 

 

På samma sätt som den tidigare parametern (Start P1) "Start P2" (start pump2) in start-
nivån/trycket i meter eller bar beroende på vilket läge som tidigare valts. 
Denna parameter kan endast användas i DIGIT-programmeringsläget, i alla andra 
programmeringslägen är denna parameter spärrad. 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdeintervallet är från 00.00 till 99.99. 
Fabriksinställning: 1,00 

Stop P2 

XX.XX 

 

Start P2 

XX.XX 

 

 Max Lev-press 

     XX.XX 

 



 

 

15 

 

  

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   :  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vid denna punkt är parametrarna som är associerade med 4-20mA ingången fullständiga. Genom att trycka på knappen  är 
det möjligt att återgå till föregående vertikala parameter “Aktivera 4-20mA”: 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   :    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck på knappen för att fortsätta med inställningen av panelen när högnivåvippa är aktiverad  : 

 

 

 

 

 

 Max Lev-press 

     XX.XX 

 

I parametern ”Max Lev-Press” (max nivå/tryck) ställer du in nivån/trycket (i meter eller bar 
beroende på vilket läge som valts tidigare) för vilket ett alarm ska utlösas. Vid aktivering av 
maxnivå/trycklarm är det möjligt att starta pumpen genom att ställa in parametern "Aktivera 
max 4-20mA" (se avsnittet "Aktivera max 4-20mA") sid 12. Förutom det visade larmet är det, 
beroende på inställningarna för tillhörande meny möjligt att aktivera ett eller flera 
utgångsreläer. 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdeintervallet är från 00.00 till 99.99. 
Fabriksinställning: 10.00 

Filter reading 

Coeff. K: XXX 

 

 Max Lev-press 

     XX.XX 

 

  0=bar 1=mt 

  Value  X 

 

 

Filter reading 

Coeff. K: XXX 

 

I parameter ”Filter reading” (fördröjningshastighet) kan du öka/minska fördröjningen av 
avläsningen av 4-20 mA-signalen. Att ställa in lågt värde blir avläsningen snabbare, med ett 
högre värde blir den långsammare. Att öka detta värde t är särskilt användbar i de fall där 
sensors lässignal (tryck/nivå) är instabil, kanske på grund av snabba förändringar i tryck / nivå. 
("X" indikerar siffran i parametern som ska ändras). 
Värdeintervallet är från 0 till 200. 
Fabriksinställning: 50. 

Hi.Flt.Pumps ON 

0=NO 1=YES X 

 

Enable 4-20mA 

0=NO 1=YES X 

 

Start Delay 

P1-P2-P3  XXsec 

Enable 4-20mA 

0=NO 1=YES X 

 

Delay Power Ret 

0=RND    XXXsec 

 

Hi.Flt.Pumps ON 

0=NO 1=YES X 

 

I parametern ”Hi.Flt.Pumps ON” (Högnivåvippa aktiverad pumpar på) kan du bestämma 
funktionen för högnivåvippan. Om larmvippa eller en aktivering av potentialfri kontakt aktiveras 
kommer du enligt nedan aktivera larm eller både aktivera larm och starta/stoppa motorn. 
Beroende på ditt val.  Givaren måste vara fysiskt anslutet till FULLAPP-skåpet så det aktiverar 
larmet, (se avsnitt "Elektriska anslutningar"). 
“X” indikerar siffran för den parameter som ska ändras: 
1 = JA: aktivering av larmvippa kommer starta eller stoppa pumpar beroende på det valda 
driftsättet (se parametermenyn "driftläge")  
0 = NEJ: aktiveringen av larmvippan aktiverar bara larm. 
Fabriksinställning: 0. 

Hi.Flt.Pumps ON 

0=NO 1=YES  X 

 

I parametern ”stop delay” (Stoppfördröjning) är det möjligt att ställa in en fördröjningstid för 
att stänga av pumparna efter att larmflottören har aktiverats. Denna parameter är endast aktiv 
med driftprogrammen CLEAN - EMPTY, DIGIT - EMPTY och MULTITANK (med DIGIT - EMPTY-
program för pump 1). Den aktiveras när nivåvippeingången “Gal. Max. Pumps ON ”, är 
aktiverad. (sluten) 
("X" anger positionen för den modifierbara parametern). 
Tiderna kan ställas in från 0 till 999 sekunder. 
Standardinställning: 1 sek. 
 

Hi.Flt.Pumps ON 

0=NO 1=YES  X 

 

Stop Delay 

XXsec 
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Tryck på knappen   för att fortsätta programmera parametrarna 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Delay 

P1-P2    XXsec 

 

Hi.Flt.Pumps ON 

0=NO 1=YES  X 

 

Stop Delay 

XXsec 

Start Delay 

P1-P2  XXsec 

 

Parametern start delay ”Startfördröjning P1-P2” ställer du in en tidsfördröjning vid återstart av 
pumpen efter att startvillkoret är uppfyllt; till exempel aktivering av en nivåvippa/ 
tryckströmbrytare (för driftlägen mörk, ren) eller när vi har nått aktiveringsnivån från 4–20 mA 
givaren. (för driftläge DIGIT). Starten på pumpen kommer att fördröjas med det inställda 
tidsvärdet. (startfördröjningsparameter). 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Intervallet för tidsfördröjningsstart är från 4 till 99 sekunder. 
Fabriksinställning: 4 sounder. 

Enable Alarm Voltage 

0=NO X 

 

  Stop Delay  

     XXsec 

 

Setting Alarm Vmax    

XXX V 

 

Enable Alarm Voltage 

0=NO X 

 

Med parametern ”Enable Alarm voltage" (Aktivera larm fel volt) är det möjligt att aktivera / 
avaktivera larmet i förhållande till nätspänningen in på kontrollpanelen FULLAPP (V max eller V 
min). Detta alarm kommer att: 
- Stoppa alla motorer  
- Visa larmet 
- Det kan också aktivera utgångslarmet (beroende på inställningen för tillhörande meny) 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
0 = NEJ: genom att ställa in “0” inaktiveras spänningsalarmet 
1 = JA: genom att ställa in “1” aktiveras spänningsalarmet. Fabriksinställning: 1  

  Stop Delay  

     XXsec 

 

Start Delay 

P1-P2-P3  XXsec 

 

Enable Alarm Voltage 

0=NO X 

 

  Stop Delay  

     XXsec 

 

Parametern ”stop delay" (Stoppfördröjning) ställer in en tidsfördröjning vid stopp av pumpen 
efter att stoppvillkoret är uppfyllt. till exempel av en stoppnivå givare / tryckströmbrytare (för 
driftlägen DARK, CLEAN). Så snart enheten är aktiverad av en stoppnivå fortsätter pumpen att 
arbeta under den tid som ställts in i denna parameter. 
Om lägsta nivå/tryck uppnås under stoppfördröjningstiden kommer pumpen att stanna (endast 
driftläge CLEAN). 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Intervallet för tidsfördröjningsstart är från 0 till 99 sekunder. 
Fabriksinställning: 1 sek 

Gal.Max.Pump ON 

0=NO 1=YES  X 

 

Enable 4-20mA 

0=NO 1=SI  X 

 

Start Delay 

P1-P2      XXsec 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

  

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

Setting Alarm Vmax    

XXX V 

 

Enable Alarm Voltage 

0=NO X 

 

Setting Alarm Vmin    

XXX V 

 

Setting Alarm Vmax    

XXX V 

 

I parametern ”Setting alarm V max" (Ställ in larm max Volt) kan du ställa in en 
spänningströskel som om den överskrids aktiverar larm. 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 400 till 460V för FULLAPP-T och från 230 till 260V för FULLAPP-M. 
Fabriksinställning: 440V (FULLAPP-T); 253V (FULLAPP-M). 
 

Setting Alarm Vmin    

XXX V 

 

Setting Alarm Vmax    

XXX V 

 

Delay alarm voltage  

XXsec 

 

Setting Alarm Vmin    

XXX V 

 

I parametern ”Setting alarm v min” (Ställa in larm Volt min) kan du ställa in en 
spänningströskel som om den underskrids aktiverar larm 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 340 till 400V för FULLAPP-T och från 200 till 230V för FULLAPP-M. 
Fabriksinställning: 360V (FULLAPP-T); 207V (FULLAPP-M) 

Delay alarm voltage  

XXsec 

 

Setting Alarm Vmin    

XXX V 

 

Set Freq. Main 

50/60Hz  XXHz 

 

I parametern ”Delay alarm voltage" (Fördröj larm vid fel spänning) ställer du in en 
fördröjningstid för aktivering av max/min volts larm (om tidigare aktiverat); triggertillståndet 
(över/under spänning) måste bestå under den tid som anges i denna parameter för att utlösa 
larmet. 

Till exempel, om fördröjningslarmet är inställt på 10 sekunder och över/under-spänning 
kvarstår kontinuerligt i 10 sekunder kommer det att aktivera larmet; om det inte kvarstår i 10 
sekunder aktiveras inte larmet. 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 0 till 99 sekunder. 
Fabriksinställning: 5 sek 

Set Freq. Main 

50/60Hz  XXHz 

 

Delay alarm voltage  

XXsec 

 

Max Difference 

 Freq.   X Hz 

 

I parametern ”Set Frequency Main 50/60 Hz” (ställ in frekvensen för skåpets drift) ställer du in 
nätfrekvensen för kontrollpanelen FULLAPP. 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Värdeområdet är från 50 till 60 Hz. 
Fabriksinställning: 50Hz. 

Set Freq. Main 

50/60Hz   XXHz 

 

Delay alarm voltage  

XXsec 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

  

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

Max Difference 

 Freq.   X Hz 

 

Set Freq. Main 

50/60Hz  XXHz 

 

 Delay Alarm 

 Freq.   XXsec 

 

Max Difference 

 Freq.   X Hz 

 

I parametern ”Max Difference Frequency” (max differens på inställd frekvens) ställer du in 
värdet (i Hz) för maximal avvikelse som är acceptabelt från den frekvensen som har ställts in. 
Värdet som sätts är för både positiv och negativ avvikelse; till exempel, med frekvens inställd 
på 50Hz, kommer en avvikelse på maxfrekvens inställd på 2Hz att sätta de toleranta gränserna 
mellan 52Hz (50 + 2 = 52) och 48Hz (50–2 = 48). 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Värdet är från 1 till 5Hz. 
Fabriksinställning: 2 Hz. 
Obs: det är inte möjligt att inaktivera larmet relaterat till frekvensen, det är alltid Aktivt 

 Delay Alarm 

 Freq.   XXsec 

 

Max Difference 

 Freq.   X Hz 

 

Self-Test pumps 

0=NO  XXX  h 

 

 Delay Alarm 

 Freq.   XXsec 

 

I parametern ”Delay alarm” (Fördröj larm fel frekvens) ställer du in en tidsfördröjning för 
aktivering av larmet (om det tidigare har aktiverats); trigger-tillståndet (över/under frekvens) 
måste bestå under den tid som ställts in i denna parameter för att ge larm. 
Till exempel, om fördröjningslarmet är inställt på 10 sekunder och avviker enligt tidigare 

inställning och kvarstår kontinuerligt i 10 sekunder kommer larmet att aktiveras; om 
utlösarvillkoret kvarstår i mindre än 10 sekunder aktiveras inte larmet. 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 0 till 99 sekunder. 
Fabriksinställning: 2 sek 

Self-Test pumps 

0=NO  XXX  h 

 

 Delay Alarm 

 Freq.   XXsec 

 

Time test 

Pumps   XX sec 

 

Self-Test pumps 

0=NO  XXX  h 

 

I parametern ”Self-test pumps" (Självtest av pumpar) är det möjligt att ställa in den 
tidsintervall FULLAPP kommer att utföra självtestoperationen av pumparna (detta används för 
att förhindra att pumpar låser sig efter långa perioder av inaktivitet). 
I displayen visas en symbol som indikerar aktivering av självtestet eller så syns symbolen när 
självtestet pågår. Räkningen börjar från det ögonblick då självtestet aktiveras,  
För att ändra tiden på denna parameter då den är aktiverad är det nödvändigt att gå in i 

programmeringsläge och tryck två gånger på knappen  . Vid strömavbrott lagras tiden i 
minnet. 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras 
Värdeintervallet är från 0 till 999 timmar. 
0 = NEJ: inställningen “0” är självtestpumparna inaktiverade. 
Fabriksinställning: 0 

Time test 

Pumps   XX sec 

 

Self-Test pumps 

0=NO  XXX  h 

 

Manual Mode 

0=INSTABL  X 

Time test 

Pumps   XX sec 

 

Parametern ”Time test” (Testgångtid pump) ställer du in självtestets aktiveringstid. 
I situationen där självtestet aktiveras och "miniminivå" (för driftläge mörkt, rent) eller aktiverad 
stoppnivå från signal 4-20 mA (för driftläge DIGIT) kommer självtestet att vara i max 3 
sekunder oavsett vilket värde som ställts in i denna parameter. 
“X” indikerar siffran i parametern som ska ändras 
Värdeintervallet är från 0 till 99 sekunder. 
Fabriksinställning: 5 sekunder. 
Obs: självtestet kommer att utföras med följande logik: 
-start av pump 1 - gångtid som är programmerad – pump 1 stoppas, -start av pump 2 - 
gångtid som är programmerad – pump 2 stoppas. 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

  

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

Manual Mode 

0=INSTABL  X 

 

Time test 

Pumps   XX sec 

 

Turn-Off MANUAL 

0=ON    XXXsec 

Manual Mode 

0=INSTABL  X 

 

I parametern ”Manual Mode ” (manuellt läge) ställer du in driftläget för knappen "MAN" för 
manuell drift av pumparna. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras 
0 = UNSTABL: inställning “0” Pumpen går så länge knappen MAN är intryckt. 
Genom att ställa in “1” fortsätter driften av pumpen under en programmerbar tid (ställs in i 
nästa parameter “Stäng av MANUELLT”) även efter att MAN-knappen släppts. När timern har 
utgått stannar pumpen. 
Fabriksinställning: 0. 
Obs! När du använder manuellt läge kommer pumpens skydd åsidosättas som tidigare 
ställts in. 
 (det är därför nödvändigt att kontrollera att manuell drift inte skadar pumparna). Å andra 
sidan har driftläget turn-off manual "Stäng av MANUELLT" aktiverade skyddsinställningar. 

Turn-Off MANUAL 

0=ON    XXXsec 

 

Manual Mode 

0=INSTABL  X 

 

Simultaneity  Max 

pumps nr.X 

 

Turn-Off MANUAL 

0=ON    XXXsec 

 

I parametern ”Turn-off MANUAL” (Stäng av manuell) ställer du in pumpens gångtid efter att 
man tryckt på knappen MAN (endast om “MANUAL Mode” har ställts in på “1”). 
Vill du stänga av pumpen under timertiden måste du trycka på knappen 0 så stannar pumpen. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 0 till 999 sekunder. 
Fabriksinställning: 5 sekunder. 
Obs: om intervallet ställs in på ”0” kommer driftstiden att vara kontinuerlig/oändlig. 
 (driftläget “Stäng av manuellt” omfattas av skyddsinställningarna). 

Simultaneity  Max 

pumps nr.X 

 

 

Turn-Off MANUAL 

0=ON    XXXsec 

 

Rotating pumps 

0=NO 1=R 2=A X 

Simultaneity  Max 

pumps nr.X 

 

 

I parametern ”Simultaneity Max nr pumpar” (samtidig drift av pumpar) ställer du in antalet 
pumpar som kan användas samtidigt. Om du till exempel ställer in värdet till “1” är det högst 1 
pump går även om förhållandena för två pumpar är aktiva. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 2. 
Fabriksinställning: 2 (FULLAPP²). 

Rotating pumps 

0=NO 1=R 2=A X 

 

Simultaneity  Max 

pumps nr.X 

 

 

Change pump 

Every XXX hours 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

Rotating pumps 

0=NO 1=R 2=A X 

 

I parametern ”Rotating pumps” (alternering av pumpar) är det möjligt att aktivera/välja det 
läge som pumparna kommer att alternera efter. 
 
- 0 = NEJ: inställningen “0” gör att startpumparna inte roteras. Pumparna startar och stannar 
beroende på deras egna inställningar för aktivering och avaktivering. 
Obs: Om pump 2 aktiveras så startar också pump 1. 
 
- 1 = R: inställning “1” Alterneringen aktiveras med följande logik: 
Vid varje aktivering av start av pump, startar pumparna i cyklisk ordning; först startar pump 1 
och nästa gång startar pump 2. Stoppningen av pumparna kommer att ske i omvänd ordning, 
först stoppa pumpen som startade sist och sedan stoppas pumpen som startade först. 
 
- 2 = A: inställning “2” Alterneringen kommer att ske baserat på antalet startar för varje pump. 
(visas under driftparametern “St XXX”) Om pumparna stoppas kommer pumpen med minst 
antal startar att starta, Detta för att försöka balansera antalet starter för pumparna). 
 
-Om du ställer in “3” kommer pumparnas alternering att baseras på antalet arbetstimmar för 
varje pump (visas under driftparametern “h XXX”) för att balansera belastningen och antalet 
arbetstimmar mellan pumparna. Pumpstart kommer att aktiveras av den pumpen med lägst 

drifttid. 
 
- Inställningen “4” aktiverar timeralternering: Alterneringen mellan pumparna baseras på den 
programmerbara timern som beskrivs i nästa parameter (“Byt pump varannan timme”). 
 
- Om du ställer in “5” kommer rotationen att ha följande logik: 
Vid varje aktivering av det första startvillkoret kommer pumparna att bli cykliska; vid varje 
aktivering av det andra tillståndet kommer den andra pumpen att starta. Stoppningen av 
pumparna kommer att ske i följd som pumparna startade. Stoppa första pumpen som startade 
först och sedan stoppa pumpen som startade sist. 
 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 5. 
Fabriksinställning: 1. 

Change pump 

Every XXX hours 

 

Rotating pumps 

0=NO 1=R 2=A X 

 

Restart Setting 

Restart1 XXX min 

Change Pump every 

XXX hours 

 

I parametern ”Change pump every” (Byt pump var XXX timme) är relaterad till den typ av 
timeralternering som aktiveras via föregående parameter ”rotating pumps” (4). Här är det 
möjligt att ställa in timern på hur många timmar som går innan alternering av startprioriteten 
ändras: pump 1 / pump 2; pump 2 / pump 1. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 timmar. 
Fabriksinställning: 24 timmar. 

Restart Setting 

Restart1 XXX min 

 

Change Pump every 

XXX hours 

 

Restart Setting 

Restart2 XXX min 

 

OBS! om pumpen som är tänkt att starta inte aktiveras (oavsett orsak), kommer den andra pumpen att 
aktiveras automatiskt (förutsatt att parametern "Simultaneity Max pumpar" är satt till 2). 

OBS! Om det finns ett behov av att hantera pumparna separat, rekommenderas att byta till programmet 
MULTITANK. 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restart Setting 

Restart1 XXX min 

 

I parametern ”Restart setting” (Omstartsinställning) denna parameter är relaterad till 
torrkörningslarmet (larmet för torrkörning är alltid aktiverat och det kommer att utlösas när det 
i drift uppmäts cosφ som är lägre än det minsta cosφ som ställs in (parameter “cosφ min 
pump” under horisontella parameter "setting pumps " sid 9 ) eller en pumpströmförbrukning 
som är lägre än värdet på minimiströmmen (parameter MIN CURRENT PUMP "Minsta ampere 
pump" inställd i den horisontella menyn "setting pumps ").  
Här är det möjligt att ställa in fördröjningstimern för automatisk omstart efter att larmet av 
torrkörning utlösts. Fördröjningstidsvärdet gäller för alla installerade pumpar. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter. 
Fabriksinställning: 5 minuter. 
OBS: varje gång det finns ett torrkörningsalarm kommer en motsvarande larmutgång 
aktiveras. (ett eller flera larm baserat på den aktuella inställningen, se menyn ALARM 
SETTINGS ”Larminställningar”). 

Restart Setting 

Restart2 XXX min 

 

Restart Setting 

Restart1 XXX min 

 

Restart Setting 

Restart3 XXX min 

 

Restart Setting 

Restart2 XXX min 

 

I parametern ”Restart setting 2” (Omstartsinställning, omstart 2), som föregående parameter 
är relaterad till torrkörningslarmet. Här ställer du in tiden till 2:a omstartsförsöket efter 
torrkörningslarm 1.  
Det inställda tidsfördröjningsvärdet gäller för alla installerade pumpar. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter och det är oberoende av omstartstid 1 i föregående 
meny/parameter. 
Fabriksinställning: 30 minuter. 

Restart Setting 

Restart3 XXX min 

 

Restart Setting 

Restart2 XXX min 

 

Restart Setting 

Restart4 XXX min 

 

Restart Setting 

Restart3 XXX min 

 

Parametern ”restart setting 3” (Omstartstidsinställning, omstart 3), som dom tidigare två 
parametrar är den relaterad till torrkörningslarmet. Här ställer du in tiden till 3:e 
omstartsförsöket efter torrkörningslarm 2.  
Det inställda fördröjningstidsvärdet gäller för alla installerade pumpar. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter och det är oberoende av omstartstid 2. 
Fabriksinställning: 60 minuter. 

Restart Setting 

Restart4 XXX min 

 

I parametern ”restart setting 4” (Omstartstidsinställning, omstart 4), som tidigare tre 
parametrar, är den relaterad till torrkörningslarmet. Här ställer du in tiden till 4:e 
omstartsförsöket efter torrkörningslarm 3.  
Det inställda fördröjningstidsvärdet gäller för alla installerade pumpar. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter och det är oberoende av omstartstid 3. 
Fabriksinställning: 90 minuter. 

Restart Setting 

Restart4 XXX min 

 

Restart Setting 

Restart3 XXX min 

 

Exclude Restart 

0=NO 1=YES  ->X 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

  

 

 

 

För att återgå till första horisontella meny tryck   : 

 

 

 

Vid denna punkt har den horisontella menyn General settings "Allmänna inställningar" programmerats och det är möjligt att gå 
vidare till nästa meny.  

Exclude Restart 

0=NO 1=YES  ->X 

 

Restart Setting 

Restart4 XXX min 

 

Light Display 

Off  XXXsec 

 

Exclude Restart 

0=NO 1=SI  ->X 

 

I parametern ”Exclude Restart” (Ta bort återstart) ställer du in kommandot för att 
kontrollpanelen ska fortsätta att starta om efter den 4:e försöket eller att avsluta och stoppa 
pumpen/pumparna. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 

0 = NEJ: inställningen “0” kommer att fortsätta att starta om pumparna med den 4:e 
timerfördröjningsinställningen (d.v.s. starta om pumparna med intervall som är lika med den 
inställda parametern i “omstarta 4”) till oändlighet. Eller tills vatten finns igen. 
1 = JA-inställning “1” efter pumpens fjärde omstart, om larmet för torrkörning fortfarande är 
aktivt kommer kontrollpanelen att stoppa driften av pumpen/pumparna och den väntar på 
”manuell återställning enligt användarmanualen” (Manuell drift för att kontrollera systemets 
förhållanden). 
Fabriksinställning: 0. 

Light Display 

Off  XXXsec 

 

Exclude Restart 

0=NO 1=SI  ->X 

 

   Setting 

Password XXXX 

 

Light Display 

Off  XXXsec 

I parametern ”Light Display” (Ljus i display av) ställer in hur lång tid som ska gå innan skärmen 
slocknar automatiskt (energisparläge) från det att den sista knappen trycktes in. Om skärmen 
är avstängd i energisparläge, tänds den igen efter att du tryckt på valfri knapp. 
  

OBS! att trycka på knapparna, , ,  kommer inte att ha någon effekt på funktionen för 
programinställningarna för FULLAPP¹; Att trycka på andra knappar kan dock ändra pumpens 
funktion. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 5 till 250 sekunder. 
Fabriksinställning: 60 sekunder. 
Obs! Det är inte möjligt att hålla skärmen tänd hela tiden, (maximalt 250 sekunder 
efter senaste knapptryckning). 

Sel.Language: X 

1=I 2=EN 3=E 4=F 

 

   Setting 

Password XXXX 

 

Delay Power Ret. 

0=RND    XXXsec 

 

   Setting 

Password XXXX 

 

Light Display 

Off  XXXsec 

 

Sel.Language: X 

1=I 2=EN 3=E 4=F 

 

   Setting 

Password XXXX 

 

I parametern ”setting password” (Ställ in lösenord) tillåts användaren att ställa in/ändra 
lösenordet för att komma åt programmeringsmenyn. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Det är möjligt att ange ett lösenord på fyra siffror. 

Fabriksinställt lösenord är “0000”. 
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För att återgå till horisontella menyn igen, tryck   och “General Settings” Allmänna inställningar kommer nu att ses i 
displayen. 

 

 

 

Tryck på   för att gå till nästa horisontella meny SETTING PUMPS ” pumpinställningar” 

 

 

 

 

 

Tryck på   för att visa de underliggande parametrarna. 
 
  
 

 

 

 

 

Tryck på   igen för att gå vidare till parametrar relaterade till pump 1, Annars trycker du på    så du kommer till nästa 
horisontella meny för att konfigurera pump 2 enligt dina önskemål enligt vertikala parametrarna för Pump 2: 

 

 

Nedan kommer alla inställningar för Pump 1 att beskrivas i ordning (samma oberoende inställningsbeskrivningar som för Pump 1 
finns också tillgängliga för Pump 2). 

Från menyn “Configuration Pump 1” Konfiguration av pump 1 tryck på   då kommer displayen visa följande parametrar, ”P1 
alarm delay Imax”  P1  larmfördröjning Imax : 

 

 
  
 

 

  

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

11. Pumpinställningar 

General settings Press Enter to Set-up 

Exit 

 

Settings pumps 

 

Settings pumps 

 

General settings 

 

Operating Programs 

 

Med den vertikala parametern "Configuration pump 1" (konfigurering pump 1) är det möjligt att 
ställa in alla parametrar i förhållande till pump 1. 
 

Settings pumps 

 

Configuration 

    Pump1 

 

Configuration 

    Pump2 

 

Configuration 

    Pump1 

 

I parametern ”P1 alarm delay I max” (P1 Larmfördröjning I max) ställer du in tidsfördröjningen 
för aktivering av larmet för maximal strömförbrukning (överström): värdet måste överstiga 
inställt värde under den tid som anges för att larmet ska utlösas och därmed stoppa pumpen. 
T.ex., om larmets fördröjning är inställd på 10 sekunder och värdet överskrids kontinuerligt i 10 
sekunder kommer larmet att aktiveras; om värdet överstiger inställt värde mindre än 10 
sekunder aktiveras inte larmet. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 5 till 15 sekunder. 
Fabriksinställning: 5 sekunder. 

Configuration 

    Pump1 

 

P1 Alarm Delay  IMax 

XXsec 

 

P1 Alarm Delay  IMin 

XXsec 

 

P1 Alarm Delay  IMax 

XXsec 

 

P1 Alarm Delay    

Cosφ XXsec 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

  

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ställa in maxgångtid går du till nästa parameter "Max Continuous working" genom att trycka : 

 

 

 

 

 
 

För att fortsätta programmera nästa parameter tryck på   för att återgå till parametern “Enable Max Cont. working”: 

 

 

 

P1 Alarm Delay  IMin 

XXsec 

 

I parametern “P1 alarm delay IMin” (P1 Larmfördröjning I min) ställer du in tidsfördröjningen 
för aktivering av larmet för minsta strömförbrukning (underström): värdet måste understiga 
inställt värde under den tid som anges för att larmet ska utlösas och därmed stoppa pumpen. 
T.ex. om larmets fördröjning är inställd på 10 sekunder och värdet underskrids kontinuerligt i 
10 sekunder kommer larmet att aktiveras; om värdet understiger inställt värde mindre än 10 
sekunder aktiveras inte larmet. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 120 sekunder. 
Fabriksinställning: 3 sekunder. 

P1 Alarm Delay    

Cosφ XXsec 

 

P1 Alarm Delay  IMin 

XXsec 

 

Enable Max Cont. 

Working 0=NO X 

 

P1 Alarm Delay    

Cosφ XXsec 

 

I parametern “P1 Alarm Delay Cosφ” (P1 larmfördröjning Cosφ) ställer man in tidsfördröjningen 
för aktivering av larmet för lägsta Cosφ (sänkning av Cosφ-värdet är en indikation på att 
pumpen inte suger vatten och att den arbetar i torrt tillstånd): värdet måste underskridas 
(torrkörning) under den tid som anges i inställningen för att alarmet ska utlösas och stoppa 
pumpen. 
T.ex. om alarmfördröjningen är inställd på 10 sekunder och värdet underskrids kontinuerligt i 
10 sekunder aktiveras larmet, om värdet underskrids i mindre än 10 sekunder aktiveras inte 
larmet. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 120 sekunder. 
Fabriksinställning: 3 sekunder. 
 

Enable Max Cont. 

Working 0=NO X 

 

P1 Alarm Delay    

Cosφ XXsec 

 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

Enable Max Cont. 

Working 0=NO X 

 

Parametern ”Enable max cont.” (Aktivera max kontinuerlig drift) aktiverar/inaktiverar du larmet 
för maximal kontinuerlig drift av pumpen. (se nästa parameter) När den är aktiverad och 
pumpen arbetar kontinuerligt under en tidsperiod över det inställda värdet aktiveras larmet och 
pumpen stoppas. 

Pumpens stoppas tills larmet återställs (tryck på pumpens knapp för att se status och 
återställa larmet). 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = NEJ: inställningen “0” inaktiverar larmet för maximal kontinuerlig drift för pumpen. 
1 = JA: genom att ställa in “1” aktiveras larmets maximala kontinuerliga drift för pumpen. 
Fabriksinställning: 0 (inaktiverat). 

I parametern ”Max Continuous working” (max kontinuerlig drift) här ställer du in tiden för 
föregående parameter. Om pumpen är i drift längre tid än det inställda värdet kommer pumpen 
att stoppas och larmet utlösas. Pumpen kommer inte att kunna startas förrän larmet är 

återställt (tryck på pumpens  knapp i alarmläge för återställning). 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 9999 minuter. 
Fabriksinställning: 1440 minuter (24 timmar). 

Enable Max Cont. 

Working 0=NO X 

 

P1 Alarm Delay    

Cosφ XXsec 

 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

Max Continuous 

working XXXXmin 

 

Enable Max Cont. 

Working 0=NO X 

 

Max Continuous 

working XXXXmin 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tryck på knappen   för att flytta dig i menyn för att ställa in antalet starter/min innan larmet aktiveras. (“Max Starts per 

Minute”): 

 

 

 

 

 

 

För att fortsätta programmera parametrarna för din pump tryck på   För att gå tillbaka till parameter “Enable Max Start 
Minute”:  

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

Enable Max Cont. 

Working 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

I parametern "Enable Max Start Minute" (Tillåt maxantal start/minut) aktiverar/inaktiverar 
larmet för det maximala antalet starter per minut av pumpen. När den är aktiverad och pumpen 
startar fler gånger per minut än det inställda värdet i ”Max startar per minut” aktiveras alarmet 
och pumpen stannar. Pumpens funktion fungerar inte till dess att larmet återställs. 
Återställningen av larmet sker automatiskt i slutet av minuten. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = NEJ: inställningen “0” stänger av larmet för maxantal starter per minut av pumpen. 
1 = JA: inställning “1” aktiverar larmet för maxantal starter per minut av pumpen. 
Fabriksinställning: 1. 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

Max Starts 

per Minute  X 

 

I parametern “Max Starts per Minute” (Max antal starter per minut) ställer du in pumpens 
maximala antal starter per minut. Om pumpen startar fler gånger per minut än det inställda 
värdet kommer pumpen att stoppas och ett larm aktiveras. Pumpen fungerar inte förrän larmet 
återställts. Återställningen av larmet sker automatiskt i slutet av minuten. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 9. 
Fabriksinställning: 9. 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

Enable Max Cont. 

Working 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

Max Starts 

per Minute  X 

 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

I parametern “Enable Max Start Hour” (Max start/timme) aktiverar/inaktiverar du larmet för det 
maximala antalet starter per timme av pumpen. När den är aktiverad och pumpen startar fler 
gånger än det inställda värdet ”Max start/timme” aktiveras larmet och pumpen stannar. 
Pumpens stoppas tilldess att larmet återställs. Återställningen av larmet sker manuellt eller 
automatiskt i slutet av den påbörjade timmen för max start/timme. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = NEJ: inställningen “0” stänger av larmet för max start/timme av pumpen. 
1 = JA: inställningen “1” aktiverar larmet för max start/timme av pumpen. 
Fabriksinställning: 0 (inaktivera). 
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Tryck på  för att komma vidare till nästa parameter i menyn. (maxantal start/timme) 

 

 

 

 

 

För att fortsätta programmeringen tryck på  för att återgå till parameter “Enable Max Start Hour”: 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck på   för att kunna ändra maxantal Klixon-händelser för parametern (“Max Intervention Klixon P1): 

 

 

 

 

 

För att fortsätta programmeringen tryck på  för att återgå till parametern “Enable Max Int. Klixon”: 

 

 

 

 

 

I parametern "Max start per timme" ställer du in pumpens maximala antal startar per timme. 
Om pumpen startar fler gånger än inställt värde, kommer den att stoppas och ett larm 
aktiveras. Pumpen stoppas till dess att larmet återställs. Återställningen av larmet sker 
automatiskt i slutet av den timmen larmet aktiverades. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 99. 
Fabriksinställning: 6. 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Minute 0=NO X 

 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

Max Starts 

per Hour  XX 

 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

Enable Service 

Request 0=NO X 

 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

I parametern ”Enable Max Interventions Klixon” (tillåt max utlösta värmeskydd(klixon) 
aktiverar/inaktiverar larmet för det maximala antalet Klixon-händelser för pumpen. När den är 
aktiverad och antalet Klixon-händelser är högre än det inställda värdet i parametern "Max 
Intervention Klixon" aktiveras larmet och pumpen stannar. Pumpen stoppas tillsdess att larmet 
återställs. Klixon är en termisk skyddsbrytare (endast tillgänglig på vissa typer av pumpar) 
insatt i motorn för att förhindra överhettning (vanligtvis på grund av ett alltför stort antal 
startar inom en kort tidsperiod eller på grund av ett dåligt kylsystem mot motorn). Vanligtvis är 
det en bimetallisk brytare som ger en kontakt som normalt är stängd som öppnas vid 
överhettning. Återslutningen av kontakten (och återaktivering av Klixon) sker automatiskt när 
temperaturen sjunkit, under det värden som fastställts att inte vara skadligt för systemet. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = NEJ: inställningen “0” inaktiverar larmet för det maximala antalet Klixon-händelser 
1 = JA: inställningen “1” aktiverar alarmet för det maximala antalet Klixon-händelser 
Fabriksinställning: 1 (aktiverat). 

I parametern ”Maxinterventioner Klixon P1” (max antal utlösta klixon) kan du ställa in det 
maxantal klixon-händelser som pumpen kan hantera. Om antalet Klixon-händelser är högre än 
det inställda värdet kommer pumpen att stoppas och aktivera larmet (FULLAPP summerar 
Klixon-händelserna oberoende av startfrekvensen över tiden; larmet kommer att utlösas även 
om antalet händelser är nådda under en lång tidsperiod). Larmet måste återställas innan 
pumpen kan fungera igen. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 10. 
Fabriksinställning: 1. 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

Enable Service 

Request 0=NO X 

 

Max Intervention 

Klixon P1 nXX 

 

Enable Max Start 

Hour 0=NO X 

 

Max Starts 

per Hour  XX 

 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

Max Intervention 

Klixon P1 nXX 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck på knappen    för att förflytta dig till parameter för att ändra antalet arbetstimmar innan servicelarm (“P1 Request 
Service”): 

 

 

 

 

 

 

Tryck på knappen   för att gå vidare till nästa horisontella parametern “Reset Service P1”: 

 

 

 

 

Tryck på knappen  för att uppdatera återstående tid tills nästa service (värdet visas på parametrarna “h XXX”). Vid denna 
tidpunkt kommer nästa serviceförfrågan att inträffa efter att den tid som är inställd i parametern P1 serviceförfrågan + 
kvarvarande tid på driftparametern. Om det inte finns någon “RESET SERVICE P1 ” och tiden bara ställts in via “P1 Begär 
service”, aktiveras servicebegäran med hänsyn till antalet arbetstimmar som redan har utförts. Till exempel, om pumpen redan 
har arbetat i 200 timmar och "P1 Request Service" var inställd på 1000 timmar och ingen återställning av P1 gjordes efter att 
den aktiverat en servicebegärans larm när 1000 timmars arbete har uppnåtts, vilket betyder 800 timmar (1000–200 = 800 
timmar). Om återställningen av tjänst P1 är klar kommer servicebegärans larm vid 1200h arbetstid (200 + 1000 = 1200h). För 
att räkna ut den återstående tiden för serviceförfrågan är det nödvändigt att verifiera antalet timmar som anges i parametern 
“Återställ service P1” och subtrahera det antal timmar som visas på driftparametern “h XXX”.  

Tryck på knappen  för att gå tillbaka till den horisontella menyn “Enable Service Request”: 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

  

 

Reset 

Service P1 XXXX 

 

I parametern ”RESET SERVICE P1” (Återställ service P1) visas antalet timmar tills alarmet för 
servicesbegäran aktiveras. 
 

Auto Setting 

Pump1 (I&Cosφ) 

 

 

Enable service 

Request 0=NO X 

 

Max Current 

Pump 1  XX.XA 

 

Enable Service 

Request 0=NO X 

 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

Auto Setting 

Pump1 (I&Cosφ) 

 

Enable Service 

Request 0=NO X 

 

I parametern ”enable service ” (Aktivera serviceförfrågan) aktiverar/inaktiverar du larmet för 
serviceunderhåll av pumpen. När det är aktiverat kommer pumpen att fungera och pumpen 
kommer att fungera i ett antal timmar längre än det inställda värdet i parametern “P1 request 
service” i nästa parameter. Larm visas och det är möjligt att aktivera en eller flera 
larmutgångar (baserat på inställningen i menyn ”ALARM SETTINGS”). 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = NEJ: inställningen “0” inaktiverar larmet för Serviceförfrågan. 
1 = JA: genom att ställa in “1” aktiveras alarmet för Serviceförfrågan. 
Fabriksinställning: 0 (inaktiverat). 

Enable Service 

Request 0=NO X 

 

P1 Request 

Service XXXXh 

 

I parametern "P1 Reqest ” (P1 Begär service) ställer du in maximalt antal arbetstimmar för 
pumpen innan servicebegäran aktiveras. Larmet visas och det är möjligt att aktivera en eller 
flera larmutgångar (baserat på inställningen i menyn ”Alarms setting ”). 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 9999 timmar. 
Fabriksinställning: 1000h. 

Enable Service 

Request 0=NO X 

 

Enable Max Int. 

Klixon 0=NO X 

 

Auto Setting 

Pump1 (I&Cosφ) 

 

Reset 

Service P1 XXXX 

 

Reset 

Service P1 XXXX 

 

P1 Request 

Service XXXXh 
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Om automatisk inställning av pumpens parametrar inte önskas är det möjligt att ställa in värdena manuellt med följande 
parametrar. 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Setting 

Pump1 (I&Cosφ) 

 

Parametern ”Auto setting ” (Automatisk inställning av pump 1) är till för att lära kontrollpanelen 
pumpens/motorns huvudsakliga elektriska parametrar.  

När du trycker på knappen  startar pumpen och går i 10 sekunder. under denna tidsperiod 
läser kontrollpanelen av pumpens elektriska parametrar (ström, Cosφ). Efter de 10 sekunderna 
sparas de inlästa värdena automatiskt. 

VARNING: den automatiska inställningen av pumpen utförs oberoende av systemets 
förhållanden (stängd ventil inget vatten etc...). 
Se till att pumpen har vatten och att alla ventiler, kranar är som dom skall vara i 
normalläge. 
Obs: baserat på mätningarna av ström och cosφ under automatisk inställning kommer FULLAPP 
att ställa in följande parametrar automatiskt: 
- “I Min” ställs in som 60% av strömmen uppmätt under den automatiska inställningen. 
- “I max” ställs in som 120% av strömmen uppmätt under den automatiska inställningen. 
- “Cosφ Min” ställs in som 80% av cosφ uppmätt under den automatiska inställningen. 

Max Current 

Pump 1  XX.XA 

 

I parametern “Max Current Pump 1” ställer du in den maximala tillåtna strömförbrukningen i 
AMPERE (ström). Om uppmätta värden för motorn över det inställda värdet (under den tid som 
anges i parametern “P1 Delay Alarm Imax”) stoppar pumpen och visar ett larm (maximum 
current) och det är möjligt att aktivera en eller flera larmutgångar (baserat på inställningen i 
menyn “Alarm setting”). 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 00,1 till 99,9 A. 
Fabriksinställning: 00,0 A. 
 
 
 
    
 

Max Current 

Pump 1  XX.XA 

 

Auto Setting 

Pump1 (I&Cosφ) 

 

Min Current 

Pump 1  XX.XA 

 

Min Current 

Pump 1  XX.XA 

 

I parametern "Min current pump 1" är det möjligt att ställa in det minsta värdet av ampere 
pumpen får förbruka innan larm aktiveras. Om det uppmätta värdet för motorn är lägre än det 
inställda värdet (för den tidsfördröjning som ställts in i parametern "P1 Imin alarm delay") 
stoppas pumpen, "Run dry" -larmet visas på displayen och en eller flera larmutgångar kan 
aktiveras.  (beroende på inställningarna som gjorts i menyn "Alarm setting"). Kontrollera   
värdet så det stämmer mot motorns märkskylt. 
("X" anger positionen för den modifierbara parametern). 
Inställningen "0.00" är pumplarmet avaktiverat. 
Det är möjligt att ställa in ett värde mellan 00.1 och 99.9 A. 
Standardinställning: 00,0 A. 

Min Current 

Pump 1  XX.XA 

 

Max Current 

Pump 1  XX.XA 

 

Cosφ Min 

Pump 1  X.XX 

 

Cosφ Min 

Pump 1  X.XX 

 

Min Current 

Pump 1  XX.XA 

 

Copy Settings  

 --> Pump 2 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tryck på   för att återgå till vertikala parametern “Configuration Pump 1”: 

 

 

Tryck på   för att gå till nästa parameter “Configuration Pump 2”: parametrarna är desamma som beskrivs ovan för 
pump 1 som för pump 2  

 

Vid denna punkt har den horisontella menyn "configuration pump 1 & 2" programmerats helt och du kan gå vidare till nästa 

parameter. 

För att gå tillbaka till föregående parameter “Settings Pumps” tryck på  . 

 

 

 
 

Tryck på   för att gå till nästa parameter “Operating Programs”: 

 

 

 

12. Driftsprogram  

Cosφ Min 

Pump 1  X.XX 

 

I parametern “Cosφ Min pump 1” är det möjligt att ställa in det minsta värde som kan antas av 
cosφ i pumpdrift (sänkning av Cosφ-värdet indikerar att pumpen inte suger vatten och arbetar 
torrt): om värdet för cosφ är mindre än det inställda värdet (för den tidsfördröjning som ställts 
in på parametern "P1 Cosφ larmfördröjning") kommer pumpen att stoppas, "dry run" -larmet 
visas i displayen och en eller flera larmutgångar kan aktiveras (i funktion av de inställningar 
som gjorts i menyn "Alarm settings"). 
Kontrollera alltid värdet som tas efter varje autoinställning. 
("X" anger positionen för den modifierbara parametern). 

Inställningen "0.00" är pumplarmet avaktiverat. 
Det är möjligt att ställa in ett värde mellan 0,20 och 0,99. 
Standardinställning: 0,20. 
 
 
 
 

Copy Settings  

 --> Pump 2 

 

Med parametern "copy setting” (Kopiera inställningar -> Pump 2) är det möjligt att kopiera och 
automatiskt ställa in alla parametrar för pump 1 till pump 2 (användbar funktion om 2 identiska 

pumpar används på samma system). Tryck på knappen  för att kopiera och spara 
parametrarna. Displayen visar kort meddelandet ”save” som en bekräftelse på att inställningen 
har sparats. Alla parametrar som ställts in i menyn "Configuration pump 1" kommer att 
kopieras till "Configuration pump 2".  
Följande parametrar kopieras och ställs in automatiskt: 
- P2 Larmfördröjning Imax 
- P2 Larmfördröjning Imin 
- P2 larmfördröjning Cosø 
- Max kontinuerligt arbete 
- Max börjar per minut 
- Max börjar per timme 
- Maxintervention Klixon P2 
- P2-serviceförfrågan 
- Max ström pump 2 
- Min ström pump 2 
- Min Cosø-pump 2 
 
 

 
 

Copy Settings  

 --> Pump 2 

 

Cosφ Min 

Pump 1  X.XX 

 

P1 Alarm Delay 

  IMax XXsec 

 

Configuration 

    Pump 1 

 

Configuration 

    Pump 2 

 

Settings  

Pumps 

 

General Settings Operating  

Programs 
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Tryck på   för att gå till nästa parameter: 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Det första driftläget är programmet DARK (för att välja ett annat programläge, tryck bara på knapparna  och  för att 
flytta i programmets horisontella parametrar). 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating  

Programs 

 

Settings  

Pumps 

 

GSM Modem  

Setting 

 

Inuti menyn "Program DARK" är det möjligt att aktivera/avaktivera driftläget "Dark" för 
pumparna (detta driftläge gäller för alla anslutna pumpar). Programmet Dark är särskilt 
lämpligt för system som hanterar avloppsvatten (detta programläge kan också användas för 
renvattensystem). DARK är särskilt lämpligt för ett system som använder nivåvippor, 

programmet Dark kan också användas med tex tryckströmbrytare. Det huvudsakliga 
kännetecknet för programmet Dark är att pumpens start styrs via en nivåvippa och dess drift 
kommer att fortsätta även efter att "startvippan" har inaktiverats. Stopp av pumpen styrs 
sedan av stoppnivåvippa. 

I denna del av inställningen av kontrollpanelen är det möjligt att välja driftläge för pumparna. 

Fyra programlägen är tillgängliga: 

- Program DARK 

- Program CLEAN 

- Program DIGIT 

- Program PAUSE/WORK 

Inuti i menyn "Program CLEAN" är det möjligt att aktivera/avaktivera driftläget "Clean" för 
pumparna (detta driftläge gäller för alla anslutna pumpar). Programmet Clean är särskilt 
lämpligt för system som hanterar rent vatten (detta programläge kan också användas för 
avloppssystem). Programmet Clean är särskilt lämpligt för system med antingen 
tryckströmbrytare eller nivåvippor etc. Med programmet CLEAN styrs start och stopp av 
pumparna via start Vippan/brytaren; det är även möjligt att ansluta en miniminivåbrytare som 
ytterligare skydd för torrkörning. 

Inuti menyn "Program DIGIT" är det möjligt att aktivera/avaktivera driftläget "DIGIT" för 
pumparna (detta driftläge gäller för alla anslutna pumpar). Programmet DIGIT tillåter start och 
stopp av pumparna baserat på en signal som kommer från en 4-20 mA enhet (tryckgivare, 
flödesgivare, etc. ...). Det är möjligt att styra start och stopp av pumparna baserat på 
nivåer/tryck som kan programmeras av operatören. Larmnivåer går även att programmera in. 

Inuti menyn "Program MULTITANK" är det möjligt att aktivera/avaktivera driftläget "Program 
MULTITANK". Programmet MULTITANK har driftläge för de anslutna pumparna enligt följande: 
PUMP 1: DARK, CLEAN, DIGIT. 
PUMP 2: DARK, CLEAN. 
(Programläget DIGIT är endast tillgängligt för pump 1). 
Programmet MULTITANK är särskilt lämpligt för system med pumpar som styr olika tankar 
och/eller styr olika typer av pumpar med en enda kontrollpanel. 

Program 

DARK 

Program 

MULTITANK 

Program 

CLEAN 

Program 

DIGIT 

Operating  

Programs 

 

Program 

DARK 

 

Program 

CLEAN 

 

Program 

MULTITANK 

 

Program 

DIGIT 

 

Inuti menyn "Program PAUSE/WORK" ( stopp/ drift) är det möjligt att aktivera/avaktivera 
driftläget "PAUSE/WORK". Programmet PAUSE/WORK tillåter drift av pumparna endast med 
tider, oberoende av ingångarnas aktiveringar. Dessa definierade för varje pump, paus 
(driftstopps tid pump) och arbete (pumptid), modifieras på följande sidor med enheten minuter. 
Programmet PAUS/WORK är särskilt lämpligt i system med pumpar insatta i olika tankar och / 
eller som skal fungerar med förutbestämda tidsintervaller. 

Program 

PAUSE/WORK 

 

Program 

PAUSE/WORK 
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För att fortsätta och ställa in parametrarna för DARK tryck på : 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

Inställningen av alla parametrar för programmets driftläge Dark är klar. 

Se avsnittet ”INSTALLATIONSEXEMPEL” för anvisningar om anslutningarna och tillämpningarna för läge DARK. 

På samma sätt som det tidigare programdriftläget är det möjligt att välja “Program CLEAN” och ställa in alla dess parametrar. 

För att fortsätta och ställa in alla parametrar för driftläget Rengör, tryck på knappen : 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 
Inställningen av alla parametrar för programmet CLEAN är klar. 

I parametern "Operating mode Empty /Fill” (Driftläge tömma/fylla) ställer man in läget för 
programmet DARK Med “EMTY” (Tömma) är för pumpens start/stoppnivåvippa inne i tanken där 
pumpen är installerad. Med ”Fill”(fylla) finns nivåvipporna för start/stopp i en annan tank än 
den som pumparna är installerade i. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = EMTY (Töm) 
1 = FILL (Fyll) 
Fabriksinställning: 0 (Töm). 

Program 

DARK 

 

Operating mode 

Empty/Fill   X 

 

Enable 

DARK 

 

Operating mode 

Empty/Fill   X 

 

Enable 

DARK 

 

I parametern "Enable DARK" aktiverar/inaktiverar vi programmet DARK.  
När läget DARK är aktiverat kommer det att gälla för alla installerade pumpar. 

För att aktivera driftläget DARK tryck på knappen för att spara inställningen.  
Displayen visar kort meddelandet ”save” som en bekräftelse på att inställningen har sparats. I 
huvuddisplayen kommer ordet "drk" att visas. 

OBS! oavsett valt programdriftläge är det alltid möjligt att ansluta till en 4-20mA-enhet för att visa 
nivå/tryck och för larm för lägsta/maximala nivå/tryck. Dessutom är det med programmets DIGIT också 
möjligt att ställa in de faktiska start/stoppnivåerna/tryckvärdena för att styra pumparna. 

I parametern “operating mode empty/fill” (Driftläge tömma/fylla) ställer du in läget för 
programmet “CLEAN” till EMTY “tömma” eller FILL “fylla”. I läge EMTY "tömma” är pumpens 
start/stoppnivåvippa eller tryckbrytare i samma tank/plats som pumpen är installerad. Med FILL 
"Fyll" är start/stopp-NIvåvippan eller tryckbrytaren i en annan tank/plats som pumparna är 
installerade i. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = EMPTY (Tömma) 
1 = FILL (Fylla) 
Fabriksinställning: 0 EMPTY (Tömma). 

Program 

CLEAN 

 

Operating mode 

Empty/Fill   X 

 

Enable 

CLEAN 

 

Operating mode 

Empty/Fill   X 

 

Enable 

CLEAN 

 

I parametern “Enable CLEAN” aktiverar/inaktiverar programmet CLEAN. När läget CLEAN är 
aktiverat kommer det att gälla alla installerade pumpar. 

För att aktivera driftläget CLEAN, tryck på knappen för att spara inställningen. Displayen 
visar kort meddelandet ”save” som en bekräftelse på att inställningen har sparats. I 
huvuddisplayen kommer ordet “cln” att visas. 
Fabriksinställning: CLEAN aktiverad. 
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Se avsnittet "INSTALLATIONSEXEMPEL" för anvisningar om anslutningar och tillämpningar av läget CLEAN. 

På samma sätt som i föregående programdriftläge är det möjligt att välja “Program DIGIT” och ställa in alla dess parametrar. 

För att fortsätta och ställa in alla parametrar för driftläget DIGIT, tryck på knappen : 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Inställningen av alla parametrar för programläget DIGIT är klar. 

Se avsnittet "INSTALLATIONSEXEMPEL" för anvisningar om anslutningar och tillämpningar av läget DIGIT. 

På samma sätt som i föregående programdriftläge är det möjligt att välja “Program PAUSE / WORK” och ställa in alla dess 
parametrar. 

För att fortsätta och se alla parametrar I MULTITANK tryck på : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

I parametern “operating mode Empty/Fill” ställer du in läget för programmet “DIGIT” till 
“EMPTY” eller “FILL”.  i "EMPTY" är 4–20 mA-enheten i tanken där pumpen är installerad.  
Vanligtvis är 4-20 mA-enheten med läge "Fill" i en annan tank än pumparna är installerade i. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = EMPTY (Tömma) 
1 = FILL (Fylla) 
Fabriksinställning: 0 (Tömma). 

Program 

DIGIT 

 

Operating mode 

Empty/Fill   X 

 

Enable 

DIGIT 

 

Operating mode 

Empty/Fill   X 

 

Enable 

DIGIT 

 

I parametern “enable DIGIT” aktiverar/inaktiverar driftläge DIGIT. När du väl har aktiverat 
läget DIGIT kommer det att gälla för alla installerade pumpar. 

För att aktivera driftläget DIGIT, tryck på knappen  för att spara inställningen. Displayen 
visar kort meddelandet ”save” som en bekräftelse på att inställningen har sparats. I 
huvuddisplayen kommer ordet "Dig" att visas. 

OBS: inställningen av larmnivå/tryck och kommandon för pumparna i driftläge DIGIT finns under 
undermenyn "ENABLE 4–20 mA" i menyn "GENERAL SETTINGS". Inställningen av nivån/trycket måste 
överensstämma med valet i driftläge EMTY/FILL (tömma/fylla)för varje applicerad applikation. 
 

Med parametern ”Operation mod pump 1” (Driftläge Pump 1) är det möjligt att välja ett av 
följande driftlägen för pump 1: 
1 = Driftläge CLEAN – TÖMMA (EMPTY) 
2 = Driftläge CLEAN – FYLL (FILL) 
3 = Driftläge DARK - TÖMMA (EMPTY) 
4 = Driftsätt DARK – FYLL (FILL)  
5 = Driftläge DIGIT - TÖMMA (EMPTY) 
6 = Driftläge DIGIT – FYLL (FILL) 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Fabriksinställning: 1 (CLEAN - TÖMMA). 

Program 

MULTITANK 

 

Operation Mode Pump 

1 1-6 X 

 

OBS: inställningen av larmnivå/tryck och kommandon för pumparna i driftläge MULTITANK finns under 
undermenyn "ENABLE 4–20 mA" i menyn "GENERAL SETTINGS". Dessutom är det nödvändigt att ställa in 
parametrarna "Stop P1" och "Start P1". 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

Nu är inställningen av alla parametrar för program MULTITANK klar. 

Se avsnittet ”INSTALLATIONSEXEMPEL” för anvisningar om anslutningar och applikationer för läget MULTITANK. 

På samma sätt som i föregående programdriftläge är det möjligt att välja “Program PAUSE / WORK” och ställa in alla dess 

parametrar. För att fortsätta och ställa in alla parametrar för driftläget PAUS/WORK, tryck på : 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

Operation Mode Pump 

2 1-4 X 

 

Operation Mode Pump 

1 1-6 X 

 

Operation Mode Pump 

2 1-4 X 

 

Med parametern "OPERATING MODE PUMP 2” (Driftläge Pump 2) är det möjligt att välja ett av 
följande driftlägen för pump 2: 
1 = Driftläge CLEAN – TÖMMA (EMPTY) 
2 = Driftläge CLEAN – FYLL (FILL) 
3 = Driftläge DARK - TÖMMA (EMPTY) 
4 = Driftsätt DARK – FYLL (FILL) 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Fabriksinställning: 1 (CLEAN - TÖMMA). 
 
 
 
 

OBS! För pump 2 är driftläget DIGIT inte tillgängligt. 

Enable 

MULTITANK 

 

Operation Mode Pump 

2 1-4 X 

 

Enable 

MULTITANK 

 

Parametern “Enable MULTITANK” aktiverar/inaktiverar driftläget MULTITANK. Läget MULTITANK 
känner igen driftsinställningarna för de installerade pumparna. 

För att aktivera driftläget MULTITANK, tryck på  för att spara inställningen. Displayen visar 
kort meddelandet ”save” som en bekräftelse på att inställningen har sparats. I huvuddisplayen 
kommer ordet ”mlt” att visas. 

Pause Time 

P1   XXXmin 

 

Starting cycle 

Pause/Work  X 

 

Pause Time 

P1   XXXmin 

 

I parametern "Paus time P1" (paustid P1) är det möjligt att ställa in paustidens varaktighet vid 
drift av pump P1. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter. 
Fabriksinställning: 200. 

I parametern "Startingcycle Paus/work" (startcykel stopp/start) är det möjligt att välja om 
driftprogrammet "PAUS / WORK" ska starta driftscykeln från paustiden eller arbetstiden. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = PAUS (paustid) 
1 = WORK (drifttid) 
Fabriksinställning: 0. 

Program 

PAUSE/WORK 

 

Starting cycle 

Pause/Work  X 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Time 

P1   XXXmin 

 

Pause Time 

P1   XXXmin 

 

Enable 

PAUSE/WORK 

 

Work Time 

P2   XXXmin 

 

Enable 

PAUSE/WORK 

 

I parametern "Enable PAUSE / WORK" (tillåt paus/aktiv) är det möjligt att aktivera/avaktivera 
driftsprogrammet PAUSE/WORK.  
När programmet är aktiverat kommer PAUSE/WORK att vara aktivt för alla installerade pumpar. 
För att aktivera driftprogrammet PAUS/WORK eller helt enkelt starta om cykeln, tryck bara på 

 för att spara inställningen. Displayen visar kort "save" för att indikera att den har sparats. I 
grundskärmen på displayen visas "p/w" för att indikera det valda driftsprogrammet 

Work Time 

P1   XXXmin 

 

I parametern ”worktime P1” (Arbetstid P1) är det möjligt att ställa in arbetstidens varaktighet 
vid drift av pumpen P1. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter. 
Fabriksinställning: 100. 

Pause Time 

P2   XXXmin 

 

Work Time 

P1   XXXmin 

 

Pause Time 

P2   XXXmin 

 

I parametern "Paus time P2"  (Stopptid P2) är det möjligt att ställa in paustidens varaktighet 
vid drift av pump P2. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter. 
Fabriksinställning: 200. 

Work Time 

P2   XXXmin 

 

Pause Time 

P2   XXXmin 

 

Work Time 

P2   XXXmin 

 

I parametern ”worktime P2” (Arbetstid P2) är det möjligt att ställa in arbetstidens varaktighet 
vid drift av pumpen P2. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Värdeintervallet är från 1 till 999 minuter. 

Fabriksinställning: 100. 

OBS: a) Genom att trycka på  startar motsvarande motors timer, genom att trycka på  
stoppas den. 

b) Håll knappen  intryckt i 2 sekunder för att starta motsvarande motors timer i det aktuella 
läget 
c) Om du ändrar driftslogiken eller trycker på Enter-knappen i parametern ”ENABLE PAUS/WORK” 
omstartas alla timers och status för start. 
d) Om du endast ändrar ”PAUS/WOPRK” för en pump, startas pumpen med samma logik som 
tidigare inprogrammerats. 
e) Varje gång panelen strömsätts omstartas tiden som blivit avbruten. 
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Nu har den horisontella menyn "OPERATING PROGRAMS" programmerats helt och du kan gå vidare till nästa meny. 

För att gå tillbaka till den vågräta menyn "Driftprogram", tryck på knappen  tills du kommer till OPERATING PROGRAM. 

 

 

 

Tryck på   för att gå till nästa horisontella parameter “GSM Modem Setting” 

 

 

 
 
 
 

 

Tryck på   för att se dom underliggande vertikala parametrarna: 
 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Genom att trycka på  och  är det möjligt att göra versaler, gemener och siffror. 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

13. GSM Inställningar 

GSM Modem  Setting      

 

 

Operating programs Alarms     Setting     

 

 

Med den vertikala parametern "Station Name" (Stationsnamn) är det möjligt att ge ett namn till 
kontrollpanelen/Stationen. Namnet kommer att visas i SMS-svaret varje gång det görs ett 
GSM-anslutningstest (se följande parametrar). 
Fabriksinställning: “Test GSM ok”. 

GSM Modem  Setting      

 

Station Name 

XXXXXXXXXXX 

 

Enable Modem 

 YES/NO X 

 

Station Name 

XXXXXXXXXXX 

 

Phone nr.1 

+XXXXXXXXXX 

 

Enable Modem 

 YES/NO X 

 

Parametern "Enable Mode" aktiverar/inaktiverar modemets GSM-funktionalitet. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = MODEM INAKTIVERAD 
1 = MODEM AKTIVERAT 

Fabriksinställning: 0 (disable). inaktiverat 
När modemet är aktiverat kommer huvudskärmen att visa "gsm" i det övre högra hörnet för att 
indikera att modemet är närvarande och aktiverat. Om modemet är aktiverat men det inte finns 
fysiskt inne i kontrollpanelen visas inte "GSM" på huvudskärmen. 

OBS! Innan du konfigurerar GSM-modemet måste du vänta 1 minut efter att du har strömsatt ditt FULL 
APP för att kunna slutföra startrutinen. För att fortsätta måste det installeras ett SIM-kort. (Användarens 
ansvar) 

Operating Programs 

 

Settings    Pumps      GSM Modem  Setting      
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

  

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Phone nr.1 

+XXXXXXXXXX 

 

Enable Modem 

 YES/NO X 

 

Phone nr.2 

+XXXXXXXXXX 

 

Phone nr.1 

+XXXXXXXXXX 

 

I parametern ”phone nr 1 ” (Telefon nr.1) ställer du in det första (av 3 totalt) telefonnumret för 
att skicka SMS-meddelanden för status och larm samt telefonnummer som är tillåtet att 
fjärrstyra olika parametrar. Numret måste anges med internationellt prefix (till exempel 
+46xxxxxxxxx) utan mellanslag. 
Obs! Det finns ingen prioritet bland de tre telefonnummer; de är oberoende av varandra. 
Fabriksinställning: +0000000000. 

Phone nr.2 

+XXXXXXXXXX 

 

Phone nr.1 

+XXXXXXXXXX 

 

Phone nr.3 

+XXXXXXXXXX 

 

Phone nr.2 

+XXXXXXXXXX 

 

I parametern ”phone nr 2 ” (Telefon nr.2) ställer du in det andra telefonnumret (av totalt 3) för 
att skicka SMS-meddelanden för status och larm samt telefonnummer som är tillåtet att 
fjärrstyra de olika parameterinställningarna. Numret måste anges med internationellt prefix (till 
exempel +46xxxxxxxxx) utan mellanslag. 
Fabriksinställning: +0000000000. 

Phone nr.3 

+XXXXXXXXXX 

 

Phone nr.2 

+XXXXXXXXXX 

 

Connection Test SMS 

number 1 

 

I parametern ”phone nr 3 (Telefon nr.3) ställer du in det tredje och sista telefonnumret som 
SMS-meddelanden ska skickas för status och larm samt telefonnummer som är tillåtet att 
fjärrstyra de olika parameterinställningarna. Numret måste anges med internationellt prefix (till 
exempel +46xxxxxxxxx) utan mellanslag. 
Fabriksinställning: +0000000000. 

Connection Test SMS 

number 1 

 

Telefono n.3 

+XXXXXXXXXX 

 

Connection Test SMS 

number 2 

 

Connection Test SMS 

number 1 

 

I parametern “Connection test SMS number” (Anslutningstest SMS nummer 1) kommer du att 
verifiera att kommunikationen mellan GSM modemet och “Telefon nr.1” fungerar. För att 

verifiera det, tryck på knappen  så skickas ett SMS-meddelande omedelbart från GSM 
modemet. Meddelandetexten ställs in i inställningen “Station Name. 

OBS: när inställningen för att aktivera/inaktivera GSM modemets ändras (Enable modem “Aktivera 
modem”) är det nödvändigt att avsluta programmeringen och börja omprogrammeringen innan du testar 
anslutningarna. 
 

Phone nr.3 

+XXXXXXXXXX 

 

OBS: För att GSM-modulen ska fungera korrekt, lämna aldrig raden för att ange användarnas 
telefonnummer helt tom, om någon inte tex. Ska vara med längre är nödvändig att lämna åtminstone det 
internationella prefixet (t.ex. +46) kvar i fältet. 
Om ett ogiltigt nummer anges, avbryts också SMS-sändningsförfarandet för efterföljande nummer. 
Korrigera eller inaktivera numret och slå sedan av och på strömmen till skåpet igen. 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Vid denna punkt har den horisontella menyn "GSM-modeminställning" programmerats helt och det är möjligt att gå vidare till 
nästa meny. 

För att gå tillbaka till den horisontella menyn tryck på , nu är vi tillbaka till “GSM Modem Setting”: 

  

 

 

Tryck igen på   för att flytta dig till nästa horisontella meny “Alarms Setting” Larminställningar  

 

 

 

 

 
 
 
 

Tryck på   för att visa vertikala parametrarna enligt nedan. 
 
 
 

  
 

14. Larminställningar 

Connection Test SMS 

number 2 

 

Connection Test SMS 

number 1 

 

Connection Test SMS 

number 3 

 

Connection Test SMS 

number 2 

 

På samma sätt som den föregående parametern kommer ”Connection Test SMS number 2” 
(anslutningstest sms nummer 2) att verifiera att kommunikationen mellan GSM modemet och 

“telefonnr.2” fungerar. För att verifiera det, tryck på knappen  så skickas ett SMS-
meddelande omedelbart från GSM modemet. Meddelandetexten ställs in i inställningen “Station 
Name”. 

Connection Test SMS 

number 3 

Connection Test SMS 

number 2 

 

Station Name 

XXXXXXXXXXX 

 

I parametern “connection test SMS number 3” (Anslutningstest SMS nummer 3) kommer du att 
verifiera att kommunikationen mellan GSM modemet och “Telefon nr.3” fungerar. För att 

verifiera det, tryck på knappen  så skickas ett SMS-meddelande omedelbart från GSM 
modemet. Meddelandetexten ställs i inställningen “Station Name”. 

Alarms  

Setting 

 

OBS: GSM-kortet har en lysdiod för att verifiera nätoperatörens anslutning (se kapitel “GSM” på sidan 40). 

Connection Test SMS 

number 3 

 

Configuration Sound 

Alarm 

 

Configuration Visual 

Alarm 

 

Configuration Relay 1 

 

Configuration  GSM 

Alarm 

 

Configuration Relay 2 

 

GSM Modem Setting 

 

Operating Programs 

 

Alarms 

Setting 

 

Alarms 

Setting 

 

GSM Modem Setting 

 

Restore 

Settings 
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Den första larmutgången i listan är Ljudlarm (för att flytta till en annan larmutgång, tryck bara på knapparna  eller  för 
att navigera i den horisontella menyn). 
  
 
  
 

 

 
 

Tryck på   för att konfigurera ljudlarmet: 
  

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

  

 

 

 

 

Det är möjligt att aktivera ljudlarmsutgången (och även alla andra larmutgångar, detta beskrivs i senare skede) för 15 typer av 
larm. Ett eller flera larm kan aktiveras efter önskemål. För att aktivera ett larm ställer du in värdet från "0" till "1" enligt följande 

tabell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna del av programmeringen är det möjligt att välja användningen av tillgängliga larmutgångar: 
- Ljudlarm 
- Visuellt larm 
- Relä 1 
- Relä 2  
- GSM-larm 

I den vertikala parametern "Configuration Sound Alarm" (inställning av ljudlarm), Här ställer du 
in användningen för ljudalarmsutgången i kontrollpanelen. Det är en utgångsspänning på 12 
Vcc, max 30 mA) med kabelskoanslutning. Till denna utgång är det tänkt att man kan ansluta 
en summer, men det kan också användas till andra enheter med följande elektriska 

egenskaper: 12 Vcc, max 30 mA. 

Configuration Sound 

Alarm 

 

I parametern “Mode” väljer du funktion för ljudlarmsutgången. 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = NEJ (Av) 
1 = JA i närvaro av ett larm (bland de valda i nästa parameter) är larmutgången på och den 
anslutna enheten aktiveras. 
I avsaknad av ett larm är utgången avstängd och den anslutna enheten stängs av. 
2 = PULSED: i närvaro av ett larm (bland de valda i nästa parameter) är larmutgången på med 
intermittenta pulser och den anslutna enheten aktiveras intermittent. 
I avsaknad av ett larm är utgången avstängd och den anslutna enheten stängs av 
Fabriksinställning: 1 

Configuration 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Mode 

0=NO 1=SI 2=P X 

 

Configuration 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

I parametern “Configuration” (Konfigurera) ljudlarmsutgång är det möjlig att ställa in vilka larm 
som ska aktivera utgången (med funktionen beskrivet i föregående parameter). 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Fabriksinställning: 100111111100110. 

Configuration Sound 

Alarm 

 

Mode 

0=NO 1=Y 2=P X 

 

1

not be disabled

1 11

0

 (only whit GSM modem) Absence/Return mains

 (only whit GSM modem)  Black-out Max level

 (only whit GSM modem)  Low battery

1 1

0 0 0 0

Max start per minute, Max start per hour

Max Klixon interventions

Detection of water in oil chamber

Max continous working

1 1

0 0

V Min, V Max

Phase Seq., Min Hz, Max Hz

4-20 mA device malfunction

Min level

0 0 0 0 0

1 1 1 1 111

0

1

0

1

0

1

I max

Service

Max level

Pump 1 alarms

Pump 2 alarms

Pump 3 alarms

I Min, cosφ Min

ALARM ON

ALARM OFF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Som ett exempel, Raden ”100110000000000” aktiverar till exempel följande larm: V Min, V Max, Min nivå och Max nivå. 

FULLAPP 2 visar alltid varje larm som upptäcks i displayen, men det aktiverar endast larmutgången om det är korrekt 
konfigurerat. 

OBS: Larmen "I Min, cos φ Min", "I max", "Service begäran", "Max Start per Minut / Timme", "utlöst Klixon", 
"Vatten i oljekammaren" och "Max kontinuerlig drift", Måste för att aktivera larm, aktiveras mot minst en pump 
under ” PUMP ALARM”.  

 

För att gå tillbaka i horisontell meny tryck  . Nu är du tillbaka I “Configuration Sound Alarm”: 

 

 

 

Tryck på   för att komma till nästa konfiguration av larmutgång Visual Alarm (Visuellt Larm) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
OBS! För inställning av visuell larmutgång, se beskrivningen under ljudlarmsutgången (Configuration). 

 

 Tryck på . För att komma tillbaka till horisontella menyn Konfiguration av visuellt larm “Configuration Visual Alarm”: 

 

 

 

Tryck på   för att flytta dig till nästa konfiguration av larmutgång, ”Configuration relay 1” reläutgång 1  

 

 
 

 
  
 

 

 

 

Configuration Sound 

Alarm 

 

Configuration  GSM 

Alarm 

 

Configuration Visual 

Alarm 

 

Configuration Visual 

Alarm 

 

Configuration Sound 

Alarm 

 

Configuration Relay 1 

 

I den vertikala parametern "Configuration Sound Alarm" ställer du in driftsättet för den visuella 
larmutgången från GSM-kortet (endast om GSM-alternativet finnas). utgångsspänning 12 Vcc, 
max 30 mA) med flatstiftskontakter. Detta är tänkt att anslutas till ett blinkande larm men det 
kan användas för alla andra enheter med följande elektriska egenskaper: 12 Vcc, max 30 mA. 
Fabriksinställning: 100111111100110. 

Configuration Visual 

Alarm 

 

Configuration Relay 1 

 

Configuration Visual 

Alarm 

 

Configuration Relay 2 

 

I den vertikala parametern ”configuration relay 1” (Konfiguration av relä 1) ställer du in 
funktionen för Q1-larmutgången på kontrollpanelen. Det är ett utgångsrelä med slutande eller 
brytande funktion (spänningsfria) med skruvanslutningar (Max belastning av dom elektriska 
kontakterna: 250Vac, 5A i AC1). Följande kontakter kommer att finnas i terminalerna: 
-COM: Inkommande 
-N.C .: Utgående (kontakt normalt stängd) 
-N.A .: Utgående (kontakt är normalt öppen) 
Utgången kan användas för att skicka larmstatus till en enhet med strömlös mottagning eller 

för att via reläkontakten till en enhet som ska aktiveras med en separat strömförsörjning. 
(Max belastning av dom elektriska kontakterna: 250Vac, 5A i AC1). 

Configuration Relay 1 

 

OBS: larm markerat i grått skickas automatiskt endast om det är monterat ett GSM-modem. 
Det behövs ingen konfiguration och det är inte möjligt att inaktivera dessa funktioner. 

Configuration Visual 

Alarm 

 

Configuration Sound 

Alarm 

 

Configuration Relay 1 
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OBS! För inställning av relä1 larmutgång, se beskrivningen under ljudlarmsutgången (Configuration). 

tryck på   För att gå tillbaka till horisontell parameter. “Configuration Relay 1”: 

 

 

 

 

Tryck på   för att flytta dig till konfigureringen av nästa larmutgång relä 2 ”configuration relay 2 ” 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
OBS! För inställning av relä 2 larmutgång, se beskrivningen under ljudlarmsutgången (Configuration). 

Tryck på   för att komma tillbaka till den horisontella parametern “Configuration Relay 2”: 

 

 

 

 

 

Tryck på   för att flytta dig till konfiguration av nästa larmutgång ”configuration GSM alarm” 

 
 

 
 

 
 

 

Tryck på  för att flytta dig till ”Mode” 

 

 

 

 

 

I den vertikala parametern ”configuration relay 2” (Konfiguration av relä 2) ställer du in 
funktionen för Q2-larmutgången på kontrollpanelen. Det är ett utgångsrelä med slutande eller 
brytande funktion (spänningsfria) med skruvanslutningar (Max belastning av dom elektriska 
kontakterna: 250Vac, 5A i AC1). Följande kontakter kommer att finnas i terminalerna: 
-COM: Inkommande 
-N.C .: Utgående (kontakt normalt stängd) 
-N.A .: Utgående (kontakt är normalt öppen) 
Utgången kan användas för att skicka larmstatus till en enhet med strömlösa mottagning eller 
för att köra via reläkontakten en enhet som ska aktiveras med en separat strömförsörjning. 
Max belastning av dom elektriska kontakterna: 250Vac, 5A i AC1). 

Configuration Relay 2 

 

I den vertikala parametern "configuration GSM alarm” Konfiguration GSM-larm är det möjligt 
ställa in till vilka telefonnummer som ska skicka sms vid larm. Nedan väljer du telefonnummer 
som anges i menyn "Mode". 

Configuration 

  GSM Alarm 

 

I parametern "Mode" för GSM larm ställer du in vilka telefonnummer som skall få SMS vid larm. 
GSM-modemet som är installerat i FULLAPP kan hantera upp till högst 3 telefonnummer;  
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
0 = INTE I ANVÄNDNING (inget SMS-larm skickas) 
1 = Skicka endast SMS till “Telefon nr.1” 
2 = Skicka endast SMS till “Telefon nr.2” 
3 = Skicka SMS till “Telefon nr.1” och “Telefon nr.2” 
4 = Skicka endast SMS till “Telefon nr.3” 
5 = Skicka SMS till “Telefon nr.1” och “Telefon nr.3” 
6 = Skicka SMS till “Telefon nr.2” och “Telefon nr.3” 
7 = Skicka SMS till “Telefon nr.1”, “Telefon nr.2” och “Telefon nr.3”. 
Fabriksinställning: 0. 

Configuration 

  GSM Alarm 

 

Mode 

1=Tel1 2=Tel2 X 

Configuration Relay 1 

 

Configuration Visual 

Alarm 

 

Configuration Relay 2 

 

Configuration Relay 2 

 

Configuration Relay 1 

 

 Configuration 

  GSM Alarm 

 

Configuration 

  GSM Alarm 

 

Configuration Relay 2 

 

Configuration 

Sound Alarm 

 

Configuration Relay 2 

 

Configuration Relay 1 

 

 Configuration 

  GSM Alarm 
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För att komma till nästa horisontella parameter tryck på   : 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! För inställning av GSM larm, se beskrivningen under ljudlarmsutgången (Configuration). 

För att gå tillbaka till den horisontella menyn tryck på  till “Alarms Setting” visas igen. 

 

 

 

tryck nu på  för att komma till horisontella menyn “Restore Settings” återställ fabriksinställningar 

 

 

 

 
 
 

Tryck på   för att komma till vertikala parametern ”press enter to confirm” för att kunna återställa fabriksinställningarna. 

 
 
  
 

 

 

 

LARM Orsak Åtgärd 

Max kontinuerlig 

drifttid Pump X 
R 

Pumpen har nått sin maxgångtid som programmerats under 

parametern ’Max Continuos Working’ (p. 24) 

Kontrollera systemet och eller 

ändra parameterns värde. 

Max Start/Minut  

i Pump X 
R 

Pumpen har nått maxantal start/minut enligt inställd parameter:  

’Max Starts per Minute’ (p. 24) 

Kontrollera systemet och eller 

ändra parameterns värde. 

Max Start/timme 

i Pump X 
R 

Pumpen har nått maxantal start/timme enligt inställd parameter:  

‘Max Starts per Hour’ (p. 24) 

Kontrollera systemet och eller 

ändra parameterns värde. 

Vatten I 

oljekammaren 

i Pump X 

R 
Sensorn I oljekammare indikerar att vatten tagit sig in I 

oljekammaren. 
Kontrollera pumpen 

16. Larmlista 

15. Återställ fabriksinställningar 

Configuration 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Mode 

1=Tel1 2=Tel2 X 

 

Configuration 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Med parametern "Configuration" är det möjlig att ställa in vilka larm som kommer att trigga 
sändning av SMS-meddelanden (enligt läget som tidigare beskrivits på sidan 38) 
“X” indikerar inställningen för parametern som ska ändras. 
Fabriksinställning: 000000000000000. 

Alarms 

Setting 

 

GSM Modem Setting 

 

Restore 

Settings 

 

Restore 

Settings 

 

Press Enter to confirm 

 

Restore 

Settings 

 

Alarms 

Setting 

 

Press Enter to Set-up 

Exit 

 

I "Enter to confirm" kan du återställa alla programmeringsparametrar till standardstatus. 
Fabriksinställningar som skåpet levererades med vid leverans. 

För att bekräfta, tryck på knappen . OBS! vid detta tillfälle återställs alla parametrar till 
fabriksinställningar. Detta alternativ är särskilt användbart om det är önskvärt att ändra 
parametrarna i systemet utan att behöva kontrollera alla. 
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Klixon har löst ut  

I Pump X 
R Värmeskyddet (klixonkontakten har löst ut) 

Kontrollera pumpen eller 

jumper på klixoningången. 

Torrkörning 

Pump X 
R 

Den angivna pumpen har absorberat det minsta strömvärde som 

ställts in i parametern: ’Min Ström PX (s. 28) för den tid som ställts in 

med parametern:’ PX Larmfördröjning Imin ’(s. 23) eller uppnått det 

minsta värdet för cosφ inställt i parameter: ’Cosφ Min PX’ (s. 28) för 

den tid som ställts in med parametern: ’PX Larmfördröjning cosφ’ (s. 

23) 

Kontrollera vätskenivån till 

pumpens sugsida, eller 

upprepa autoinställningen för 

pumpen. 

Överström 

Pump X 
R 

Den angivna pumpen har absorberat den maximala ströminställningen 

med parametern: ’Max Current PX (s. 27) för den tid som ställts in 

med parametern: PX Alarm Delay Imax’ (s. 23) 

Kontrollera pumpen och 

upprepa autoinställningen för 

pumpen. 

Strömbortfalls 

Larm 
A Larm på APP skickas endast med GSM-modul monterad och aktiv 

Kontrollera 

strömanslutningen till skåpet. 

Onormal  

frekvens (Hz) 
A 

Inkommande frekvensen har överskridit gränserna som ställts in i 

parametern: ’Max Difference Freq.’ (S. 17) för den tid som ställts in i 

parametern: ’Fördröj larmfrekv.’ (S. 17) 

Verify and monitor the power 

frequency to the panel 

Fel fasföljds  

Larm 
R 

Felaktig fasföljd in i skåpet. 

(Endast för FULLAPP-T) 

Kontrollera kablar och 

Anslutning och eller byt plats 

på två inkommande faser. 

Fasbortfalls 
Larm 

R 
Avsaknad av fas in i skåpet 

(Endast för FULLAPP-T) 

Kontrollera inkommande 

faser och säkringar och eller 

lösa/trasiga kablar. 

MAX VOLT 

Vmax Alarm 
R 

Matningsspänningen har överskridit det maximala värde som ställts in 

i parametern: ’Ställa in larm Vmax’ (s. 16) under den tid som ställts in 

i parametern: ’Fördröja larmspänning’ (s. 16) 

Kontrollera 

matningsspänningen I 

stillastående och i drift. 

MIN VOLT 

Vmin Alarm 
R 

Matningsspänningen har underskridit den inställda minimiparametern: 

’Ställa in larm Vmin’ (s. 16) för den tid som ställts in i parametern: 

’Fördröja larmspänning' (s. 16) 

Kontrollera 

matningsspänningen I 

stillastående och i drift. 

Maxnivå-tryck 

Larm 
A Larmingången på högsta nivå/tryck är sluten 

Kontrollera installationen eller 

maxnivågivare. 

Minstanivå-tryck 

Larm 
A Larmingången på minstanivå/tryck är sluten 

Kontrollera installationen eller 

minstanivågivaren. 

4÷20mA Sensorn 

inte ansluten 

not connected 

R Givaren är felaktigt eller ej ansluten 
Kontrollera anslutningen och 

eller givaren. 

Felaktig 
4÷20mA Sensor 

R Sensorns värde ändras inte  
Kontrollera sensor och dess 

kablar/slang. 

Pump X 

Ej ansluten  

Dissconected 

R 
Den angivna pumpen absorberar inte ström men det finns en begäran 

om att starta 

Kontrollera pumpens kabel 

och eller kabelns 

anslutningspunkt. 

Service Request 

Service begäran 

Pump X 

R 

Den angivna pumpen har överskridit antalet arbetstimmar som krävs 

för underhåll som programmerats in i parametern: 

'PX Request Service' (s.26) 

Serva pumpen 

 
X = Systemet ersätter med numret på pumpen. 
R = Kvarvarande larm (kräver en manuell återställning även om orsaken till larmet försvinner) 
A = AUTORESET (återställer larmet om orsaken försvinner) 
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Anslutningar av styrsignaler och skydd på moderkortet 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Elektriska anslutningar 

RELÄ 1 
LARMUTGÅNG 
 (Pot. Fria ) 

 

RELÄ 2 
LARMUTGÅNG 
 (Pot. Fria ) 

 

Ingång för   
4-20mA 
enhet 

KOMMANDO OCH 
SKYDDSINGÅNGAR FÖR PUMP 

(anslutningarna ändras 
beroende på driftläge; se avsnittet 

installationsexempel) 
 

Anslutning för givare I oljekammare 
Pump 1   

Anslutning för givare I oljekammare 
Pump 2 

KLIXONLARM KONTAKTINGÅNG  
(NC) PUMP 1  

(Måste byglas om ej används) 

KLIXONLARM KONTAKTINGÅNG  
(NC) PUMP 2  

(Måste byglas om ej används) 

Ljudlarmsutgång  
 (12V-30mA) 

MAXNIVÅ LALARM  
Ingång (NO)   

OBS: För korrekt funktion av oljekammaravkännarsonderna (om de är installerade), se till att pumparnas 
jord (PE) är potentialutjämnande med kontrollpanelens jord (PE). 

Ingångskontakt 
fjärrstyrning 

(NA=ON, NC=OFF) 
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DL 1 GRÖN:  
- FAST LJUS (4–5 sek.): Startar upp  
- BLINKAR SNABBT (1 sek.): GSM Söker nätverk 
- BLINKAR SAKTA (3 sek.): GSM nätverk hittat 

 
 

Anslutning av larm och skyddssignaler på GSM-kortet 
Quad-Band GSM 850/900 / 1800/1900 MHz – som fungerar i2G nätet 
(Tillvalskort) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAXNIVÅLARMINGÅNG (NO) VID 
STRÖMAVBROTT: 
Detta är en extra ingång för högnivålarm 
förutom det på huvudkortet. Vanligtvis 
ansluten till en nivåvippa för att indikera 
hög nivå i brunnen. När denna ingång 
sluts så sänds sms automatiskt om ett 
högnivålarm. Denna ingång behöver ej 
programmeras. Den aktiveras 
automatiskt vid GSM utrustade skåp. 
Och skickar endast larm vid strömavbrott 
när nivån är för hög. 

VISUAL ALARM OUTPUT (12V-30mA) 

NOT USED INPUT 
 

Innan du sätter i SIM-kortet: 
- INAKTIVERA PIN-KODEN med hjälp av en mobiltelefon, 
- INAKTIVERA TELEFONSVARAREN. 
För att sätta in SIM-kortet i enheten krävs: 

- stäng av kontrollpanelen och öppna locket med 
försiktighet. 
- Öppna hållaren till GSM-kortet, tryck och lyft upp den 
- sätt in SIM-kortet i hållaren med chipet riktat mot 
kontakter och dess diagonala hörn i det nedre högra läget; 
- sänk hållaren och skjut den försiktigt nedåt 
- stäng locket och sätt på kontrollpanelen. 
SIM-kortet ska alltid sättas in och / eller tas bort med 
systemet AVSTÄNGT. 
Enheten fungerar med antingen förbetalda eller 
prenumerations-SIM-kort samt data-SIM-kort som 
fungerar på 2G.  

NOT USED INPUT 

SUPPLY BOARD (230-400Vac) 

LED 1 red:  
- FIXED ON: gsm not configured 
- FLASHING: alarm active 
- OFF: OK! 
  (GSM configured and no active alarm) 
 
LED 2 green:  
- FIXED ON: OK!  
  (software gsm properly functioning) 
-OFF: software malfunction 
    
LED 1 (fixed on) + LED 2 (flashing): 
update parameters in progress 

EJ ANVÄNDA INGÅNGAR  

Matning GSM kort (230-400Vac) 

LARMUTGÅNG (12V-30mA) 

LED 1 Röd:  
- FAST SKEN: GSM ej konfigurerat 
- BLINKANDE: Larm aktivt 
- INGET LJUS: OK! 
  (GSM konfigurerat och inga aktiva larm) 
 
LED 2 Grön:  
- FAST SKEN: OK!  
  (programvara gsm fungerar korrekt) 
-INGET LJUS: Programvara ur funktion 
    
LED 1 (fast sken) + LED 2 (Blinkande): 
Uppdaterar parametrarna  

EJ ANVÄNDA INGÅNGAR 
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Anslutning av strömförsörjning till enfaspumpar med inbyggda 
Kondensatorer. 

1~
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PUMP 2 

ANSLUTNING 
1~230V 

PUMP 1 
ANSLUTNING 

1~230V 

12V BATTERI  
GSM INGÅNG 

(OM INSTALLERAT) 

INKOMMANDE 
MATNING 
1~230V 

säkerhetsbrytare  
 

Ej inkluderad 
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 Anslutning av strömförsörjning till enfaspumpar med   
Externa kondensatorer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1~
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUMP 2 
ANSLUTNING 

1~230V 

PUMP 1 
ANSLUTNING 

1~230V 

12V BATTERI  
GSM INGÅNG 

(OM INSTALLERAT) 

INKOMMANDE 
MATNING 
1~230V 

C1: STARTKONDENSATOR PUMP 1 
C2: STARTKONDENSATOR PUMP 2 

SÄKERHETSBRYTARE 
  

Ej INKLUDERAD 
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Anslutning av strömförsörjning till trefaspumpar  

3~
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PUMP 1 
ANSLUTNING 

3~400V 

PUMP 2 
ANSLUTNING 

3~400V 

12V BATTERI  
GSM INGÅNG 

(OM INSTALLERAT) 

INKOMANDE 
MATNING 
3~400V  

Säkerhetsbrytare  
 

Ej inkluderad  
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DARK [empty] 

DARK (Tömmande) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARK [fill] 

DARK (Fyllande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Applikationsexempel 
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CLEAN [empty] 

 

CLEAN (Tömmande) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CLEAN [empty] 

CLEAN (Tömmande) 
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CLEAN [empty] 

CLEAN (Tömmande) 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CLEAN [empty] 

CLEAN (Tömmande) 
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CLEAN [fill] 

 
  

CLEAN (Fyllande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGIT [empty] 

DIGIT (Tömmande) 

IN
4÷20 mA
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DIGIT [empty] 

DIGIT (Tömmande) 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIGIT [fill] 

DIGIT (Fyllande) 

 

IN
4÷20 mA

IN
4÷20 mA
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MULTITANK  
PUMP 1 - CLEAN [empty] 

PUMP 1- CLEAN (Tömmande) 

 
PUMP 2 - CLEAN [empty] 

PUMP 2- CLEAN (Tömmande) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTITANK  
PUMP 1 - CLEAN [empty] 

PUMP 1- CLEAN (Tömmande) 

 
PUMP 2 - DARK [empty] 

PUMP 2- DARK (Tömmande) 
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MULTITANK  
PUMP 1 - DARK [empty] 

PUMP 1- DARK (Tömmande) 

 
PUMP 2 - DARK [empty] 

PUMP 2 - DARK (Tömmande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTITANK  
PUMP 1 - DIGIT [empty] 

PUMP 1 - DIGIT (Tömmande) 

 
PUMP 2 - CLEAN [empty] 

PUMP 2 -CLEAN (Tömmande) 

 

 

 

 

 

 

 
IN

4÷20 mA
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Motorn kan stoppas på följande sätt: 
 
 - I "manuell" genom att släppa MAN-knappen (Om du programmerat in tid i parametern "Stäng av MANUAL” kommer pumpen 
att gå den tiden efter att du släppt MAN knappen. Vill du stoppa pumpen innan den tiden utgått tryck på ”0” knappen. 
 
 - I "automatiskt" läge när det inte finns någon aktiv start stoppas motorn eller om du trycker på "0" -knappen 
 
 - Vrid av huvudströmbrytaren till "0" position. 
 
 

 
         

FULLAPP² behöver inget underhåll så länge produkten används enligt sina begränsningar. Allt underhåll eller inkoppling skall 
utföras hav behörig personal enligt de regler o lagar som gäller för det land skåpet används i. 
 
FARA! 
Kontrollera alltid att skåpet är strömlöst innan något arbete med skåpet påbörjas. 
 
 
 

 
 
Efter att manöverpanelen har demonterats/installerats och startats måste kunden se till att överblivet material forslas bort enligt 
gällande lagstiftning. Om manöverpanelen eller delar av den måste tas ur drift och demonteras, följ lokala föreskrifter för 
avfallshantering. Se lämpliga återvinningscentraler. 
 
VARNING: Förorening av miljön med farliga ämnen som batterisyra, bränsle, olja, plast, koppar etc. kan orsaka 

allvarliga skador på miljön och fara för människors hälsa. 
 
 

 
 
Ange alltid exakt modellidentifikationsnummer och konstruktionsnummer när du begär teknisk information eller reservdelar från 
vårt försäljningskontor eller servicecenter. Denna finner du inuti skåpet. 
 
Använd endast originaldelar när du byter ut felaktiga komponenter. 
 
Användning av olämpliga/ej godkända reservdelar kan orsaka funktionsstörningar, personskador och materiella skador. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

22. Reservdelar 

 

21. Avfallshantering 

 

20. Underhåll 

19. Stoppa motorn   
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CONTROL  PANEL S

 
 

 

TILLVERKAREN:           FOURGROUP S.r.l. 

                     Via E. Fermi, 8 – 35020 Polverara (PD) – ITALY 

  

DECLARES UNDER HIS OWN RESPONSIBILITY 

THAT THE MACHINE DESCRIBED BELOW: 

 

FULLAPP² -M  ,   FULLAPP² -T 
 

ARE IN CONFORMITY WITH COMMUNITY DIRECTIVES REGARDING: 

  

• Low voltage 2014/35/UE 

• Electromagnetic compatibility 2014/30/EU 

• Directive RoHS 2011/65/UE 

  

AND AS APPLICABLE TO HARMONIZED STANDARDS: 

  

• EN 61439-1 

• EN 61439-2 

• EN 61000-3-2 

• EN 61000-3-3 

 

Moreover Mr. Grigoletto Walter, as the legal representative of the company, is the person authorized to 

compile the technical documentation file. 

 

Polverara – Italy, 07/02/2019 

 
 
 

 Technical Manager 
(Grigoletto Per. Ind. Walter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

23. CE Deklaration  

CONFORMITY DECLARATION 
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Försäljning sker enligt NL17  
 
Robota AB förbehåller sig rätten att ändra i detta dokument utan att meddela detta. Vi reserverar oss även mot eventuella 
felaktigheter, skulle du finna någon är vi tacksamma för att du meddelar oss detta på info@robota.se  
 
 

 

 

24. Försäljningsvillkor 


