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INSTALLATIONSANVISNING

DUPLEX-UP

Automatikskåp för 2 elektriska 
pumpar.
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1. Varningar

Följande symboler, åtföljda av orden: "fara", "varning", indikerar potentiell
fara till följd av underlåtenhet att inte iaktta den tillhörande varningen, enligt

nedan:

Fara
RISK för elektriska stötar

Fara

Varning

Underlåtenhet att iaktta denna varning kan resultera i  
elektriska stötar

Underlåtenhet att iaktta denna varning kan orsaka  
personskador och/eller skador på egendom

Underlåtenhet att iaktta denna varning kan skada pumpen,  
enheten eller systemet

- Försiktighet:
Se till att pumparna är helt primade/nersänkta innan du ansluter dem.

- Försiktighet:
Automatikskåpet måste anslutas av en behörig elektriker i enlighet med gällande

El-bestämmelser.

- Försiktighet:
Den elektriska pumpen eller motorn och automatikskåpet måste anslutas till ett

effektivt jordningssystem i enlighet med de elektriska regler som gäller där du

monterar enheterna.

- Försiktighet:
Anslut jordkabeln i skåpet innan någon annan åtgärd utförs.

- Försiktighet:
Den elektriska pumpen eller motorn kan starta automatiskt.

- Försiktighet:
Som en allmän regel ska du alltid koppla bort strömförsörjningen innan du utför
någon åtgärd på den elektriska eller de mekaniska komponenterna i enheten eller

automatikskåpet.

3
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2. Översikt

Syftet med denna manual är att tillhandahålla nödvändig information för att montaget
användning och Underhåll av DUPLEX-up. Anändaren bör Läsa igenom denna manual

innan du använder enheten. Felaktig användning kan orsaka skador på pumpen och

leda till att garanti inte gäller. Ange alltid den specifika identifieringskoden på produkten
vid samtal med återförsäljare eller servicepartner. Instruktioner och varningar i denna

instruktion refererar till standardinstallation och skåp. För instruktioner, situationer och

händelser som inte beaktas i denna manual eller i försäljnings dokumenten, Vänligen

Kontakta vår kundtjänst.

Våra enheter måste installeras i skyddade, väl ventilerade, icke-explosiva miljöer och

användas vid en maximal temperatur på + 40 °C och minst -5 °C.

FARA Varning

Automatikskåpet måste hanteras varsamt, eftersom fall och stötar kan orsaka skador
utan synliga yttre skador.

Om enheten av någon anledning inte installeras omedelbart efter att den har nått sin

destination måste den förvaras på rätt sätt. Den externa förpackningen och de separata

förpackade tillbehören måste förbli intakta, och måste skyddas från dåligt väder, särskilt
från frys temperaturer, och från eventuella stötar eller fall.

Inspektion: när du har tagit bort den externa förpackningen, inspektera

automatikskåpet visuellt för att se till att den inte har skador under leverans.

Om någon skada är synlig, informera din försäljare så snart som möjligt, senast då 5
dagar från leveransdatumet.

3. Hantering
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4. Applikationer och begränsningar

Fara
RISK för elektriska stötar Varning

DUPLEX-UP är utformat för att styra 2 st motor eller elektriska pumpar som används i 

trycksystem eller  i applikationer för tömning av brunnar eller vattentankar med

nivåbrytare/tryckbrytare.

ROBOTA AB ska inte hållas ansvarigt för skada som orsakats av eller genom  

att enheten till följd av dess otillåtna eller olämplig användning orsakat  

skada.

TEKNISKA egenskaper:• Elektronisk kontrollpanel;
• Ingångsspänning 1 ~ 50/60 Hz 230V ± 10% (enfasmodell DUPLEX-UP-M); 
• Ingångsspänning 3 ~ 50/60 Hz 400V ± 10% (trefasmodell DUPLEX-UP-T);
• Lågspänningsingång för stoppläge;
• Lågspänningsingång för 2 st nivåvippor för start; 
• Lågspänningsingång för maxnivå larm nivåvippor;
• Lågspänningsingång för 2 st motorer Klixon;
•  4 sekunders fördröjning mellan de två pumparnas start;
• Möjlighet att utesluta en skadad pump;
• Intern väljare för uteslutning av pumpväxlare (alternering);
• Tryckknappar för AUTO-OFF-MANUELL motordrift (MANUELL återgående); 
• Grön led för ström på; 
• 2 st gröna led för motorer i drift; 
• 2 st grön led för automatisk drift; 
• Röd led för vattennivå larm; 
• 2 st röd LED för överbelastningsskyddslarm; 
• 2 st röd LED för larm: motorns Klixon aktiv; 
• 2 st tryckknappar för återställning från skydd; 
• Justerbart elektroniskt skydd för överbelastning av motorer; 
• Tid för aktivering av skydd: 5 sekunder; 
• Säkringar för hjälpkretsar; 
• Motorsäkringar; 
• Larmutgång med växlingsbara pot. fria kontakter 5 A 250 V (resistiv belastning); 
• Huvudströmbrytare med dörrspärr; 
• Enfasmodell anpassad för insättning av en kondensator (ingår ej); 
• Låda i ABS; 
• Utgång med kabelhållare; 
• Skydd IP55; 
• Omgivningstemperatur: -5 / + 40 ° C; 
• Relativ luftfuktighet 50% vid 40 ° C (ej kondens).

Använd inte produkten i miljöer där damm, syror, frätande och/eller brandfarliga  
gaser etc. är närvarande.

5

Jumper PÅ  Jumper AV 



pumpshoppen.se robota.se08-630 08 90

5 Normal drift 

Fara

RISK för elektriska stötar Varning för fara

6

LED ”POWER ON " tänds för att indikera att kortet fungerar som det ska. 

Motorn kan styras direkt av operatören genom att trycka in (manuell) eller via nivåvippor 
genom att välja (automatisk) för att stänga av automatisk drift tryck OFF

“Automatic - Off - Manual”; (när den automatiska knappen trycks in tänds den tillhörande 
LEDen ovanför knappen och kontrollpanelen är redo att ta emot signaler från nivågivarna. 
- G.MIN-ingången kan ha dubbelfunktion: Med ”AUTORITENUTA” -bygel PÅ: används 

G.MIN som STOPPNIVÅ (De två pumparna fortsätter att gå, efter G1- och G2-
ingångarnas kontakter brutits) När G.MIN- nivåvippan inte längre lutas (kontakten 
bryts); kommer pumpen att stoppas.

- Utan ”AUTORITENUTA” –bygel AV: Används G.MIN som MINIMUM NIVÅ 
- Pumpar fungerar bara när den minimala nivån överskrids.(G.MIN sluten av nivåvippa)
- Med “EXC ALLAR.” Bygel är det möjligt att utesluta den röda lampan “LEVEL ALARM” 

och OUTPUT ALARM RELAY när G. MIN-flottörbrytarkontakten är bruten. Denna funktion 
används när ”AUTORITENUTA” -bygel är AV. Och  G1-ingång används som alternerings-
funktion ( spänningsfri kontakt - Nivåvippa) - G2-ingång används som NÖD-start (den 
andra pumpen startar efter 4-5 sekunder)

- G.A. ingång används som Högnivå larm (12Vcc SIREN-utgången är ansluten  med    
MAXIMUM absorption 30 mA) 
De gröna led lamporna  "Motor ON" indikerar motorernas funktion.
Om överbelastningsskyddet löses ut stannar motorerna och den röda LEDn
“MOTORPROTECTION ENABLED” och den röda “LEVEL ALARM” lampan tänds. 
Tryck på RESET för att återställa larmet.
Kontrollera orsaken till felet innan du återställer motorn till drift. 

-Om motorn har två ledningar för värmeskydd för motorlindningen, anslut dom till      
ingångsterminalen “THERMAL T1 och T2”. Om skyddet aktiveras in, stängs    
motorn/pumpen av när kontakterna öppnas och startar när kontakterna sluts igen. 
Om motorn inte har ett inbyggt värmeskydd är det nödvändigt att göra en bygel på  
THERMAL T1-T2-ingången för att aktivera motorerna. 

- Överströmsskyddet kan justeras med hjälp av "CORRENTE MOTORE" (MOTOR STRÖM)    
trimmern, baserat på motorns nominella absorption; justeringen kan göras från minst 
2A till maximalt 22A. Brytningstiden är fixerad till 5 sekunder och kan åsidosättas under 
inställningen genom att bygla ”ESCL.TIM.TA” med bygeln; 
ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR: Under kalibreringen för överbelastningsskydd startar du 
motorn 2-3 gånger för att kontrollera att den fungerar korrekt. 
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Fara

RISK för elektriska stötar Fara Varning

Kabeln till automatikskåpet

Anslut enheten till jord innan du utför någon annan åtgärd.

Matningsspänningen skall stämma överens med data skrivet på automatiksåpet och  

pumpen.

(400V ± 10% 50/60Hz x DUPLEX-up-T)  
(230V ± 10% 50/60Hz x DUPLEX-up-M).

Se till att strömförsörjningskabeln klarar den nominella strömstyrkan och anslut den till  

terminalerna på manöverpanelens strömbrytare.

Inkommande kablarna måste skyddas/avlastas på lämpligt sätt.

Anslutningen skall vara skyddad med en säkerhetsbrytare enligt gällande regler i  
landet den installeras.

Kabeln till pumpen

Anslut enheten till jord innan du utför någon annan åtgärd.

Kontrollera att pumpens spänning stämmer överens med data på automatikskåpet.

(400V± 10% 50/60Hz 3-fas)
(230V± 10% 50/60Hz 1-fas).

Anslut pumpen till skåpet och gör en test för att kontrollera att rätt rotationsriktning  
är fastställd enigt pumpens instruktion. Finns oftast en pil på pumpens pumphus som  

berättar åt vilket håll pumphjulet skall rotera.

Kablar till styrning  
Nivåvippor/
tryckströmbrytare

Det är möjligt att styra motorn "Automatiskt" (AUT) med spänningsfria kontakter  

som normalt är öppna tex. som en nivåvippa eller en tryckströmbrytare.

Anslutningspunkterna är av lågspänningstyp och inte en kraftledning. Anslut ändå  
kablarna i automatikskåpet när allt är avstängt och med säkerhetsbrytaren  

frånkopplad.

6a. Installation

7
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- När du fäster kablarna i terminalerna använder du ett verktyg av rätt storlek för att undvika
skador på skruvarna eller deras säte. Om du använder en skruvdragare var uppmärksam så du inte förstör  
skruvarna.

- Fäst Automatikskåpet på en vägg som i fig. 1 med skruvar och skruvankare med de hål som är i kapslingen eller

fästet om det finns.

EFTER INFÄSTNING, ta bort varje plast eller metallbitar som kan hamnat i skåpet (ex. koppar bitar av  

kablarna eller plastspån från kapslingen) inuti automatikskåpet innan du ansluter den mot nätet.

Fig.1

Obs: installera inte Automatikskåpet nära föremål som kan komma i kontakt med brandfarliga vätskor, vatten eller  
gaser.

6b. Installation

Vägg

8
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7a Elektrisk anslutning DUPLEX -UP-T

Fara
Risk för elektriska stötar

VARNINGFARA

Överströmstrimmer 

Fördröjningsbyglar för 
ampereskydd.

Byglad = fördröjning borttagen

Ampereavkännare 

Huvudsäkring 

(400V)

Motorstyrning
Säkring motor 
1 och 2  

Anslutningsstift 
12 Vcc larm 
Max 30 mA

Klixon motorskydds 
anslutningar 
(T1 & T2 )

Alarmbygling
Med bygel PÅ är alarm aktiverat ( led lyser )

Alternerings jumper (byglingar) 
-Med byglad kontakt är alternering aktiverad

-Med ej byglad kontakt är alterneringen inte 
aktiv.

G1 är endast funktion för pump 1 
G2 är endast funktion för pump 2

JP1 jumper
Med jumper EJ byglad används G.min som stoppnivåingång för nivåvippa 

Med jumper byglad används G.min som minstanivåingång för nivåvippa

9
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7b Elektrisk anslutning DUPLEX -UP-M

Fara
Risk för elektriska stötar

VARNINGFARA

Överströmstrimmer 

Ampereavkännare 

Huvudsäkring 

(230V)

Motorstyrning
Säkring motor 
1 och 2  

Anslutningsstift 
12 Vcc larm 
Max 30 mA

Klixon motorskydds 
anslutningar 
(T1 & T2 )

Alarm bygling
Med bygel PÅ är alarm aktiverat ( led lyser )

Alternerings jumper (byglingar) 
-Med byglad kontakt är alternering aktiverad

-Med ej byglad kontakt är alterneringen inte 
aktiv.

G1 är endast funktion för pump 1 
G2 är endast funktion för pump 2

JP1 jumper
Med jumper EJ byglad används G.min som stoppnivåingång för nivåvippa 

Med jumper byglad används G.min som minstanivåingång för nivåvippa

Anslutningar 
för 
kondensator

10

Fördröjningsbyglar för 
ampereskydd.

Byglad = fördröjning borttagen
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8a. Reglering och kalibrering 

Före start måste ampereskyddet (överspänningsskyddet) injusteras, detta görs genom att öka  
överbelastningspotentiometern till max (22A).(AMP), bygla Esc. Tim. Ta  kontakten så du tar bort fördröjningen på 
skyddet. Starta pumpen i normaldrift (pumpa vätska) använd AUT knappen  (så pumpen startar/styrs med vipporna) 
vrid överbelastningsskyddets potentiometer sakta moturs( åt vänster) tills pumpen  stannar, stäng av 
automatikeskåpet, använd 0 knappen (reset)

Ta bort byglingen på Esc. Tim. Ta och vrid upp ampereskyddets potentiometer någon mm (öka 10% ex. 3A öka till  
3,3A). Nu är du klar att köra din pump.

Inställningen av motorskyddet bestäms av motorns märkning (se dataskylt på motorn)

Trimmer "AMP"

Trimmer "AMP"

OBS! när inställningen är slutförd återställer du fördröjnings tiden (5 sek) för skyddet genom att ta bort "ESC.  

TIM. TA " Jumpern;

Exempel på injustering för motorer på 2–22 Ampere

- överbelastningsskyddspotentiometer
9A

6A 12A

5A 15A

3A 19a

2A 22A

Exempel på injustering för motorer på 20–44 Ampere
- överbelastningsskyddspotentiometer

26A

25A

29A
32A

35a

23A 39A

44A20A

Nedan för skåp upp till 7,5 kW

11

Nedan för skåp över 7,5 kW
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8b. Inställningar och injusteringar

EXEMPEL på aktuellt skydd för en TREFASMOTOR :

Anta att vi vill ställa in skydd mot överbelastning för en trefasmotor på 5, 5kW (7,  

5hk) med en nominell tillförselström på ca 12 a.

KALIBRERING steg:

◼ Före start måste ampereskyddet (överspänningsskyddet) injusteras, detta görs genom att öka  

överbelastningspotentiometern till Max (22A).(AMP),
◼ bygla Esc. Tim. Ta kontakten så du tar bort fördröjningen på skyddet.
◼ Starta pumpen i normaldrift (pumpa vätska) använd AUT knappen (så pumpen startar/styrs med  

vipporna) vrid överbelastningsskyddets potentiometer moturs(åt vänster) tills pumpen stannar,
◼ stäng av automatikskåpet
◼ Ta bort byglingen på Esc. Tim. Ta och vrid upp ampereskyddets potentiometer någon mm (öka 10%  

ex. 3A öka till 3,3A). Nu är du klar att köra din pump.

Varning

MOTORN kan stängas av på följande sätt:

- I "Man” läge stoppas motorn när knappen "MAN" släpps;

- I "AUT" läge Stannar motorn när G1 omkopplaren inte längre är aktiverad eller när nivå  
sensorer om de används, ger en max./min/nivålarm baserat på hur DIP-switcharna 1 och 2  
har ställts in eller genom att trycka på "0- Reset"-knappen;

- Vrid säkerhetsbrytaren på dörren till OFF "0".

9. Stopp av pump

12
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10. Ljus och tryckknappar på automatikskåpets front

INDIKERAR att huvudströmmen är på (grönt ljus)

INDIKERAR att Alarmnivån är aktiv (rött ljus)

INDIKERAR att motorn är igång (grönt ljus)

Båda lamporna tända tillsammans indikerar att överspänningsskyddet har löst ut
(rött ljus)

INDIKERAR att det termiska skyddet för motorlindningen är utlöst (rött ljus)

Håller man knappen intryckt, går pumpen och alla skydd är bortkopplade.

Stänger av motorn eller återställer utlösta skydd

När denna knapp aktiveras körs pumpen med Automatik (nivågivare/tryckvakter) grönt ljus

Fara Varning

DUPLEX-UP kräver inget rutinmässigt Underhåll, förutsatt att skåpets gränser uppfylls.
Underhållsarbeten skall utföras av kvalificerad och erfaren personal i enlighet med

gällande säkerhetsbestämmelser.

Fara!
Kontrollera att DUPLEX-UP är frånkopplad från strömförsörjningen innan du utför installation, service
eller underhåll.

11. Underhåll

Fara
Risk för elektriska  
stötar

13
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12. Avfallshantering 

Efter att kontrollpanelen har installerats och startats måste kunden sörja för att avfalls  
materialet elimineras/bortskaffas på lämpligt sätt enligt gällande lagstiftning.

Om kontrollpanelen eller delar av den måste tas ur service och demonteras,
Följ lokala regler för sortering av använt material och sortera ut olika material, tänk på  
vår miljö.
Varning: kontaminering av miljön med farliga ämnen som batterisyra, bränsle, olja,  
plast, koppar etc. kan orsak skador på miljön och äventyra människors hälsa.

13. GARANTI

Våra produkter har ett års granti från dagen den installeras mot material eller
konstruktionsfel; Detta gäller endast produkter som köps från våra kontor eller från

våra auktoriserade åter försäljare.

OBS! garantin sträcker sig inte längre än 18 månader från leveransdatumet.
Om leveransdokumentationen saknas anges tillverknings datumet i den koden som du 
finner på  märkskylten.
Eller se skåpets insida för datum ingjuten i plasten.

Garantin täcker alla tillverkningsfel av material som tillverkats av oss, det täcker endast byte eller
reparation av våra servicepartner eller vår personal av den defekta panelen eller delen.

Garantin ersätter inte några krav av ersättning från kunden.
Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktiga elektriska anslutningar, brist på bristande skydd,  
felaktig montering, felaktig användning eller eventuell försumlighet vid installation och drift av  
anläggningen.

GARANTIN är också ogiltig i följande fall:
- skador på grund av korrosion eller nötning av någon typ eller natur;
- fel på grund av felaktig installation;
- reparation, demontering eller manipulering av obehöriga personer;

- kundens underlåtenhet att betala förfallna belopp.

Den defekta produkten måste returneras till vår fabrik med betald transport. Vi reserverar oss med rätten till  
att undersöka och vad som orsakat skadan/felet med eller utan garanti som följd. Efter reparationen kommer  
varan att returneras till kund. Vi AVBÖJER allt ansvar för skador och skador som orsakats av våra produkter.  
Fourgroup S.r.l. reserverar sig för att utan information ändra på produkten om vi anser detta vara  nödvändigt. 
Alla garantianspråk som följer av villkoren i denna garanti ska lösas i en domstol Även om  betalning avtalas.

14
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15. Överensstämmelse Förklaring CE intyg

FOURGROUP S.r.l. med centrum under Polverara via Enrico Fermi,8– Padova–
Italien , intyga att produkterna

DUPLEX-UP-M , DUPLEX-UP-T

överensstämmer med följande EU-direktiv och med de nationella direktiv som gäller  
för användning:

• Maskin 2006/42/CE
• EU-direktiv 2006/95/EG
• Elektro magnetisk kompatibilitet 2004/108/CE och  

följande tekniska föreskrifter:

EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Polverara – Italien, 13/01/2010

JURIDISKT ombud

(Grigoletto per. IND. Walter)

Ange alltid exakt modellidentifikationsnummer och konstruktionsnummer vid begäran om teknisk 
information eller reservdelsförfrågan. 

Använd endast original reservdelar när du byter ut defekta komponenter.

Användning av olämpliga eller ej originalreservdelar kan orsaka personskador, 
funktionsstörningar och eller skador på egendom.

14. Reservdelar

15
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16. Inkopplingsanvisning för DUPLEX-UP-M och DUPLEX-UP-T

DUPLEX-UP-M

DUPLEX-UP-T

T1 Klixon
Motor 1 
T2 Klixon
Motor 2 

T1 Klixon
Motor 1 
T2 Klixon
Motor 2 

Larmutgång

Larmutgång
Ingångar nivågivare 

Ingångar nivågivare 

Matning 1x230 Volt
50/60Hz 

Matning 3x400 Volt
50/60Hz 

SÄKRINGAR

JP1 jumper
Med jumper ej byglad används G.min som stoppnivåingång för 
nivåvippa. Se övre rad vid vippförklaring.

Med jumper byglad används G.min som minstanivåingång för 
nivåvippa, Se undre rad vid vippförklaring

SE SID 10

Hög nivå

Hög nivå

Stopp Start 1  Start 2 

Låg nivå Start/stopp 1 Start/ stopp 2  

JP1 jumper
Med jumper ej byglad används G.min som stoppnivåingång för 
nivåvippa. Se övre rad vid vippförklaring.

Med jumper byglad används G.min som minstanivåingång för 
nivåvippa, Se undre rad vid vippförklaring

SE SID 10

Stopp Start 1  Start 2 

Låg nivå Start/stopp 1 Start/ stopp 2  
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Start sekvens 2 innan nivån kommer upp till 
inloppets vattengång ( VG )

Larm nivå

Start sekvens 1 

stoppnivå

Inlopp 

Larmnivå placeras före 
startsekvens 2 då vi vill 
veta om en pump fått 
driftstopp eller har stort 
inflöde.

Placering av nivåvippor

Se till att vipporna flyter fritt på vattennivån i brunnen  under utpumpning och inflöde.
så nivåvipporna inte kan fastna på tex. pump eller någon kant.


