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PRODUKTBLAD

PWB

HYDROPRESS/EXPANSIONSKÄRL

HYDROPRESS/EXPANSIONSKÄRL 

Volym Anslut Höjd Diameter Vikt Arbetstryck

2-150 L R 25 UTV  209-1074 mm 126-530 mm 1,7-34,6Kg 10 Bar 
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• PWB kärlet är underhållsfritt och passar utmärkt att användas till t.ex.

• Tryckstegringar

• Djupbrunnsinstallationer

• Expansionskärl i värmesystem

• Tryckslagsdämpning 

Tankens luft och vattenkammare skiljs åt av ett  FDA godkänt 
butylmembran.

Vattnet ligger i en polypropeninfattad kammare med rostfri AISI 304 
anslutning.
Allt vatten som finns i tanken är bara i kontakt med ovan angivna material.

Max arbetstryck för tanken är 10 Bar
Max arbetstemperatur 90°C 
Förtryckt med se skylt på tank ( 1,9 bar) 

O-ringstätad ventilhatt.
Tanken är målad i två steg, Epoxigrund och sedan en polyuretanfärg.
Uppbyggd för att minska kondensering.

CE och dricksvattengodkänd enligt 

PressureWave™
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Art nr Volym Vikt Kg 
Mått A 
mm 

Mått B 
mm 

Mått C
mm 

Anslutning 

907110 2 1,4 209 126 R 25 Utv

907115 8 2,5 313 232 116 R 25 Utv

907120 12 3,2 367 260 132 R 25 Utv

907125 18 4,1 367 279 R 25 Utv

907140 20H 5,0 447 292 145 R 25 Utv

907130 24 5,5 447 290 R 25 Utv

907133 35 7,3 555 318 120 R 25 Utv

907143 35H 7,7 481 353 179 R 25 Utv

907135 60 11,3 620 389 127 R 25 Utv

907145 60H 11,5 530 424 215 R 25 Utv

907137 100 19,8 804 430 129 R 25 Utv

907147 100H 19,9 720 475 245 R 25 Utv

907139 150 34,6 938 530 138 R 25 Utv
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1, O-ringstätad ventilhatt 
2, Butylgummimembran 
3, Ståltank lackerad i Epoxy och Polyuretan
4, Pumpfäste i nylonplast 
5, Polypropenliner 
6, AISI 304 vattenanslutning 
7, Plastfötter till tanken  


