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Micronizer (Luftinjektor) används för att fylla på luftkudden i 

hydrofortankar för att minska eller eliminera illaluktande 

vatten pga. svavelväte. (lukten av ruttna ägg)

När pumpen pumpar in vatten i hydrofortanken skapas ett 

undertryck i Micronizern, 

Som i sin tur suger med luft in i hydrofortanken, 

Detta undertryck (mängd luft in i tanken) kan styras genom 

att man ställer in önskat gradtal på Micronizern, 

genom att vrida på den lilla runda ratten (se pil) på sidan av 

Micronizern. Vilken sida man vrider åt spelar ingen roll.

Tillverkad i PVC
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Mer luft tas med om man har ett högre gradtal och mindre 

luft tas med om man har ett lägre gradtal.

Hydroforen bör vara utrustad med en automatisk avluftare

så det inte blir för mycket luft i hydrofortanken. 

Micronizern tar inte med sig luft hela tiden, generellt sett 

kan man säga att den jobbar mellan ca 2,5 till 3,2 bars 

mottryck. 

Montering av Micronizern skall endast ske före 

tryckströmbrytare och utan tvära korta böjar både direkt 

före och direkt efter Micronizern för att undvika virvlar i 

vattnet som stör funktionen. 


