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INSTALLATIONSANVISNING

SWITCHMATIC 2T

SWITCHMATIC 2T DIGITAL TRYCKSTRÖMBRYARE

Artnr Benämning Display Effekt Amp Tryck-område

940003 Switchmatic 2T 3 siffror 0-4,4 Kw 0,1-10 A 0,5-12 Bar
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SWITCHMATIC 2 T

Switchmatic 2T är en kombinerad digital tryckströmbrytare, torrkörningsskydd och 
motorskydd med inbyggd manometer som visar trycket i digitala siffror.
Dessutom har den fler funktioner för att skydda din pump.

-Torrkörning
-Överbelastningsskydd Amp
-Skydd mot vattenhammring (för många start / timme)
-Överströmsskydd

-Underströmsskydd

Klarar motorer upp till 4,4 KW max 10 Amp

3x230/400 Volt AC

Inställbar mellan 0,5 bar och 12 bar max skillnad 11,5 bar minsta skillnad 0,5 bar

IP klass 55
Kan sammankopplas med ytterligare 1st Switchmatic 2T och kan då köras tillsammans med 
alternerande start mellan pumparna. 

Max vattentemperatur 40°C

R8 invändig anslutning med lekande mutter, tätning med gummipackning.
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GENERELLT 

Läs noggrant instruktionen till denna enhet innan installation. Verifiera den tekniska specifikationen på 

den motor/pump som skall kopplas in.

Förklaring (Bild A) se sida 13

SWITCHMATIC 2T är en elektronisk tryckströmbrytare med integrerad digital manometer. Den hanterar 
start och stop av trefas pumpar upp till 4kW (5,5 HP). Till och frånslagstryck kan enkelt justeras via 
knapparna på kontrollpanelen.
Inkopplingen är likt en traditionell tryckströmbrytare.
Den kan fungera som en vanlig tryckströmbrytare (slutande vid lägt tryck ) och även som en omvänd
tryckströmbrytare. (Sluter vid högt tryck ) 

SWITCHMATIC 2T kan visa den aktuella strömförbrukningen kontinuerligt. Detta patenterade 
kontrollsystem har även bevakning av överström, torrkörning och vattenhammring.

SWITCHMATIC 2T kan även sammankopplas med ytterligare en SWITCHMATIC 2T enhet för att driva och 
skydda 2 st. pumpar med alternering och samkörning när så behövs. 

KLACIFIERING OCH TYP

Enligt IEC 60730–1 och EN 60730–1. Denna enhet är en kontrollsensorutrustning, elektroniskt oberoende                   

programmering typ A vid action typ 1B (microdiskanslutning) . Funktionsvärde: I <20% I lärande. 

Föroreningsklass 2 (renmiljö). Nominell impulsspänning cat II / 2500V. Temperatur för kapslings test (75) 

och PCB (125). 

DRIFTKARAKTERISTIK

• Justerbart till och frånslag.

• Integrerad digital tryckmätare med bar och psi indikering.

• Inbyggd trycktransmitter.

• Torrkörningsskydd.

• Överströmsskydd.

• Överspänningsskydd.

• Underspänningsskydd.

• ART funktion (Automatic Reset Test). När enheten har stoppat pumpen på grund av torrkörning

   försöker enheten automatiskt göra en omstart för att åter leverera vatten, ART. Automatic reset 

funktion“.

   måste vara aktiverat i steg 5 i AVANCERAD MENY (Ar1).

• Vattenhammring, när tryckkärlets luftkudde tappat för mycket luft så blir frekvensen mellan start-stop 

cykel för snabb och utrustningen stängs av och larmar för detta,  alternativt fördröjer pumpens 

tillslag. (Detta justeras i rc 0 rc1 rc 2 ) se sid 9 

• Manuell startknapp (ENTER).

• 3 funktionslägen differential, omvänd och synkroniserad.

• Kontrollpanel med 3-siffrig display, LED indikator belysning och tryckknappar.

Möjliga inställningar

Stand-by läge.

Minsta period mellan pumpcykler.

Start och stoppsfördröjning.
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Tekniska egenskaper 

Max motorstyrka:    4,4kW (5,5HP)

Spänningsmatning:    ~3 x 110-400 Vac  

Spännings utgång:    ~3 x 220-400 Vac 

Tryck max.     12 bar 

Frekvens:     50/60Hz

Max. ström:     10 A

Skyddskappsling:    IP55 

Max vattentemperatur:    40ºC

Max omgivningstemperatur:   50ºC

Max luftfuktighet:    80% (31ºC) - 50% (40ºC)

Start tryck     0,5÷11,5 bar

Stopp tryck 1÷12 bar 

Max. differential (Pstop-Pstart) 11,5 bar 

Minimum differential (Pstop-Pstart)) 0,5 bar

Fabriksinställning (start/stop) 3 bar /4 bar

Vattenanslutning    G1/4” inv gänga med roterande mutter 

Netto vikt (utan kablar) 0,654 kg

HYDRAULISK INSTALLATION (Bild A)
SWITCHMATIC 2T ansluts med en inv (R8) G1/4 roterande mutter.
Innan du ansluter din  SWITCHMATIC 2T,  säkerställ att vattensystemet är i god kondition och att tryckkärlet har 
korrekt lufttryck.

ELEKTRISK INSTALLATION (Bild B ) 
Den elektriska installationen skall göras av behörig personal och enligt dom regler som gäller för platsen för  
installationen, Vid inkopplingsarbetet med enheten säkerställ att matningsströmmen är frånkopplad. 
Felaktig inkoppling kan skada elektroniken och eller ge personskada. 

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar gällande skador som uppkommer vid felaktig inkoppling.
Anläggningen skall alltid anslutas via en jordfelsbrytare med hög känslighet : I = 30 mA (Klass  A o AC). 
Kontrollera att elektriska matningen är mellan 110-400V.
Om enheten är köpt utan kablage följ Bild B
Använd kabel typ H07RN-F 4G1 eller 4G1,5mm² beroende på motoreffekt och kabellängd
Anslut pumpen på U, V, W   ( se anslutning för just din motor) 
Anslut nätspänning på L1, L2, L3 
Jordkabeln skall alltid vara lite längre än dom andra ledarna. 
Anslut alltid jordkabeln först vid installation och vid bortkoppling skall den kopplas bort sist. Jordning av 
produkten är obligatorisk!
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DISPLAY ÅTGÄRD

I drift Displayen visar kontinuerligt systemtryck alternativt strömförbrukningen  

Programmeringsläge 

Displayen visar blinkande inställt starttryck

Displayen visar blinkande inställt stopptryck

Displayen visar blinkande inställt ampereförbrukning.

Larm läge Här visas larmkoderna

STAND-BY läge Displayen visar 3 blinkande punkter

Grundinställning Displayen visar grundinställning

Avancerad inställning Displayen visar inställningsmöjligheter

KONTROLPANEL (Bild C)

LED Blinksekvens Indikerar

Bar
O Fast Visar aktuellt tryck i bar

( ( O ) ) Långsamt blinkande Visar aktuella trycket i bar och pumpen är i drift 

Psi
O Fast Visar aktuella trycket i psi

( ( O ) ) Långsamt blinkande Visar aktuella trycket i psi och pumpen är i drift 

A

O Fast Visar den aktuella strömförbrukning i Ampere

( ( O ) ) Långsamt blinkande Pump i drift 

START
O Fast Visar starttryck

( ( O ) ) Långsamt blinkande Justera starttryck

STOP
O Fast Visar Stopptryck

( ( O ) ) Långsamt blinkande Justerbart värde stopptryck 

O Fast Fastställt torrkörning eller överbelastningslarm

( ( O ) ) Långsamt blinkande 

Torrkörningslarm med ART eller

överbelastningslarm som utför något av de fyra

återställningsförsöken.

(((O))) Snabbt blinkande Vattenhammringslarm

V O Fast Visar kontinuerlig spänning I display.
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Tryck-knapp Trycklängd Händelse

Snabbt tryck 

Från status ON = OFF

Från status OFF =pumpen startar och stänger av 

när Pstop är nått.

Från samtliga lägen i programmering = spara 

inställt värde.

Håll nere Pumpen körs så länge knappen är intryckt 

Snabbt tryck Start-tryck visas i displayen 3 sekunder

Tryck 3 sek Pstart kan justeras 

 

Snabbt tryck Stopp-tryck visas i displayen i 3 sekunder

Tryck 3 sek Pstopp kan justeras 

A
Snabbt tryck 

Displayen visar aktuell strömförbrukning, visas den 

redan går den över och visaraktuellt tryck.

Tryck 3 sek
Strömförbrukning kan Justeras in (Amp. se 

motorskylt)

V 
Snabbt tryck 

Displayen visar aktuell spänning, visas den redan 

går den över och visar aktuellt tryck.

Tryck 3 sek
Inmatning av data strömmatning 

110,125,220,230,380,400 Volt 
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OBS det är av yttersta vikt att rätt spänning enligt 
motorns märkskylt är inställd.

OBS det är av yttersta vikt att rätt strömstyrka enligt 
motorns märkssylt är inställt.

Koppla in enheten enligt anvisning för just din motor. Se bild på sidan 13

För att ställa in dina värden behöver du läsa av din motors märkskylt.

Strömsätt SWITCHMATIC 2T
 
Nu lyser OFF i displayen nu kan justera enligt nedan 

STARTTRYCK:

Tryck och håll inne pil upp ▲ (start) 
När displayen blinkar släpp knappen, 

ställ nu in starttrycket med hjälp av knapparna ▲och ▼ bekräfta med

STOPPTRYCK: 

Tryck och håll inne pil ner▼ (stop) 
När displayen blinkar släpp knappen, 

ställ nu in stopptrycket med hjälp av knapparna ▲ och ▼ bekräfta med

ÖVERSTRÖMSSKYDDET:

Tryck och håll inne A (Amp) 
När displayen blinkar släpp knappen, 

ställ nu in starttrycket med hjälp av knapparna ▲ och ▼ bekräfta med

VOLT:
Tryck och håll inne V (Volt) 
När displayen blinkar släpp knappen, 

ställ nu in volten med hjälp av knapparna ▲ och ▼ bekräfta med

Snabbuppstartsinstruktion:

För fler funktioner se avancerad inställning.

Felmeddelanden: 

A01 Torrkörning 
A11 Torrkörning pga lågt tryck
A02 Överbelastad (Amp)
A04 Vattenhammring (för många start /timme)
A05 Trasig tryckgivare 
A08 Överström 
A09 Underström 
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In-

ställning
TYP SYSTEM  FUNKTION Fabriksinställning

1 BAR P Man kan ändra tryckenhet mellan bar och psi. Bar

2 rc0 rc2

Vattenhammringslarm:

- rc0: Alarm oaktiverat.

- rc1: Aktiverat. Vid för snabba start /stop intervaller fördröjs 

tiden för start automatisk av SWITCHMATIC 2T

- rc2: Alarm är aktiverat och pumpen stoppas tills 

åtgärd/reset genomförs.

rc2

3 r.01 r.99

Om vattenhammringslarm är aktivt rc1/rc2 kan man ställa 

in tidsintervallet på kommande 3 pumpstarter innan larmet 

aktiveras, inställbart mellan  1 sek. och 99 sek

3 seconds

4 Sb0 Sb1
Stand-by mode aktiverat (Sb1), för låg strömkonsumtion, 

eller oaktiverat (Sb0).
Sb0

Basmeny inställningar

Håll ner Pil upp och Pil ner ca 3 sek för 
att komma in i basmenyn
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In-

ställning
TYPE SYSTEM FUNKTION

Fabriks-

inställning

1 nc no

Välj operation MODE som konventionell tryckströbrytare 

(nc = normal stängd) eller omvänt (no = normalt öppen).  * 

Se anmärkning 3

nc

2 E00 E01/02
Välj Driftläge, Individuell (E00) eller Master/Slave (E01/E02) 

vi drift av två pumpar.
E00

2.1 d.05 d.1
Ställ in minsta värde mellan Pstart 1 and Pstart 2 och /eller 

Pstop 1 and Pstop 2.
d.05

3 ct0 ct9
Sätt tidsfördröjning mellan 0 och 9 sekunder till start (inte 

möjligt vid synkroniserad drift).
ct0

4 dt0 dt9 Sätt tidsfördröjning mellan 0 och 9 sekunder till stopp. dt0

5 Ar0 Ar1
Aktivering av automatisk återställning system ART (Ar1) 

och oaktiverat (Ar0).
Ar0

6 P0.0 Px.x
Inställning av lägsta tryck i sytemet innan enheten indikerar 

torrkörning.

0 bar

0 psi

6.1 t05 t99
Ställ in tidspriod mellan 5 och 99 sekunder från minimum 

driftryck till pumpen stoppas för torrkörning.
20”

7 c10 c30
Möjlighet att ställa skillnaden i % av nominell ström som 

utrustningen skall aktivera överströmsskyddet.
c20

8 rS0 rS1
Vid ändring av rS0 till rS1 och trycker ENTER lagras default 

värdena i minnet
rS0

Avancerad menyinställning 

Anmärkning 3
Vid val av “nc” (normalt stängd) fungerar den som en normal tryckströmbrytare till pumpen på trycksidan. 
Startar alltså pumpen (sluter kretsen) när trycket sjunker till inställt värde på Pstart.

Exempel:
- P Stop: 4,0 bar
- P Start: 2,0 bar

Omvänt “no” stannar pumpen (bryter kretsen) när trycket når inställt värde Pstart.

Håll ner Pil upp och Pil ner och PÅ-knapp ca 3 sek för 
att komma in i avancerade menyn
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Synkroniseringsdrift:
Switchmatic 2 kan synkroniseras med en annan Switchmatic 2 och hantera och skydda 2 pumpar som 
jobbar tillsammans i kaskad och med alternerande start av pumparna, förutsatt att nästa steg följs. 

1, Sätt identiska start- och stopptryck i bägge enheterna.
För att optimera synkroniseringen, så skall du ha minst 1 Bar tryckskillnad mellan  start- och stopptryck. 
(Pstart/Pstop)

2, Gå till Avancerad meny genom att samtidigt i 5 sekunder trycka in 

Gå till punkt 2 med         och välj E01 i den enheten du vill ha som primär enhet. Upprepa samma 
procedur i din andra Switchmatic men välj E02 i denna enhet, (denna blir den sekundära enheten) 
3, Gå till punkt 2,1 och välj identiska parametrar för difftrycket mellan start- och stopptryck i bägge 
enheterna. 
Detta kommer att bli differensen mellan den primära och den sekundära pumpen, det är också 
differensen på stopptrycket mellan pumparna.
 
(2,1) Differensen (dX.X) = Pstop-Pstart ≥ 1 bar mellan pumparnas start och stopptryck  se nedan i 
figuren.

Tryck på         för att göra enheterna inaktiva läge ”OFF”

Tryck nu igen på         bägge enheterna för att aktivera synkroniseringen.

* Efter 10 cykler av start stopp kommer E01 enheten att visa trycket och enheten E02 att visa den 
aktuella strömmen i Ampere
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Trycksensor kalibrering
Utifall att trycksensorn visar fel värden kan den kalibreras, detta kräver en manometer som du kan läsa av  
värdet på  följ sedan stegen nedan.

Nollkalibrering
1. Ställ enheten i OFF, Gör systemet trycklöst genom att öppna en kran.
2. Tryck in       och        samtidigt tills displayen tills displayen blinkar 0.0  tryck då på       för att spara värdet.

Fulltrycks kalibrering 
1.Starta pumpen och kör den tills den slår ifrån på inställt maxtryck.
2. Tryck in       och        samtidigt tills displayen tills displayen blinkar ett värde, vill du ändra detta värde 
använd pilknapparna för att sätta rätt värde, För att spara tryck då på      .

OBS! Vid upprepade kalibreringar kontakta service/ teknisk support.
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Larm Blink Beskrivning Händelse 

A01

0

Torrkörning

Vid uppmärksammad torrkörning stoppas pumpen automatiskt. 

Genom att trycka      kan man manuellt återställa enheten.

((0))

Efter aktivering av torrkörning och ART är aktiverat kommer 
pumpen försöka starta efter 5 min, om ej vatten kommit tillbaka 
kommer pumpen försöka starta efter ytterligare 30 min, sedan vart 
30:e minut under de kommande 24 timmarna. Efter detta så 
kommer enheten ge ett fast alarm. 

A11 0
Torrkörning 

Minsta tryck

Vid uppmärksammad torrkörning pga lägsta inställda tryck (Px.x) 

senast och under tiden (txx) inställt i avancerad meny. Om trycket 

återkommer kommer pumpen att fortsätta pumpa under normala 

förhållanden. Kan också resetas genom att trycka 

A02

0

Överström

Överströmsskyddet aktiveras när den inställda nominella 

strömstyrkan överskrids. 

4 automatiska återstarter görs innan anläggningen stoppar 

pumpen.

Display visar aktuell strömstyrka under de 4 återstartsförsöken.

Normalläge kan manuellt återställas genom att trycka ENTER

((0))

A04 (((0)))
Vattenhammrin

g 

Pumpen startar för ofta. Detta kan ställs in i Basmenyn. Alarmet 

aktiveras efter 3 starter inom angiven tidsperiod. Om man aktiverat 

rc1 kommer pumpen inte stoppas utan endast förlänga starttiden 

med 5 sek för att skydda pumpen. Om rc2 är aktiverad så kommer 

pumpen stoppas och måste manuellt startas igen genom att 

trycka på reset. 

A05 0
Trasig 

tryckgivare 
Kontakta din leverantör 

A08

0

Överspänning 

Överspänningslarmet blir aktiverat när spänningen överstiger rätt 

värde. 4 automatiska  försök till reset kommer att utföras innan 

slutligt larm ges och då stoppar anläggningen. Under försöken att 

återstarta kommer displayen visa OVERVOLTAGE manuell reset 

kan utföras genom att trycka enter.

((0))

A09

0

Underspänning 

Underspänningslarmet blir aktiverat när spänningen understiger 

rätt värde. 4 automatiska  försök till reset kommer att utföras 

innan slutligt larm ges och då stoppar anläggningen. Under 

försöken att återstarta kommer displayen visa UNDERVOLTAGE 

manuell reset kan utföras genom att trycka enter.

((0))

O      Betyder att LED lampan lyser med fast sken.

( ( O ) )  Betyder att LED lampan blinkar långsamt.
((( O )))  Betyder att LED lampan blinkar snabbt.
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Enkeldrift 
Dubbeldrift 

3x400V

FRONT / DISPLAY Inkopplingsillustration

Bild A

Bild B Bild C
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EC STAMENT OF COMPLIANCE
COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.
States, on our own responsibility, that all materials here with related
comply with the following European Directives: 2014/35/EU. 2014/30/EU.
2011/65/EU.
Name: - SWITCHMATIC 2T
Standards : EN-60730-2-6, EN-60730-1, EN-61000-6-1, EN-61000-6-3, IEC-
60730-1, IEC-60730-2-6
F. Roldán Cazorla
Director Técnico
04/05/2016
COELBO CONTROL SYSTEM, S.L.
Ctr de Rubí, 288 - P.I. Can Guitard
08228 Terrassa - BARCELONA (SPAIN)

Inv R8  lekande mutter med 
gummipackning.
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