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INSTALLATIONSANVISNING

XMP TRYCKSTRÖMBRYTRE 

3 POLIG

TRYCKSTRÖMBRYTARE XMP

Artnr Fabrik inställ. Volt Höjd Bredd Djup Anslutning IP klass

940091 3,0-5,0 2307400 125 mm 57 mm 97,5 mm INV R15​ 54​
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Tryckströmbrytare för användning i tex. luft/vatten-anläggningar. 

Exempel: vattenpump i kombination med tryckhållningstank eller för kompressordrift.

Tryckströmbrytaren ställs in på önskat starttryck t ex 2,2 bar och stopptryck t ex 4,5 bar.

Pumpen startar då trycket sjunker under 2,2 bar och stannar när trycket kommit upp i 4,5 
bar. 

Locket är tillverkat i polyamid, mediaberörda delar i zinklegering. 

Anslutning invändig gänga G ½ (R15). 

Högsta tillåtna arbetstryck: 6 Bar. 

Max operationscykler/h: 600. 

Mekanisk livslängd 1 miljon arbetscykler.

Två kabelingångar med kabelförskruvning i plast (DIN Pg 13.5)
för kablar med en omkrets mellan  9-13 mm.

Typ av tryckvakt Membran. (Nitril)

Max arbetstemperatur: Media: 0ºC till +70ºC, omgivning -25ºC till +70ºC. 

Spänning 230 - 400 volt. (Max 5 kW vid 400 volt)

Skyddsklass IP54. 

Huset är tillverkat i Glasfiberförstärkt polyamid. 

Anslutning i zinklegering.

Membran i Nitril.

Skyddsklass IP54.

Skötsel och underhåll av tryckströmbrytaren är normalt inte nödvändigt, men den bör 
inspekteras med jämna mellanrum. 

Kan monteras i alla lägen.

On off vred på lockets översida.

CE Godkänd  EN-60947-4-1. 
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Inställningsområde: 

Exempel:

Stopptryck 4,5 bar 

Starttryck 2,5 bar

Så med ett starttryck på 2,5 bar kan du 
max ha 6 bar frånslagstryck.

Och med ett starttryck på 1 bar kan du 
ha ett frånslagstryck på mellan 1,8-5,2 
bar. 

Rekommenderat minsta differens 
mellan start/stopp är 1,5 bar
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Starttryck

Stopptryck

B A

Med B-Vredet justerar du 

skillnaden mellan start och 
stopptryck. Vrid mot + för att öka 
differensen.

Med A-Vredet justerar du start 

och stopptryck med. Vrid mot + 
för att öka trycket.

B
A

C

För att justera in trycket, börja med att ställa in 
frånslagstrycket med vred A

Ändra sedan skillnaden mellan stopptryck och 
starttryck genom att vrida på mutter B tills önskat 
starttryck uppnås.

Skalan C indikerar grovt värdet.

Inställning bör göras i trycklös applikation.


